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Inz. V. Vildman, OK1QD, vedouci technickeho odboru USR 
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Ja vim, ze tento titulek mi splse cha- 
rakter zbozn^ho pram vetsiny nasich 
amatiru, nez aby vystizne charakterizo- 
val stale jeste existujicl problemy a 
tezkosti se zlskivinlm vhodniho moder- 
niho materialu a soucastek na. stavbu 
novych technickych konstrukci. Presto 
jsem vgak toho nizoru, ze i dnes je jiz 
rada moznostl, jak nejen vylepsovat 
stavajicl zaflzeni, ale jak taki budovat 
nova zaflzeni s opravdu velmi dobrymi 
parametry.'Vzdyt’ v mnohych prlpadech 
nespoclvi novost zaflzeni ani tak v po- 
uzitych sou£istkich, jako ve vtipn^ch 
novych myslenkich a nipadech. Prave 
nekolika takovych moznostl bych si chtel 
vsimnout a pfispet tlm k jejich propa- 
gaci. ' 

Jednou z moznostl, ktera muze hodne 
prospet propagaci novych ndpadu a kon¬ 
strukcl amatdskych zaflzeni, je vypiso- 
vanl konkursu. Je samozfejm6, ze jejich 
uspech zavisl pfedevslm na stanovenl 
vhodnych podmlnek v jednotlivych ka- 
tegorilch konkursu. Musi jednoznacne 
vychdzet budto z umyslu aplikace a pro- 
pagace nejnovejsfch nebo alespon mo- 
dernlch koncepcl zapojenl bez ohledu 
na pouzit£ soucastky, nebo z by 

pfiv^st na svet zaflzeni vhodna pro ma- 
sovejsl pouzitl a postavena z dostupnych 
soucastek, tj. prakticky tuzemskych, 
Mysllm, ze obe poslanl konkursu jsou 
spravna a ze je jen tfeba volit spravne 
podle clle, kter^ho chceme v dan6 kate- 
gorii dosahnout. 

V cervnovem clsle AR/65 bylo uve- 
fejneno vyhodnocenl konkursu na nej- 
lepsi konstrukci radiotechnickych zafl- 
zenl. Tento konkurs byl poznamenan' 
nekolika detskymi nemocemi. Tak pfe- 
devSIm byl vyhldsen jiz v roce 1964 
(AR 7/64) a v tomtez roce mel byt take 
uzavfen. Nebylo vsak zcela vinou tech- 
nick^ho odboru nebo spojovaclho odde- 
lenij, ze se vyhodnocenl protahlo do za- 
citku roku 1965. K vyhodnocenl byla 
jmenovana zvlastnl komise, kteri nej- 
dflve posuzovala pfedlozenou doku- 
mentaci k jednotlivym souteznlm pra- 
clm se zretelem na vypsane podmlnky. 
Po tomto pfedbezn^m vyhodnocenl 
byla nektera zaflzeni od konstruktdru 
vyzdddna, aby mohla byt posouzena 
jejich konstrukce. Protore nektefl z nich 
nereagovali na tuto vyzvu pnlis rychle, 
museli clenov^ komise vykonat i „sou- 
druzskou c< navstevu, aby mohli alespon 
spatfit exponat. pfihlaseny do souteze. 
Pfitom se nakonec zjistilo, ze skutecn^ * 
zaflzeni vubec neodpovlda konstrukci 
uvedene v pfedlozen£ dokumentaci! 
V jinem pflpade byl technickemu od¬ 
boru dorucen dopis jednoho soutezlclho, 
ve kterdm si stezoval - mimochodem 
velmi nevyblravymi slovy - ze jeho 
prace nebyla vyhodnocena, protoze ne- 
vyhovovala konkursnlm podmlnkam. 
Snazil se nis presvedcit o opaku, takze 
jsme nakonec museli sestavit dais! komisi 
ve zcela jinem slozenl, aby celou zalezi- 
tost znovu posoudila. Protoze doba, 
kterou meli konstraktdi k dispozici od 


vyhlasenl do uzavfen! konkursu, byla 
pnlis kratka, snazili jsme se pfi vypiso- 
vinl nov^ho konkursu (v AR 6/65) 
stanovit ji tak, aby byl dostatek casu ne¬ 
jen na pecliv^ promyslenl a konstrukci, 
ale tak£ na dukladne ovefeni funkce i na 
posouzenl a vyhodnocenl souteznfch 
pracl technickym odborem. Krome toho 
jsme se snazili zpfesnit a hlavne zkvalit- 
nit podmlnky konkursu tak, aby se jiz 
nedostatky neopakovaly. Pro posuzovanl 
souteznlch pracl budou smerodatn6 
stanovenl podmlnky. Je tfeba si uvedo- 
mit, ze kazdy konkurs - tedy i nis - je 
soutez a ze v ka zd.6 soutezi vltezf ten, 
kdo ostatnl svou souteznl pracl v necem 
pfedcil. 

Jinak bych chtel upozornit, ze jiz 
mame duben a ze se pomalu ale neod- 
vratne blizl termln uzdverky konkursu. 
Brzy nastane i doba dovolenych a je pro¬ 
to tfeba si posplsit, abyste vsechno 
stihli. Veflm, ,ze tentokrat bude vie 
ucastnlku a ze tedy bude z ceho vyblrat. 
Chteli bychom zalozit urcitou tradici a 
podobne konkursy * vypisovat s jistou 
pravidelnostl i v pflstlch letech. K tomu 
je vsak tfeba dosahnout na tomto useku 
vyraznejslch uspechu. Doufam, ze se 
nam to podafl, i kdyz to pfedevslm za¬ 
visl na vis, soutezlclch. 

Druhou pfllezitostl k uplatnenl dob- 
rych myslenek a napadfi je vhodna 
uprava vyrazen^ch nebo prevedenych 
tovarnlch zaflzeni, puvodne urcenych 
k jinym u£elum, amat^rskym potfebam. 
V tdo oblasti tvofiv^ amat^rsk6 cinnosti 
mame vsichni bohat6 zkusenosti. Mam 
na mysli opravdu „pferuzna <e zaflzenT 
inkurantniho nebo trofejnlho puvodu. 
Kdyby bylo mozn6 sepsat vgechny, ale 
opravdu vsechny upravy, kter^ na nich 
byly provedeny od roku 1945, vzniklo 
by jiste mnohasvazkovd dllo, kter£ by 
rozhodnemohlo byt„nevysychajlcl stud- 
nici amat^rsk^ vynal^zavosti“. Vzdyt’ 
do dneska je je§te velka cast amatdu na 
tento druh materialu a techniky zafl- 
zena a stile jim pine postacuje. Casy 
se vsak pfece jen men!. Poclnaje lon- 
skym rokem zacala se i z nasi armady 
postupne vyfazovat zastarala spojovacl 
technika a je predavana k vyuziti nasi 
organizaci. Bylo to jiste spravni rozhod- 
nutl! Z dosud vyfazovanych druhu ma 
nejvetsl nadeji na sirok6 uplatnenl mezi 
amatiry radiostanice RM 31 a prijlmac 
R 3. Strucny popis RM 31 jsme uverej- 
nili v Amat6rsk6m radiu c. 1 a 2/66, 
popis R 3 je v tomto dsle. Mnoha ama- 
t^rum se tlm nablzl yyhodna pfllezitost, 
aby si upravou teto nepomerne mladsf 
techniky vylepsili svi koutky, stinky 
nebo dokonce pracoviste. Doufame, ze 
uverejnene popisy jim k tomu dobfe po- 
slouzf. Je samozfejmd, ze upravy se ne- 
omezl jen na popsane moznosti. Amat6fi 
jsou vesmes lid^ napaditl a jiste objevl 
dais! moznosti uprav a vyuziti. Kazdy, 

i 





















































































kdo na neco ^sikovneho 1 * pfijde, mel 
by se s tim vsak co. nejdrive pochlubit, 
aby i ostatnf mohli jeho dobry napacL 
uplatnit. Zphsob sdeleni jiste najde, at? 
jiz piajde o zvefejneni v AmatCrskCm 
radiu nebo o jinou formu. Je ovsem 
moznC, ze se objevi i ovefenC navrhy na 
vyu^iti, popfipade upravy dalsi techniky, 
jako napr. RO 25, RF 11 apod. V tako- 
vych pnpadech by bylo vhodnC zaslat 
popis technickemu odboru XJSR nebo 
redakci AmatCrskCho radia, aby bylo 
moznC dobrou myslenku dale populari- 
zovat, popripade pripravit zverejnem 
strucnCho popisu navrzenC upravy. 

I kdyz si myslim, ze amatCfi uvitali 
moznost ziskat vyrazenou vojenskou 
techniku, protoze jim pri vhodnCm vy- 
uziti pomuze vylepsit vybavem, presto 
jsem se jiz setkal s nazory, ze se napf. 
RM 31 nedi nijak zvlaste vyuzit apod. 
Nesouhlasim s nimi a jiste nebudou sou- 
hlasit ani ti, ktefi si tuto radiostanici 
opatrili. Opravnenost tohoto nesouhlasu 
je vsak tfeba prokazat promyslenymi, 
dobfe provedenymi a overen^mi upra- 
vami. Je totiz treba si takC uvedomit, ze 
riejvetsim problCmem vCtsiny amateru 
je zhotovem mechariickych dilu a povr- 
chova uprava. Proto je vzdycky vyhod- 
nejsi upravit neco, co uz ,,kabat“ ma, 
nez delat vsechno sam. Musi to byt sa- 
mozfejme zafizeni, kterC ro uprave bude 
pine vyhovovat amatCrskym ucelum a 
podle naseho nazoru prave RM 31 tento 
predpoklad splnuje. 

Dalsi moznosti, ktera by mohla napo- 
mahat realizaci novych konstrukci, je 
-urychlena popularizace nejnovejsich po- 
znatkh a prvku zapojeni v oblasti preno- 
su informaci a jejich aplikace pro ama* 
tCrskou potrebu. Nejde pochopitelne jen 
o novinky tuzemskCho puvodu. Velka 
hist amatCru vsak ovladh cizi jazyky a 
ma pristup k zahranicnim „ casopisum 
j literature. Ti vsichni by mohli ucinne 
prispet k takovC popularizaci tim, ze by 
se stali nasimi spolupracovniky a upo- 
zornovali nds na zajimavC Clanky. Mohli 
by nekterd aplikace tak6 prakticky 
overit apod. Technicky odbor ma v u- 
myslu vytvorit si podminky pro syste- 
maticke soustfecfovani takovych infor- 
*maci, posuzovat je, popripade zajistit 
jejich praktickou aplikaci a dale ji roz- 
Sifovat. Aby nam to vsak „slo l£pe od 
' ruky“, potrebujeme siroky aktiv spolu- 
pracovniku. Vime, ze mnozi z vas k to- 
mu maji nejlepsi predpoklady. Pomuze- 
te ndm? Prospelo 'by to' nam vsem! 


* * * 


Dopisovat si chteji 

Witold Aleksandrowicz, Wasosz k/G6ry, SI., 
POB 5, Wroclawskie. Je RP posluchadem a chtdl 
by si vymeftovat amatersk^ Casopisy a zkuSenosti 
z prdce na KV a VKV. Dorozumi se iesky, rusky, 
esperantem, anglicky, francouzsky a dikstecne i nd- 
mecky. 

Helmuth Lutz, 1212 Letschin, Oderbrach; NDR. 
K&d by si psal ndmecky nebo. anglicky s mladym 
radioamaterem o kybernetice a magnetofonovd 
technice. 

Gorodskaja stancija iuuych technikov, Donec- 
kaja oblast, gorod Konstantinovka, SSSR. Majt 
zdjem o dopisovdni s nekterou na^i kolektivni stanid 
nebo radioamat^rsk^m krouzkem, v n£mz pracuji 
mladi chlapci a devcata. 

Horst Erler, DDR - 1125, Berlin, Waldowstrasse 
45. Cht61 by si dopisovat nemecky s chlapcem nebo 
divkou do 18 let. 
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Na poslednim miste v Brne - ale jen 
podle poradoveho cisla, nikoli podle 
vysledku prace - je 53. zakladni organi- 
zace Svazarmu.- Nelisi se na prvni * 
pohled od ostatnich dvaapadesati: jejich 
41 clen^ vcetne predsedy Jaroslava 
Kovare mA.sv6 starosti.i obtize, ale tak6 
chuf a dobrou vuli udelat kus poctiv^ a 
prospe§n6 prace. ZvlAstni je na ni snad 
jen to, ze z tech 41 clenii je 31 radioama- 
t6ru. Sestndct se jich podili na praci 
kolektivni stanice OK2KBA . (mimo- 
chodem umisten£ na vezi, odkud kdysi 
zacinalo vysildni bmensk^ho rozhlasu), 
zbyvajicich patnact naSlo utulek pro 
sv6ho radioamat£rsk£ho konicka ,ve 
zrusen^m papirnickem kramku na okraji 
mesta. Nizev „mistnosti c( by byl prilis 
lichotivy pro prostory, z nichz' praci 
svazarmovcd vznikla dilna s miniatur- 
nim skladistem materialu. Zacinali do- 
slova „na kolene Jt , s jednim vypdjcenym 
sverakem a skrovnym zarizemm, ^kter^ 
jim pri prevodu organizaci Svazarmu 
ze zavodu darovalo do t€ doby matersk6 
druzstvo Konekta. A i kdyz se jiz lecos 
zmenilo, ziistava v platnosti, jedno: 
vzdycky se dobfe domluvit, kdo dnes , 
bude v dilne delat. To proto, ze vie nez 
tri se tam pri nejlepsi vuli nesmestnaji. 

I za, techto podminek vsak dok&zali 
radioamateri z teto organizace vyvinout 
a postavit zafizeni, o kter£ je dnes zajem 
v celd republice. Jmenuji se Proof nebo 
Vizu£l E3 TV, jejich konstrukt^rem je 
MUDr Satanek a maji za ukol byt po- 
mocniky lektorti nebo uCitelfl pri vyuce. 
Proof.je v podstate individualni exami- 
ndtor, ktery klade zkousenemu otazky 
v programovanem sledu. Zkouseny vy- 
tdei Cisla odpovedi na telefonnim volici 
a bile nebo cervenC svetlo signalizuje 
spravnost nebo nespravnost odpovedi. 
Na pocitaci krome toho pfistroj zazna- 
menava celkovy pocet otazek a pocet 
spravn^ch odpovedi. Program muze 
obsahovat 4 x 50 otazek se ctyrmi varian- 
tami odpovedi na kazdou z nich. Ten^o 
pfistroj dodali jiz brnensti amatCri za- 
jemeum v Brne, Bratislava, Chomutove, 
Uh. Hradisti atd. Slozitejsi typ Vizudl 
E3 TV je postaven na stejnCm principu, 
umozhuje vsak overovat znalosti vice 
ticastniku soucasne. Rozsvecenim zaro- 
vek na vyhodnocovacim panelu pfistroj 
zaznamenava; kdo odpovedel spravne a 
kdo chybne. Zatim nejvetsi pfistroj - 
pro 100 ucastnikix - si objednalo vysokC 
uceni technickC, strojnicka fakulta v Pra- 
ze. V Kosicich maji zajem o zafizeni 
pro 20 ucastniku, v Krnove pro pet. 
jjVizual** pro 30 ucastniku je instalovan 
v KrajskCm kulturnim a osvetovem 
stfedisku v Brne, kde dr. Fialova jiz pri- 
pravuje program pro kurs mechaniza- 
torfi v zemedelstvi. 

Z tohoto vyctu by se mohlo zdat, ze 
jde o ^maloseriovou 14 vyrobu. Byl' by to 
vsak.omyl: kazdy kus pfedstavuje unikat 
postaveny podle pozadavku zajemce, 
kazdy dalsi se zdokonaluje a vylepsuje. 
Napriklad KrajskC kulturni a .osvetovC 


stfedisko v BrnC zadalo a takC dostalo 
pfistroj pfenosny, ktery bude slouzit 
v kursech mechanizatoru i v jinych 
okresech. , 

BrnCnsti amatCfi tak delaji zdsluznou 
praci: probojovavaji cestu novym' vy- 
uCovacim pomCtckdm, o kterC je sice 
znacn^ zajem, kterC vsak zidny vyrobni 
podnik individualne nezhotovi. Cela 
vec ma v§ak jeste jinou stranku: od 
svych „odberatelu“ cerpaji brnensti 
amatefi cennC zkusenosti z provozu, 
ktere jsou podkladem k dalsimu zlepso- 
vani konstrukce pristroju (maji jiz tako¬ 
vych zlepseni pripravenu celou radu). 
A to nemluvime o dalsi vyhode, kterou 
jim takova spoluprace s nejruzncjsimi 
institucemi ■ prinasi - o tom, ze znamena 
i urcity" zdroj prijmu a umozhuje dosa- 
zeni cile, ktery si dali do vinku: b^t 
hospoddrsky sobestacni. I kdyz to neni 
hlavnim poslanim tCto doslova mravenci 
prace, pfece jen maji uprimnou radost^ 
z kazddho novCho kusu niradi nebo 
zafizeni dilny, pofizeneho z penez 
ziskanych vlastnim pficinenim. Stejnou 
jako z kazdC zpravy o tom, ze se jejich 
pfistroje osvedcuji a slouzi k' vseobecnC 
spokojenosti.. 

^edejte se* vsak svCst k chybnC do- 
mnence, ze v 53. ZO v Brne vseho ne- 
chali a vrhli se na vyrobu vyucovacich 
pomucek; kfivdili byste jim. I pri tCto 
casove velmi narocnC praci si nasli cas 
pro chlapce ze ZDS v LeninovC ulici 65, 
ktefi se ve dvou krouzcich seznamuji se 
zdklady radiotechniky. Na lonskC polnf 
cviceni s radiostanicemi RF 11 vzpomi- 
naji dodnes radi nejen oni, ale i jejich 
instruktori. Nejde vsak zdaleka jen 
o takovC lakavC a atraktivni akce, ale 
pfedevsim o soustavnou, cilevedomou 
prdci, kteri jiz pfinasi vysledky: letos 
budou prvni hcastnici krouzku skladat 
zkousky pro OL koncesionare. 

A to je pravdCpodobne to nejzajxma- 
vejsi na amatCrech z 53. ZO Svazarmu 
v Brne: jak si dokazali rozvrhnout cas 
i ndpln prdee, aby odpovidala jejich 
_ zAjmum, byla spolecensky prospesna a 
pritom jim soucasne poskytovala moz¬ 
nost dosahnout i hospodafske sobcstac- 
nosti. br. 

* * * 


Vysledky sfosovaru 

pokladnich blokA prodejny n. p. Tesla Roznov 

Pfi otevfeni prodejny vyrobkfi II. jakosti n. p. 
Tesla Roinov p. Radh. bylo rozhodnuto, ze vSechny 
pokladni bloky teto prodejny budou slosovateln^ 
a te slosovdnl se bude konat jednou za dtvrtleti. Pri 
prvnlm, ktere se konalo 19. unora 1966 (za IV. itvrt- 
leti 1965), pfipadaji vyhry na tyto pokladni bloky: 
. 1. cena - zbo^l II'. jakosti podle vybfiru z prodejny 

Tesly Roinov v hodnote 300,— Kcs vyhrivi blok 
£. 1424. » 

* 2. cenu - zbo^i II. jakosti podle v^beru z prodejny 
Tesly Roznov v hodnote 200,— Kcs vyhrav6 blok 
fi. 883. 

3. cenu - zbo^i II. jakosti podle vybem z prodejny 
Tesly Rolnov v hodnote 100,— Kcs vyhrava blok 
a. 264. f 

V^hry je nutno vyzvednout nejpozd£ji do 30. 
dervna 1966. Nevyzvednute vyhry propadaji. 


RADIOAMATERSlrf SPORT V RULRARSKIJ 

t * 

Dimitr Kostov, vedouci sportovni cinnosti , bulharskeho Ustredniho radioklubu 


Radioamatdrsky sport v Bulharsku 
zaznamenava diky pdci komunistickd 
strany a lidovd vlady kazdym rokem 
novd a vetsi j uspechy. Dnes je zde jiz 
vice nez 100 radioklubti, v nichz se pri- 
pravuji tisice radioamatdru. Z jejich ?ad 
vyrostli talentovani -zavodnici, technici 
ajnzenyri. 

Jen behem minuldho roku vy§kolily 
radiokluby 5885 radioamatdrft, 7080 
profesionalnfch elektrotechniku, radio- 
techniku a televiznfch technikti. Za je¬ 


jich pomoci pripravily zakladni orga- 
nizace. DjOSO - kursy vseobecnd radio- 
techniky, kterymi proslo 59 000 zajemcd. 

Siroky rozvoj zaznamenala i kon- 
strukcni radioamatdrska cinnost. V ra- 
dioklubech DOSO provadeji amateri 
odv&znd pokusy se stavbou elektronic- 
k^ch zarizeni pro mechanizaci a aiito- 
matizaci v^robnich procesu, pro pouzid 
v ldkarstvi atd. Mnoh& z techto zarizeni 
jiz nasla prakdckd uplatnenf v n&rodnim 
hospodarstvf. Amateri , postavili takd 


nekolik televiznich retranslacmch stanic 
(Varna, St. Dimitrov, Sliven,' Kjusten- 
dil, Kolarovgrad), kterd prenaseji pro¬ 
gram bulharske televize. 

V poslednich letech dosihli znadnych 
tispechu takd krdtkovlnnf amatdfi. V Bul¬ 
harsku je dnes 298 amatdrskych kratko- 
vlnnych stanic, z toho 132 kolektivmch. 

Amatdri pracujici na VKV navazali 
jiz spojeni s vice nez 16 evropsk^mi staty 
(mj. s CSSR, Jugoslivii, Macfarskem, 
Belgii, Anglii, Polskem atd.) K jeste 



Dva snimky z bohaie dinnosti bulharskych radioamateru. Prvni je z Parku svobody v Sofii a zachycuje dcastniky zdvodu v honu na lisku na 
startovni cafe. Na druhem je zarlzeni kolektivni stanice LZ1KPG v Leninskem obvodu v bulharskem hlavnim meste 



Klidne si ted dtete ctvrte dlslo AR, odpo - 
divdte a spite, klidne sijezdite nebo dochazite 
do zamestndni, pracujete a event, vyvadite 
svehognejlepsiho pfitele aprilem. To vsechno 
klidne cinite*a vubec netusite , ie nose hnutl 
takrka ,pres noc neuvefitelne zmohutnelo , 
a to diky tomu , ie pocet radioamaterfi vzrostl 
- podle vzorce 

Ra 1966 = Ra + (k . 0) } 



kde Ra = pocet radioamaterfi v CSSR kon - 
cem minuleho roku, k = prdmerny podet ka¬ 
defniku v obci (vesnici di meste) a O pocet 
obct v Ceskoslovensku . 

Zprdvaje tojiste potesitelna, ohromujici, ba 
pUmo senzadni. Najdou se ale' mo ind itakovi 
malovernt , klefi nad ni neduverive zakrouti 
hlavou . Posledne jmenovanym snadno dokazu i 


ze je vsechno v pofadku a ze tedy neni tfeba 
nad zapodtenim kadefniku, holidu , frizeru, 
chlupodravcd , zamestnancd druzstva Hygie 
a jinych lazebnikit do radioamaterskeho hriuti 
nijak kroutit hlavou . Ti i oni maji co diniti 
s vlnamiy nebo snad ne? Lazebnici odpraddvna 
patfili mezi pokrokove vseumelce - medicindu 
pocinaje a dokonalym zpravodajstvim d la 
CTK konce . Prod by dnes nemohli byt poci- 
tdni mezi pracovniky ve sdelovaci technice? 
Moderni 'divkyjsou s jejich VKV velmi spo- 
kojeny a navic pohotove zavedli VDV pro 
nose populdrni dlouhovlnne ^mdnicky". La- 
zebnickd FO (ondulace provedend.za nejvetsi 
sobotni frekvence zdkaznikd v krdme) se ne - 
j pome vyrovnd nasi FM. A navic kadefnici 
ozivili nas' skomirajici „koutek YL“ vlastni 
akci „Tvettiny lokynky 

Hlavni , pfimo umrtvujici argument pro 
maloveme dtenafejsem si pochopitelne nechal 
na konec. Pohotove druzstpo MECHANIKA 
na Lidickem ndmesti v Usti n. L. vyrobilo jiz 
prvni razitka , dokumentujici slavne a ne - 
vqh&m fici historicke splynuti kadefniku s na~ 
sim hnutim: 

014 AIR 

— H Y G I E — 

DBU2STVO KADEftNlKO 
V CHOMUTOVt 

Chce>nekdo jeste polemizovat s nedim, co je 
ufedne orazitkovdno , co md stempi dili stam- 
pilku? Standa Veit, ktery si u zmineneho 
druzstva objednal sve stanidni razitko, poste- 
zoval si ndm sice v dbpise , ie kveslim s timto 
razltkem by se asi amateri smdli , ie nemd 
s chomutovskou Hygii nic spoledneho , protoie 
bydli i pracuje v Usti a ie nevidi zddnou spo - 
jitost mezi chomutovskymi kadefniky a ustec - 


kym ,,OL i( koncesiondfem , ale Standa si 
vlastne nemd co steiovat. Spojitost mezi radio - 
amatery a lazebniky jsem mu ui prokazal 
vyse - a vlastne muie byt rad, ie mu druistvo 
'Mechanika neposlalo razitko s texiem: 


OL4AER. 

Krajskd inseminadni stanice 
v Pdrtyzdnskem 


Stanice jako stanice , tak jakepak fraky. 
Best 73 \ 


Kdyby nds fotoreportir Honza nepfines 
neddvno z cest dokumentdrni . snimek, ni - 
kdy bych neveril, ie pstros strkd hlavu do 
pisku. Vidycky jsem to povaioval za bdsnickou 
hyperbola cesiovalelfL pisecnatymi jiznimi 
kraji a jakousi symboliku pro lidi , u nichije 
strkdni hlavy do pisku lehce prokazatelnL 
Neni ostatne tak davnd dob a, kdy by l tento 
'zlozvyk dost rozsifenym jevem, zvldste pokud 
se tyde rozvoje vedy a techniky za hranicemi 
naseho statu . 

Slava se das to, ze si potfebuju ovefit nejakd 
fakta, tvrzend autorem v dldnku, ktery pfi- 
pravuju do tisku. Pro tenhle udel byli ui 
v .ddvnoveku vymysleni nejruznejsi pomocnici , 
nesouci nejrftznejsi nazvy, jako tfeba Britskd 
encyklopedie , Ottuv slovnik naucny nebo PH - 
rudiii slovnik naudny, coi neni - jak by se 
podle ndzvu dalo ocekdvat — brozurka do 
kapsy, ale vecne nedokoncend sbirka mohut- 
nych a tlustych svdzkft . Slovniky miluju a 
s jdsotem jsem uvital, ie CSA V se po nekoli - 
kadesetiletem vdhdni rozhodla vyddvat fddny 
' Ceskoslovensky slovnik naudny , ktery by byl 
tohojmena ho den. 

Neddvno jsem totiz shdnel nejakd blizsi 
data o fonografu , slavnem to vynalezu jelte 
slavnejsiho Edisona. 1 udinil jsem to, co by na 
miste mem udinil kaidy; sdhljsem po ndkoli- 
kasvazkovim „ Technickem naucnem slov~ 
niku “, ktery vydalo Stdtni nakladatelstvi 














vetSimu rozSireni amatdrske VKV tech- 
niky byl v minuldm roce uspofad£n 
v Sofii kurs stavby VKV vysilacu a kon- 
vertoru. V tomto smeru si nejvice ceni- 
me zkusenosti a spoluprace ceskosloven- 
skych radioamateru. ‘ 

V roce 1965 bylo v Bulharsku uspo- 
radano vice nez 400 radioamatdrskych. 
soutezi; zucastnilo se jich 2920 z^vodni- 
kxi. V ruznych kategoriich splnili bul¬ 
harsti amatdri 879 limitu a 23 z nich 
ziskalo titul mistra sportu. 

Dobrych vysledkii dosahli bulharsti 
amatdri i v mezindrodnich soutezich. 
Ve viceboji v cernomorskem rekreacnfm 
stredisku ,£Druzba“ u Varny ziskalo 
prvni misto druzstvo Bulharska v sesta- 
ve: mistr sportu Cvetan Petrov, mistr 
sportu Georgi Salcev, mistr sportu ini. 
Stefan Mincev, mistr sportu Christo 
Nazlev s trendrem Kostadinem KiSise- 
vem. 

Bulharsti radioamateri si vedli velmi 
dobre i na IV. mistrovstvi Evropy v ho- 
nu na lisku ve Varsave. V kategorii 
144 MHz bylo bulharska druzstvo dru- 
hd, v kategorii 3,5 MHz dtvrte. Angel 
Nestorov se v soutezi jednodivcrt na 
3,5 MHz umistil jako druhy. 

Dobre si vedou i kratkovlnni amateri, 
kteri jiz radu let zaujimaji predni mista 
v mezinarodnich soutezich poradanych 
SSSR, USA, fieskoslovenskem, Pol- 
skem atd. Operateii stanic LZ1KSZ, 
LZ1KAB, LZ1KNV, LZ1KSV, 
LZ1KPZ, LZ1KSP, LZIDZ, LZ1CW, 
LZ2FA a mnoha jinycli jsou znami svy^m 
mistrovstvim. 

Na otazkach souvisicich se zarazenim 
radioamatdrskdho sportu do ucebnich 
osnov spolupracuji vynikajici sportovni 
ldkari a lektori IT VS. V roce 1965 byla 
uskutecnena iada antropometrickych, 
funkcnich a psychologickych zkousek 
u velkdho poctu zdvodniku ve v§ech 
disciplinach radioamatdrskdho • sportu. 
Vysledky techto zkousek jiste prispeji ke 
-zlepseni .trdninkovd prace a k dosazeni 
Jeste lepSich vysledki. 

Zarukou dalsiho rozvoje radioama¬ 
tdrskdho sportu v Bulharsku je neustale 
se rozsirujici radiotechnicky prumysl, 
velky zajem mezi mladezi a predevsim 
pece Bulharsku komunisticke strany a 
lidove vlady. 



technicke literatury v roce 1962 pod redakci 
dr. T. Korbafe a dr. A. Strdnskeho. 

Kdyz jsem pod pismenem „F (( nasel 
jenom fonicke kolo , fonogram (graficky nebb 
akusticky z&znam telefonni zpravy) a fono- 
kardiograf k registraci ozvuku srdce , ne- 
ztrdceljsem nadeji a sdhnul jsem po pismenu 
nebotprvni pristroj pro zdznam zvukv 


O cem jednal jeden aktiv 


Ve dnech 13. a 14. unora konalo se 
v Praze pracovni zasedani elektrotechni¬ 
ku, organizovane elektrotechnickou sek- 
ci CSVTS. Cilemjednani bylo zkoumat 
priciny zaostavani te casti naseho pr&- 
myslu, ktera jakoukoli formou souvisi 
s elektrotechnikou. 

Vsichni po'zvani dostali predem roz* 
mnozene referaty odbornikfi. ruznych 
eiektrotechnickych oboru a na samdm 
zasedani se hovorilo jiz primo k veci. 

Zaujaly nas na zasedani dva mo- 
menty. Predevsim to, ze se projevila 
snaha predstavitelu elektrotechniky 
v uzsim si ova smyslu vytvorit nove pojeti 
elektrotechniky, zahrnujici i techniku 
slaboproudou, tj. elektroniku: Vyjadril 
to prof. inz. V. Batka, CSc, takto: 

„... cely soubor probl£mu silnoproude 
i slaboproudd elektrotechniky spociva 
celou'vahou na fyzice... Rozdeleni na 
silno- a slaboproudou elektrotechniku 
dnes jiz neni vhodn^. Zarizeni pro 
sdelovaci a energetickou elektrotechniku 
se prolinaji. Cele soubory zarizeni se cim 
dale tim vice vzajemne podobaji. Nej- 
tesnejsi styk je patrny v oblasti samo- 
cinn6 regulace.“ V podstate jde skutecne 
v obou pfipadech o prenos elektrick^ 
energie. Redeno jinymi slovy: je opod- 
statnen^ razeni maldho stykace, ktery 
se vejde na dlan, do oblasti silnoproudu 
a lze mluvit o cist6 radioelektronice 
u vysilace s vykonem jiz nekolika kW? 

’ Mi vyznam prosazovat takovy pohled 
na elektrotechniku? Jiste ma, protoze 
predevsim pro oblast nazyvanou silno- 
proudou elektrotechnikou nast&va doba, 
kdy je nutn^ vyuzit teoretickd vyzbroje 
elektroniky (ctyrpol, zpetna vazba atd.) 
pro rozvoj cele elektrotechniky. Pred- 
stava, ze elektricke napeti protlacuje 
vnejsim obvod emelektricky proud, sved- 
. ci o tom, ze jeji zastance vubec nevzal . 
na vedomi napr. elektronovou teorii, 
starou v jeji klasicke podobe pres 60 let. 

Druhy moment, ktery na nas zapu- 
sobil, spociva v konstatovani, ze nase 
soucasna elektrotechnika (mame na 
mysli celou oblast disciplin zabyvajicich 
se prenosem elektricke energie bez 
ohledu na uroven) neumerne zaostava 


za rozvojem naseho narodniho hospo- 
darstvi a ze je treba neco delat, aby se 
dusledky tohoto zaostavani neprojevily 
turner kriticky. Tato myslenka byla 
skryta v projevech vsech recniku bez 
vyjimky a mnozstvi konkretnich pfikla- 
du, kterymi toto nebezpeci dokumenr 
'tovali, svedci o jeho bezprostrednosti. 

Jist£ je, ze postaveni elektrotechniky 
nebylo v minulosti takov^, jak by ji 
nalezelo. Jednou z hlavnich pricin byl 
, ,ocelov^‘ ( model hospodarstvi, ktery 
nakonec prokazal sve slabiny. U nekte- 
rfch vedoucich pracovniku vsak pre- 
trvava a projevuje se i dnes jako pre- 
kazka rozvoje takove struktury hospo- 
darstvi, ktera muze zajistit vysokou 
efektivnost a tim i vyssi zivotni uroven. 

Jina strankaprobl£mu nas nuti peclive 
uvazovat, jakou vedu je pro nas vyhodn£ 
pestovat a rozvijet, a jakou je vyhodn^jSi 
kupovat ve forme licenci»nebo hotovych 
vyrobk^. S tim souvisi otazka mezina- 
rodni delby prace, vymeny vedeck^ch 
pracovniku a techniku s jinymi staty 
na dlouhodobou praxi, vytvoreni opti- 
malnich podminek pro vedecky vyzkum 
vcetne umerneho honorovani a preko- 
nani snah setfit tam, kde dodatednA 
investice zlomku p&vodni hodnoty muze 
prindst velky uzitek. 

Zajimavy podnet prinesl inz. M. 
Prochazka, CSc. Apeloval na elektro¬ 
techniky, aby se neizolovali od verej- 
neho zivota, protoze v nastavajici 
vedeckotechnicke revoluci nemuze roz- 

* t 

hodovat „zdrav^ selsky rozum“. Do- 
kumentoval to na priklade: drulstvo 
v jistem meste usilovalo o rozsireni 
vyroby televiznich anten, . ale muselo 
ustoupit, protoze mistni, otcove meli 
tento svdrazny nazor: „K cemu tecf 
budou televizni anteny, kdyz' uz jsou 
lasery. Vzdyt’ za nejaky rok bude stacit 
maid zrcatko... e< 

Ke konci zasedani se stalo neco, co 
se nestava casto. Shromazdeni nekolika 
set elektrotechniku z ruznych koncu 
republiky neprijalo navrh usneseni, 
rozepsany na nekolika stranach.^ Dis- 
kuse se tim jeste asi o hodinu protahla, 
ale neztratila na vecnosti a zajimavosti. 


bude bezpochyby zaznamenan pod heslem 
Edison , vyndlezce tehokl. 

Pfi te pnleiitostijsem se dovedel, ze 
EDICULA je ordmovany vyklenek ve stem 
ve tvaru drobneho chrdmu a ze byvd temovdn 
polosloupy n. sioupy } nesoucimi kladi , popr . 
s frontonem. Puvod v antickem Rime , caste 
pouziti v renesanci a baroku. 

EDISONOV AKUMULATOR viz° 

oceloniklovy akumuldtor. 

EDISONOV JEV A,ZAVIT... a pak 
uz Efedrin proti kasli. 

Zradaf V Technickem naucnem slovniku 
Z roku 1962 chybi nejen fonograf, ale do- 
konce i sdm Thomas Alva Edison, o kterem se 
v Pflrudnim (tedy ne specidlne technickem) 
naufoiem slovniku rovnez z roku 1962 do - 
vime, ze je prukopnikem vsestranneho vyuziti 
elektricke energie, ze spolecne se svymi spolu- 
pracovniky zlskal na 1300 patentu , z nichz 
asi dvacet ma zdkladni vyznam a €e „jeho 
proslulost jako autora tolika vynalezu nadchla 
ve chvilijeho umrli ceskeho bdsnlka Vitezslava 
Nezvala k jedne z jeho nejkrasnejsich bdsni 
d(Signal casu, 1931), v nil oslavil Edisona 
jako genia , ktery svou cinnosti prispel k prak- 
■ tickemu zvlddnuti pfirodnich sil ve prospech 
£loveka.“ 

Ze by redakce Technickeho slovniku zafadi T 


la fonograf pod heslo F. F. Fonografenko? 
Nebo Kukulin? Podle Havlicka byl to til vy- 
ndlezcem prvniho fonografu ho lid krale Ldvry 
Kukulin, ktery jako prvni konzervoval zvuk 
.ve stare vrbe a vynalezl tak soudasne prvni 
reproduktor neboli tlampad. 

Toz, to bychom meli. Jo — a jeste dopis 
jednoho ctenafe mi zbyvd k vyftzeni: 

t 



j 



Nejde o samotny fakt, ze usneseni nebylo 
' prijato, vzdy t* nakonec shromazdeni 
vyslovilo duveru pracovnikiim, kteri 
zasedani organizacne pripravovali a 
poverilo je, aby konecn£ zneni usneseni 
v duchu pripominek vypracovali do- 
datecne. Dulezitd je, ze ucastnici porady 
, nechteli vytvorit dalsi souhrn opatreni, 
ktera z&stanou na papire. 

O nekolik clenu rozsirena nivrhova 
komise vypracuje strucne usneseni s do- 


pinky, ktere bude obsahovat ze sedmi 
puvodnich kapitol jen dve. Prvni se 
tyka organizace, planovani a fizeni 
rozvoje elektrotechniky a nejdulezitej- 
sim jejim bodem je konstatovani nutnosti 
vytvorit utvar (v jak^koli podobe), 
ktery by koordinoval cinnost elektro- 
techniku z ruznych oboru, jako to 
v minulosti delala ESC. 

Druha obsahuje program cinnosti 


CSVTS, pokud jde o jeji sekci elektro¬ 
techniky. Clenovd predsednictva sekce 
jsou povereni projednat rfizn6 soubory 
otdzek dalsiho rozvoje elektrotechniky 
s vedoucimi hospoddrskymi a stranic- 
kymi pracovniky. Materialy ze zasedani, 
kter6 obsahuji dulezit^ podklady pro 
perspektivni pohledy, budou uplatneny 
jako vysledek diskuse k tezim XIII. 
sjezdu KSC. - — cky 



CAST 19 


Mate potize s obstaravanim vhodnych 
otocriych kondenzatoru o male kapacite? 
Chteli byste si zhotovit pomerne jedno- 
duchy vicenasobn^ otocny kondenza- 
tor - rekneme s peti sekcemi - kvintal? 

Nic jednodussiho; jednirn knoflikem 
muzete ovlddat libovoln^ pocet sekci. 
"Jedinym omezenim je maximalni kapa- 
cita kazde sekce 30 pF. 

Zbezny pohled na obrazky prozradi 
cely vtip. Spociva ve vyuziti hrnickoyych 
vzduchovych doladovacich trimru, kter6 
*jsou bezne k dostani. Upevnime je do 
rady, ovineme rotor kazd&io lankem a 
, timt^z lankem pohanime i bezec (uka- 
zatel) stupnice. Lanko musi byt napi- 



nano dostatecne tuhou pruzinkou, aby 
nevznikal mrtvy chod (kdy pri nepatr- 
ndm pootoceni knoflikem ladeni se 
ukazatel nepohybuje, nebo se sice po- 



spravne 



Obr. 2. 

hybuje ukazatel, ale ladici kondenzator 
se neotaci). Vicenasobny kondenzator 
muze byt zhotoven podle obr. 1, jine 
re§eni umoznuje kruhova stupnice. 
Pruzinka je pak upevnena uvnitf ko- 
toucku (jak je to bezne v rozhlasovych 
prijimacich) a na kotoucek muzeme pri- 
lepit nakreslenou stupnici. Na obr. 1 
je ukazatel stupnice z organick^ho skla. 
Ma tvar trojzubce a jeho „drzadlo“ je 
z obou stran opatreno ryskami, aby pri 
cteni udaje stupnice nedochazelo k ne- 
presnostem: pozorovat musime tak, aby 
se obe rysky kryly. Mezi. tri zuby je stri- 
dave provleceno lanko - ma to tu vy- 
hodu, ze polohu ukazatele muzeme kdy- 
koli poopravit, posunout jej mirnym 
tahem po lanku (nekdy bude treba mir- 
ne natahnout pruzinku, aby se zmensilo 
treni lanka mezi zuby ukazatele). 

Nekolik pozndmek ke konstrukci: 
lanko nesmi pusobit tahem -na trimr 


(obr. 2 vpravo), jinak hrozi uvolneni ce- 
16ho systdmu. Ldkave je pouzit misto 
kovov^ho lanka silonovy -rybdrsky via-, 
sec; odstranime tim mikrofonicnost, 
kterd muze provazet pohyb pri pouziti 
ocelov^ho lanka. 

Zajimav^ je vypocitat si d^lku stup- 
. nice - bude totiz vzdycky stejnd. Na 
plnou zmenu kapacity od 5 do 30 pF 
vyzaduje trimr tri otackv. Prumer roto- 
rov^ho valecku je 12 mm (na obr. 1 je 
oznacen jako 0 D). D£lka stupnice je 
tedy 3. nD ± 113 mm. 

Pouzijeme-li jako ovladaci hridel me- 
chaniku z vyrazen^ho potenciometru 
s loziskem a upevnovaci matici (lanko 
nebo vlasec obtocime radeji trikrat), 
jeji prumer d = 6 mm a protoze je to 
polovina prumeru rotoru, otocime ladi- 
cim knoflikem pro piny rozsah stupnice 
iestkrdt. 

Jury zpusob je na obr. 3. Potrebujeme 
dve listy (aspon jednu z izolacniho ma-‘ 
teridlu) opatren^ vodicimi koliky a lo- 
zisky s minimalm vuli. Trimry zbavime 
v horni cdsti vodiciho sroubu (pri sti- 
pani pozor, aby se neodlomila keramicka 
trubicka). Rotor trimru je pak veden 
keramickou trubickou, kterd vymezuje 
mezeru mezi vdlcovymi plochami stato- 
ru a rotoru. Upevneni statoru a rotoru 
k listam je libovoln^ - nejlepe tmelem 
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Obr. 3., 




Vazeny soudruzi s amaterskeho radia 

( Jsemcternar od dob povalecnych kdistale 
*odebyrdm vaSe casopisi t62.i podle vaSich casopisu - 
stavim, ale as nini jsem se dostaldo uskych a 
nevim jak dal a proto jsem s.e rzhodl vam napsat 
o pomoc *toti§ pred jistim casern jsem vikseftoval 
* od kamarddu televizorznacki 4002A a ten televizor 
byl vdezuldtnim stavu a tak jsem stoto zxskal 
akorat obrazovou ddst a napajeci* cast ostatni bilo 
prost^ zdemolova a tak jsem usoudil ze bych si 
stohoto dilu moh ud^lat osciloskop pokterem tak 
dlonho touzim" ale koupit si novi nato mne / 

nezbivaji penlze a postavi si jej to si tez 
nemohu dovolit neb soucastky stouji pomnerne dost 
pen&s a take nemdm tak velkou prakci abych takovi * 
pristroj postavil a tak jsem si mislel ze 
^ stohodle by to§lo protoze toraa jak vertikalni tak 
i horizontalni sesilovace.a tak nevim co jak stim 
ddl tak'bych vas prosil jestly by v ste mne. mohly 
stim nejak pomoci mislym ze ten dyl co ktomu bude 
treba tak nebude stat tolik penes tak mne odepi.St'e 
jestli- se stim da neco delat a nebo ne s uctou. . . 


Voldm na pomoc ctendfe AR a vypisuji 
soutiz na nejlepsi odpoved tomuto snazivimu 
amaterovi . O prvni a druhe cene se jeste do- 
hodneme. 

Na Vale dopisy (nejen do soute£e } ale i ji¬ 
ne) se tiH 
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Epoxy 1200. Rotor kazd&io trimru' 
je myni zbaven kontaktu se strednim 
sroubem, proto vyvod improvizujeme. 
Hrnicek rotoru je z hliniku, takze pa- 
jet nemrizeme. Jeden z . nejjednodus- 
sich zpusobii je vyuzit od§tipnut 6 casti 
sroubu: zasroubujeme ji do otvoru 
„z druh 6 strany c< a upevnime tmelem 
Epoxy 1200; k t 6 to casti predeni pri-. 
pajime vyvod. 

Slozitejsi bude vyfesit kvali tni nahon. 
Podle obr. 4 pouzijeme hridel se zdvi- y 
tem, kteiy' je drzen v jedn 6 poloze (ria- 
bizi se opet hridel s loziskemz potencio-. 
metru). Delsi c&st hridele opatrena z&- 
vitem zasahuje do pouzdra se zavitem, 
kter 6 je upevneno na liste. Protoze ta- 
kova kombinace ma mrtvy chod, je 


nutn 6 jej vymezit pruzinou, kterou mu- 
zeme umistit na vodici kolik. Na obr. 4 
je mechanismus kreslen v krajni poloze 
odpovidajici zavrenemu trimru. Vidite, 
ze listy nelze priblizit tesne k sobe a- 
proto trimr musf byt uchycen na n&r 
stavcich, ne jakona obr. 3.S tim srvsak' 
jiste kazdy konstruktdr poradi. 

A zase nekolik pripominek: .hridele 
potenciometrti se nyni vyrabeji z duralu, 

* takze vyriznout kvalitnx zavit bude 
velmi; obtizne. Nekomu se snad podari 
ziskat medeny hridel ze star 6 ho potencio- 
metru, jinak si pomfize tim, ze na hri- 
del nalisuje trubicku z vhodn 6 ho mate- 
r rialu (mosaz nebo bronz) a v ni vy- . 
rizne zavit (upevnit za trubi£ku, aby 
se neprotacela). 



Jina moznost je zhotovit pohon sys- 
t 6 mu „klasickym“ zpusobem pomoci 
lanka nebo vlasce, potom vsak musime 
zaradit mezi pohonny hridel a bubinek, 
z nehoz se lanko odviji, prevod do po- 
mala: pruziny nechame na vodicich 
kolicich a misto sroubu pouzijeme lan¬ 
ko, ktere se naviji na hridel. Jeden konec 
lanka je pevne uchycen na liste s rotory 
trimru, druhy konec na~ : hfideli. Protoze 
prumer tohoto hridele musi byt z dft- 
vodu mechanicke pevnosti nejmdne 
3mm, cini obvod hfidele . 3 == 9 mm. 
Protoze vy§ka statoru trimru je 6 mm,/ 
probehne lista celou drdhu za 2/3 otacky 
hridele. To je pro presnd ladeni m£lo. 
M&zeme vSak na ten to hridel umistit 
be 2 ny kotoucek ladiciho mechanismu, 
pak stupnice (kruhov£, prilepeni primo 
na kotoucek) bude jiz Citelna a prevod 
do pomala obstara dalsi hridel s naho- 
nem na bubinek. Schematicky je toto 
uspof&dani znazorneno na obr. 5. Ne- 
zapomente vsak ok 6 nko pred stupnici 
opatrit dvema ryskami„v zakrytu“. 



Ifni. 
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Obr. 4. 


Fotoodpor jako jcdnoducliy pozitlviil expozimetr 


Zapojeni je velmi jednoduchd, hodnoty 
souddsti je nutno upravit podle pouzi- 
t 6 ho mefidla, sveteln 6 ho zdroje ve zvet- 
sovacim pristroji a charakteru price- 
(velk^ ci mal^ zvet^eniny). Ndsledujici 
strucny popis se tykd prace.s kinofilmem 
na’ zvetgovaku Opematus Ha, zirovka 
Teslafot 75 W, nejfiastejsi zvetseniny 
9x12, 13x18, tedy podminky 70 % 
fotoamateru. 

Hodnoty a funkce jednotlivych souca- 
sti: 

R\ - fotoodpor 1500 Cl (12 Kcs, pro- 
dejna Praha 2, Zitna ul. 7), 

Rz - potenciometr (hodnota zdvisi na 
pouzit 6 m meridle, vysledny rozsah 
ma byt 200 pA), •• 

Rs - nastaveni korekce - potenciometr 
1 MH/lin, 

Ra - ochrann^ odpor - 1 

Afi-mikroamp 6 rmetr (pouzit 200 pA, 
^ stupnice rozdelena na 40 dilu), 

- ,tlacitkovy spihai, 

zdroj ss - (pouzito sifov 6 vlozky Minor 
67,5 V). * 

-<5>- 
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. Obr . L 


Zdroj a meridlo jsou spoledne.v krabic- 
ce z bakelitu, fotoodpor je pripojen po- 
moci dvoulinky. 

Nastaveni: do zvetsovaciho pristroje 
se vlozi film s normalni strmosti (nejlepe 
portret). Po nastaveni zvetseni (asi 
4x lin., tj. 9 x 14 cm)'a clony ( 8 ) se 
vlozi fotoodpor do mista, kde * je pro- 
mitnut obraz obliceje (hustota priblizne 
1). R 3 se nastavi na polovinu drahy a 


po stisknuti se upravi rozsah pristroje 
pomoci /?2 tak, aby ru£ka byla v polo- 
.vine stupnice (20 dilk^); Potond se prove- 
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de rada osvitu a zjisti nejvhodnejsi 
expozice pro dany material. Mne vyslo 
napr. 18 s' pro Brom 2111, vyvojka 
Fomatol M. Tim skon£ilo nastaveni. 
Nejde-li nastavit zadana hodnota, je 
nutno zmensit R 3 (musi ale zustat re- 
zerva pro korekce), nebo zvysit U, popri- 
pade pouzit cidivejsi meridlo. Dalsi 
upravy se deji jen pomoci Rz - starnuti, 

zmena U atd. 

* \ 

Urcenl expozice: po zaostreni se vlozi 
fotoodpor tarn, kde je hustota obrazu 
priblizne 1 , tj. oblicej, sv^tla zed apod. 
Stiskne se S\ a clonou se nastavi vychyl- 
ka opet na 20. Potom se provede expo- 
,zice vyzkousena pro dany papir. 

Volba gradace papiru : pristroj je vhodny 
t^z pro zjiSteni vhodn^ gradace papiru. 
Fotoodpor se vlozi postupn£ do nejsvet- 
lejsiho a nejtmavSiho mista obrazu. 
Pri velk 6 m rozdilu hodnot (nap?. 5 a 40) 
je nutno uzit mekk^ho papiru, pri. ma- 
16m rozdilu (napr. 15 a 25) je nutno 
pouzit tvrd 6 gradace. 

Dalsi moinosti: stupnice pristroje je 
mozno vyuzit k. urceni expozice pri 
konstantni clone. Je-li napr. vychylka 
polovicni pro hustotu — 1 , provede se 
expozice dvojnasobnym casern a na- 
opak. Zde je tak mozno vyuzit vhodn 6 
luxamp 6 rove charakteristiky fotoodpo- 
ru. Presto povazuji drive popsany zpu- 
sob za pfesnejsi. 

Dalsi moznosti jsou napr, tyto: 

- zvy§it citlivost pripojenim st?idav 6 ho 
tranzistorov 6 ho zesilovace (svetlo zk- 


rovky je modulovano 50 Hz). Odpadd 
potom napeti asi 100 V; 

- k indikaci pouzit zapalneho napeti 
doutnavky (levnejsi, m 6 ne p?esn 6 ). 

Pri mereni nevadi setrvacnost foto- 
odporu (asi 5 -f 10 s). Zato vadi siln 6 
osvetleni, kter 6 zpusobi zniceni meridla. 



Obr . 3. 

Proto jenutny ochranny odpor R 4 a spi- 
nacjen pro mereni. Jako zdroj bych do- 
porucoval anodovd baterie, Dlouho vy- 
drzi a prdce je bezpecnejsi. 

Jifi Vocilka 

* % 

* * * • 

Podle casopisu Electronics World 12/65 
je v roce 1966 v USA ve vyrobe77 typu 
prijimacO pro barevnou televizi. Dodi- 
vk je na trh 17 vyrobcu. 
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Oprava japonskych potenciometru . 

Po nejak 6 dobe se projevi u japon¬ 
skych prijimacu praskani pri pohybu 
bezce reguldtoru hlasitosti. Vycisteni a 
namazani nepomuze, protoze je posko- 
zena odporova draha dlouhodobym pou- 
zivanim. Nezbyva, nez jehlov^ym pilni- 
kem opatrne opilovat roznytovdni „ na 
hrideli nad krytem. Po sejmuti krytu se 
objevi ' dvoujazyckovy fosforbronzovy 
bezec.’ Vnejsi jazycek opatrne odehne- 
*me ponekud ven, vnitrni prihneme ke, 
stredu. Tim presuneme jazycky bezce 
na neopotrebovanou cdst odporov 6 dra¬ 
hy a potenciometr 0 bude opet delsi dobu 
spolehlive slouzit. 

Bystrican 
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Zajimav 6 zapojeni tranzistoroveho 
stabilizatoru jsme nasli v [2]. Je urceno 
pro napajem zarizeni s-max. odberem 
az 4 A pri moznosti volby vystupniho na¬ 
peti v rozsahu od 0,5 V do 15 V - obr. 
2c. Tento stabilizator. pouziva ctyf 
tranzistoru ajednb Zenerovy diody, kte- 
ra poskytuje referencni napeti pro bazi 
T 3 . Tranzistor T 3 je zapojen jako emito¬ 
rovy sledovac a vytvari na svbm pracov- 
nim odporu P v emitorovbm obvodu sta- 
16 regulacni napeti. .Toto napeti odebi- 
rame z bezce a ridirne jim predpeti bize 
a tudiz i emitorovy proud' pomocneho 
tranzistoru T%, Protoze je T 2 s regulac- 
nim Ti (2 X 0C26 paralelne) vazan 
stejnosmerne, je tak soucasne ovlddan 
vlastni regulacni tranzistor Pi, ktery je 
pro moznost znacnejsiho odberu proudu 
zdvojen. Tranzistor T% tedy tvori po- 
mocny jednostupnovy zesilovab, ktery je 
zapojen opet jako emitorovy sledovac. 

Cinitel stabilizace zavisi na tom, do 
jake miry staci pomocny zesilovac ze- 
silit napeti odchylky (vznikl 6 casteji 
velkym proudovym odberem nez kolisa- 
nim site) a podle ni' otevrit ci privrit 
regulacni tranzistor, jenz -jakjiz vime- 
pracuje ve fund promenndho odporu. 
K tomu se navic druzi ztraty napeti na 
prechodu kolektor—emitor regulacniho 
tranzistoru, - ubytek na usmernovaci 
a v neposledni fade i ubytek na odporu 
vinuti pfevodniho transformdtoru. Z to- 
ho duvodu musi byt vstupni napeti Ui 
vzdy vetSi nez pozadovand maximalni 
vystupni U 2 . Protoze se vetsinou pouziva 
vykonovych tranzistoru, jejichz zesilova- 
ci cinitel /z 2 ie je pomerne maly (a s vel¬ 
kym kolektorovym proudem mnohdy 
jeste klesa), setkavame se v zapojenich 
komerbnich stabilizdtoru- s vicestupno- 
vym pomocnym zesilovacem. Jeho znac- 
ny zisk pak dovoli vykyvy spo!ehliv£ vy- 
kompenzovat i pri znacndm odberu. 

Na obr. 2d je zapojeni stabilizatoru, 
pouzivajiciho dvoustupnovbho zesilo- 
vace (obdoba zapojeni fy Siemens), na 


poslednim obr. 2 e pak.stabilizator s tri- 
stupnovym pomocnym zesilovacem od- 
chylky. 

> — 

Jednoduchy stabilizator 

Vyzkousel jsem zapojeni jednoduchd- 
ho stabilizatoru podle obr. 4. Ve zku- 
sebnim provozu a podle mereni se ukd- 
zalo nutnb rozSirit toto zapojeni o ne- 
kterd doplnky, jako je meric vystupniho 
napeti a proudu, kterb zprijemnuji a 
urychluji obsluhu tohoto uzitecndho pri- 
stroje. 

• a) Technicke vlastnosti : 

Napajeni - sif 120 ci 220 V, jistena 
tavnou pojistkou ve volici napeti. 
Vystupy - stabilizovand napeti 9,1 V/ 
' 0,05 A. 

- stabilizovand napeti, ridi- 
/ telnd v rozsahu 6 az 30 V 

pri maximalnim odberu 1 A, 
nestabilizovan^ az 40 V. 

Regulace - stupnovita 15 V, 25 V/40 V, 
nebo plynula. 

Stupen stabilizace - 200. 

Vestaveny meric vystupniho napeti 
o dvou rozsazich - 10 V, 40 V. 

Vestaveny meric proudu o ctyrech roz¬ 
sazich - 1 A; 0,1 A; 10 mA; 1 mA. 

Rozmery - 120 x 200 x 170 mm. 

Vaha - asi 1,5 kg. 

Osazeni - tranzistory: n4E (0C26), 
GC500, 0C76 (ni4), 
diody: 4x42PN75, 13NP70, 4NZ70; 
1NZ70. 

b) Popis zapojeni: 

Stabilizator je napajen sifov^m trans- 
formatorem ST, ktery ma dve sekundar- 
ni vinuti; primarni vinuti je prepinateln 6 
pomoci pojistkov^ho volice na 120 nebo 
220 V. Sekunddrni vinuti Ls mk dve 
odbocky, jez jsou vyvedeny na robustni 
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prepinac Pi a umoznuji tak volbu vhod- 
ndho napetfov^ho rezimu riditeln^ casti 
stabilizatoru. Vinuti L 4 napAji samo- 
statny stabilizacni obyod, urcen^ pro 
napdjeni tranzistorovych prijimacii. Je- 
ho vystupni napeti je konstantni a je 
urceno pouzitym typem Zenerovy diody. 
V nasem pripade to je 5NZ70, kterd byla 
vybrana z \nce kusO o Zenerove napeti 
9,1. V. (Vhodnejsi by byl typ 4NZ70, 
ti niz neni treba provadet 1 individualni 
v^ber, nebot* jeji Zenerovo napeti se po- 
hybuje mezi 8-1-9 V, tj. v pozadovan^ 
oblasti.) Kdo by chtel mit k dispozici 
napeti jinb - napr. 6 V pro nap&jeni 
prijimace Doris apod. - muze na miste 
D’j pouzit typu 1NZ70 nebo 2NZ70; 
pochopitelne po zvetseni R 13 na spriv- 
nou velikost. Tato dist stabilizatoru 
mdze byt pouzivana^ samostatnS, pri- 
cemz riditelna cast je vypnuta (pfepinac 
Pi v poloze 0). Sest&va z plosnb diody 
Dq - 13NP70, filtracniho kondenzdtoru 
Ca - 500 (zF, srazeciho odporu P 13 a zmi- 
nend diody /)? - viz schema na obr. 4. 

Riditelna cast stabiliz&toru je pripo- 
jena k sekundirnimu vinuti L% prostred- 
nictvim prepinace Pi, za nimz se nachazi 
m^stkovy usmernovac, slozeny ze ctyr 
kremikovych plosnych diod D\ az 64 
(4x42NP75). Za nim nasleduje hlavni 
filtracni kapacita Ci, na kterou jiz na- 
vazuje vlastni stabilizacni obvod, osaze- 
ny tremi tranzistory. Regulacni tranzis¬ 
tor Ti vykonov^ho typu (n4E) je ov\k~ 
dan napetim odchylky, odebiranym 
z bezce potenciometru P 4 a zesilenym 
dvoustupnovym zesilovacem Ta a 7 a. 
K vystupu stabilizacniho obvodu je pri- 
pojen.voltmetr M 1 s vestavfenym tlacit- 
kem P 3 pro druh^ merici rozsah a dale 
amp 6 *metr spolu s prepinacem P 2 . 
Odpory R& a P 7 jsou predradnymi odpo^ 
ry, upravujicimi merici rozsah voltmetru 
pro 40 a 10 V. Odpory R$, P 9 a P 10 jsou 
bocniky pouzit^ho miliampdrmetru o 
zikladnim rozsahu 1 mA (typ DHR 3), 
jimiz zvysujeme jeho merici rozsah podle 
potreby na 10 mA, 100 mA a 1 A. 

Zapindni a vypinani stabilizdtoru 
ovladame spinacem^; ktery je mechanic- 
ky sprazen s hridelem potenciometru P 4 . 

c) Popis funkce: 

Vrat’me se k obr. 3, na nemz je" na- 
kresleno zjednodusen^ schema naseho 
stabilizatoru. Je-li bezec potenciometru 
v „dolni“ poloze u uzemnen^ho kladnb- 



Obr. 9 . Ghladid desky,, snytovane v tzv. ,,dvojce it , vpravo pak 
tranzistor T 1 (I74S) na nosne desticce (dll 5) 



. Obr. 10. Pohled zespodu na propojeny pfistroj 







ho polu vystupnich svorek, je ridici tran- 
zistor T 2 uzavren, protoze predpeti jeho 
baze je nizsi nez napeti emitoru (Ux >2 = 
— I V; Ue 2 = — 5 ,5 V). Z toho du- 
vodu jim prot^kA nepatrny proud, takze 
napeti kolektoru 7a je turner stejn 6 jako 
napeti U i z generatoru (Uk 2 — Ubi ~ 

— Ui). To ovsem znamena, ze 7i je (na 
rozdil od Tz) uplne otevfen, takze jeho 
odpor na draze emitor—kolektor je mi- 
nimalni a tudiz vystupni napeti U2 je 
maximalm (Uki = Ubi ~= U e 1 = 7 / 2 ). 
Za tohoto stavu je vykonovy tranzistor 
nejm£ne namAhAn, nebof na' nem roz- 
ptyleny ztratovy vykon je minimAlni 
[(f/ki - Uei) . 7x 0)], i kdyz odebi- 
rAme proud o jmenovit£ velikosti - v da- 
n6m pripade 1 A. 

Druhy mezni stav vznikne, naridime-li 
bezec potenciometru do „horni“ polohy, 
tj. k zApornemu p61u vystupnich svorek. 
Pak predpeti baze T2 je vyssi nez na¬ 
peti jeho emitoru (pfi Ui = 15 V je 
Um = —6,0 V; Ue 2 = —5,8,V). Tran¬ 
zistor 72 je tedy otevfen, takze jim pro- 
tdka velky kolektorovy proud (v danem. 
pripade u typu 0G76 asi 4 mA), Odpor 
drdhy kolektor-baze 77 a T 2 pusobi 
nyni jako napet’ovy delic, tudiz zmeni 
svA hodnoty proti pfedchozimu pfipadu 

- takze kolektorovA napeti Tz poklesne 
(t/k 2 = C/bi — 6,9 V). Tim ovsem se 
uzavfra tranzistor 7i, cimz se zaroven 
zvetsi odpor jeho drahy kolektor—emitor. 
Pak vystupni napeti U2 musi byt mensi 
nez vstupni Ui o ubytek na tomto 
,,odporu- Rkei‘ (U 2 — Ui — 74 e 1 ~ 
- 6,6 V - U e 1 ). . 

V tomto pripade je vykonovy tranzis¬ 
tor nej vice namAhan, nebof musi jednak 
vyzAfit ztratovy vykon (P z — [74 1 — 
—Ue 1 ]’- 7ki — C/kei • 7ki), ktery nesmi 
prekrocit jmenovitou velikost, jednak je 
na jeho elektrodach prilozeno maximAlni 
napeti (74ei ^ 7/d 0 v) pri minimalnim vy- 
stupnim napeti U%\ 

Z uvedendho jasne vyplyvA, ze maxi- 
mAlnf velikost dosazitelneho stabilizo- 
van^ho napeti je dana (pro ten ktery po- 
uzity tranzistor 7i) vyrobcem dovole- 
nym napetim mezi kolektorem a emito- 
rera, snizenym asi o 20 procent Maxi¬ 
malm vystupni proud pak odvodime 
z maximalni hodnoty kolektoroveho 
proudu 7k 1 a dovolenA kolektorove ztrA- 

ty* . 

Velikosti pozadovanbho vystupniho 
vykonu je rovnez omezena regulovatel- 
nost vystupniho napeti. Cim vyssi je vy¬ 
stupni napeti, tj. cim vice se blizi vstup- 
nimu ss napeti, tim mensi je ubytek na 
tranzistoru T\ a tim vetsi vystupni proud 
muzeme odebirat. Avsak pro dosazeni 
dostate£n£ho stupnb stabilizace je nut- 



Obr. 11. Detailni zdber na upevneni kontrolni 
" idrovky mezi mefidly 



nou podminkou, aby vystupni napeti 
bylo mensi nez vstupni — nejm^ne o ve¬ 
likost moznych pokiest v siti ci nezada- 
n^ch odporu obvodu pri zvysen^m odbe- 
ru (odpor vinuti transformatoru, usmer- 
hovacich diod apod.). Nejnizsi regulo- 
vane stabilizovanb napeti je pak dino 
druhem pouzit 6 Zenerovy diody. 

Aby nebyl tranzistor 7i nepriznive 
tepelne namahan pri velkem proudovem 
odberu pri nizkern vystupnim napeti, 
volime si prepinacem Pi ten napet’ovy 
rozsah, ktery je pozadovanemu vystup- 
nxmu napeti nejblizsi (av§ak je vzdy 
vyssi), coz mA soucasne priznivy vliv na 
cinitel stabilizace. (Napr. pri pozadova- 
nAm odberu 9 V / 1A volime prvni roz¬ 
sah, ackoliv bychom mohli stejnych vy¬ 
stupnich parametru dosahnout pri zvo- 
lenem druhbm (25 V) ci tretim (40 V) 
rozsahu. Pak je totiz ubytek na fi nej- 
menSi a zesileni odchylky tranzistory 
T z a Tz optimalni - neni totiz treba 
tranzistor T 3 tolik uzavirat, takze 
pracuje v prizniv^ casti s v 6 charakteris- 
tiky.) 

e) Stavba, mechanicki upravy , skfin: 

Zdroj je tzv. panelove konstrukce, tj. 
fe§en do hloubky. Z pfipojen^chfotogra- 
fii je patrnd cela koncepce sestavy. Celni 
, panel (rozmeru 117x98x2 mm) nese 
ovladaci prvky, a sice vypinac site s re- 
gulatorem vystupniho napeti Ra, volic 
napeti Pi } prepinac vestavenAho mili- 
amp^rmetru p 2 , dva pary vystupnich 
svorek, konektor a konecne dve meridla 
Mi a Mz. Panel je kryt maskou z orga- 
nickdho skla, opatrenou napisy, kterA je 
zespodu nastrikana acetonovym lakem, 
cimz je dosazeno jeji nepruhlednosti. 
V masce jsou vyriznuty otvory pro knof- 
liky ovladacich prvku, meridla a svorky 
a je pripevnena k celnimu panelu pou- 
ze dvema sroubky M2. V panelu je vy- 
vrtan a vypilovAn obd^lnikovy otvor 
(mezi mefidly - viz obr. 6 ), za nimz je 
upevnen drzak kontrolni zarovky. Aby 
svetlo kontrolni zarovky neoslnovalo, je 
jeji vlAkno podzhavovano. 

K celnimu panelu je pfipevnena po- 
moci ctyr distancnich trubek vlastni 
nosna deska, ktera nese vsechny hlavnl 
soucastky a tvori tak jadro pristroje 
(obr. 8 ). Je to predevsim rozmernejsii 
sit’ovy transformator, elektrolyticky kon- 
denzator Ci, C 2 , kremikove diody D\ 
az 7 ) 4 , Zenerovy diody 7)$ a D 7 , germa- 
niova dioda D e, ddle pak nekterA odpory 
a konecne tranzistory T% az Tz. Rozmis- 
teni drobnejsich soucasti je dobre patrn 6 
z obr. 7. Rozmery nosne desky 6 ini 
195 x 100 x 3 mm. 

Vykonovy tranzistor 7"i je upevnen na 
zakladni chiadici desticce' (dil 5), kteri 
je pfipevnena k nosn£ desce soucastek 
pomoci trojice dalsich distancnich tru¬ 
bek (dil 7). Rozmery zikladni chiadici 
desticky jsou 90 x 50.x 2 mm. Je 
zhotovena z duraloveho plechu. Otvory 
potrebnA pro ulozeni a pripevneni tran¬ 
zistoru neuvAdim, nebotf se budou lisit ‘ 
podle. pouzitAho vykonov^ho typu. K 
tranzistoru pak pfipevnime nekolik 
hlavnich chladicich plechu (dil 4) vcetne 
vlozek (dil 7), kterb zajiSt’uji jeho dosta- 
tecne chlazeni. Minimalne pouzijeme 
dvou desek; se ctyrmi deskami se v5ak 
jiz nemusime obavat pfehrati - pokud 
ovsem pracujeme v optimalnim pracov- 
nim bode 7i, tj; s nepfilis velkou kolek- 
torovou ztrAtou. 

Na obr. 5 je zakreslena sestava chladi¬ 
cich desek vcetne rozmeru distancnich 
trubek. Na dalsich fotografiich je cela 
koncepce pristroje jiz dostatecne za- 


chycena, aby stavba necinila nikomu 
potize. 

Pfistroj je umisten do kovovA skfine, 
v jejiz zadni stene jsou upevnena dve po- 
jistkova pouzdra, jejichz prostfednictvim 
volime pozadovane sit’ovd napeti. Skfin 
je slozena ze tfi kusu plechu (dva plaSt’o- 
v 6 a jeden zadni), kter^ jsou vzajemne 
spojeny pronytovanim - obdobne jako 
je popsdno v [ 6 ] na str. 114, vcetne po- 
vrchovd upravy svetlym Idadivkovym 
lakem. 

f) Uvedeni do chodu : 

Pfed uvedenim do chodu prekontrolu- 
jeme vSechny spoje podle sch^mat. Je-li 
vse v pof Adku, pfepneme volic napeti na 
nejnizsi rozsah/a pfipojime zdroj k siti. 
Okamzite musi ukAzat mefic napeti Mi 
v^chylku, kterA se bude menit. s pohy- 
bem bezce potenciometru 7 ? 4 . Pak - 
opet za stavu naprAzdno, tj. bez odberu 
- promefime max. kolektorov^ napeti 
regulacniho tranzistoru Ti a jeho proud. 
Na prvnim rozsahu smi byt maximAlni 
vystupni napeti 14 V, na druhdm 28 V 
a na tfetim az 40 V. Pfi chodu naprAzd¬ 
no na jakAmkoliv rozsahu a pfi jakekoliv 
poloze sberace Ra nesmi nabyt kolektor 
rovy proud 7T vetli hodnoty nez 1 mA - 
coz je prAve spotfeba voltmetru pfi pln 6 
vychylce. 

Pfi provozu (na vsech rozsazich) 
zjist’ujeme kolektorovA proudy T 2 a Tz, 
kterA nesmeji prekrocit katalogove hod¬ 
noty. Podle toho, jaky maximAlni vykon 
budeme pfevAzne ze zdroje odebirat pfi 
ztratovem pfikonu (umerne k pouzite- 
rau typu vykonov^ho tranzistoru), mu- 
sime mit i dostatecne velk 6 chiadici 
desky! DAle je'tfeba dbAt pfi provozu na 
to, abychom nezpusobili nAhod.nym spo- 
jenim vyvodmch kablfku nezadan^ 
zkrat. Na to bychom doplatili proraze- 
nim vykonovAho tranzistoru. Z toho 
d&vodu pouzivAme v popisovan^m pfi-. 
stroji krome vystupnich svorek jeste ko- 
nektoru, jehoz jeden vyvod je sice spojen 
pfimo s jednou vystupni svorkou, avsak 
druhy pfes ochranny odpor 10 fi. Po- 
dobny vyznam ma i odpor 7 ?i 2 . 

Literatura: ' ' 

[7] Pelikdn , L., ini.; Musikoveslabilizdtory 
se Zenerovymi diodami. ST 3/65, -str. 
84- 86 . 

[2] Melchert, F.: Bruckenschaltung mit 
Zenerdioden zur Erzeugung von Gleich - 
spannungen hoher Konstanz. Elektro- 
technische Z^^Uift 9jl963> 

str . 227 4 - 280. 

[5] Skoda , Zd- * Stabilizovany zdroj s dobrou 
JiltracL AR 9j1963 , str. 260. 

[4] Zenerovy diody - dalsl stavebni prvek ■ 
' v radiotechnice. STlj 1961, str. 18 4 - 19, 

[5] Schliksbier, E., ini.: Ceskoslovenske 
Zenerovy diody. AR 2/1963, str. 49. 

[6] Hyan , J. T., ini.: Mefeni a sladovdni 
i amaterskych pfijimacu. SNTL 1964 . 

* * £ 

Pajefka s termostatem 

Pfi montAzich modernich radiovych 
zarizeni je stAle vice tfeba dbAt, aby 
nebyly prekroceny teploty doporucen 6 
pro pajeni jednotlivych soucAstek. V za- 
hranici se v souvislosti s tim objevily 
v posledni dobe pAjecky s termostaty. 
Nebyl by to vdecny ukol pokusit se 
o konstrukci takovA pAjecky v labora- 
tofi nekter^ho radioklubu? Termostaty, 
jake se montuji do zehlicek, by se jiste 
nekde nasly a mohly by se k tomuto uce- 
lu prizpusobit! M.J. 
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(Pokracovani z c. 3j66) kolem 1 V). Na obr. 7 je zavislost 

strmosti na mfizkov6m predpeti pentody 

Vyber elektronky pro vf zesilova£ selektody 6BA6. Jsou zde patrny dve 

relativne linearm casti krivky. Jedna je 

Spolehliv£ navrzeny SSB prijimac smi 
mit zkresleni tretiho radu zpusoben6 
dvoutdnovym zkusebnim signalem 40 dB 
nebo vice pod signalem pro urovne az 
do 0,1 V v ant£ne [2]. Zkresleni vznikd 
v kazd£m stupni prijimace a je zdvisl6 
na signalov^ urovni. Pro zesilovace tri- 
dy A vseobecne plati: vetsi signil, vetsi 
zkresleni. 

Prvnf derivaci vyrazu (1) je strmost 

S —- ^ a ■ = fli 4 2d2UfT 3d3U^ -4- • • • 

^.+nanu^~i (13) ' W J^. Usk tV3 




vstupni zesilovace. Tato tabulka md 
pouze informativhi vyznam. Pri ndvrhu 
zesilovace je nutnd pracovat s charakte- 
ristikami elektronek [3], [6]. Z elektro- 
nek uvedenych v tabulce se zda byt pro 
prvni stupen prijimace nejvhodnejsi 
selektoda s rameckovou mrizkou EF183. 
Na obr. 10 je zavislost strmosti na mriz- 
kovdm predpeti tdto elektronky. Strmost 
je vynasena v logaritmick&n meritku. 
Charakteristika se tim stdvd prehlednejsi 
v oblasti vyssich predpeti. Pro porovnani 
je na obr. 11 podobna charakteristika 
pentody 6DC6. Z ni je videt, ze snizo- 
, vani napeti druhd mrizky zpusobuje 
zkracovani charakteristiky.. Proto pozor. 
na rizeni zisku prijimace zmenou napeti 
stinicich mrizek! Zkraceni charakteris-- 
tiky ma za nasledek vzrust zkresleni a 
tim pokles odolnosti' proti krizovd 
modulaci. 

v * 

• Vyber elektronky pro smesova£ 

To, co bylo odvozeno v predchazeji- 
cim textu, plati prevazne pro zesilovac 
tridy A. V zesilovaci ma zadouci signal 


Derivaci vyrazu (5) ziskame linearm 
funkci, kterd je znazornena primkou. 
Z toho vyplyva, ze z hlediska intermo- 
dulace by byla idealni zavislost strmosti 
na mrizkovdm napeti znazornena prim- 
.kou. Na obr. 5 je zavislost strmosti na 
. mfizkovem predpeti linedrni pentody 
6 AUG. Nejmensi zkresleni bychom ob- 
drzeli, kdybychom umistili pracovni 
bod do stredu relativne 'nejlinedrnejsi 
■£asti charakteristiky (tj. td casti krivky, 
kterd se nejvice blizi primce). Na obr. 6 

< t 

o 
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Obr . 5.S=f(U&) 


jsou kfivky intermodulacniho zkresleni 
tretiho radu t£ze elektronky. Tato 
,krivka nam ukazuje, ze nejvetsi odolnost 
* proti intermodulaci je mezi —2 az —3 V 
mrizkovdho predpeti (doporucend pra¬ 
covni predpeti pro tuto elektronku je 



Obr. 6 . Intermodulacni zkresleni 3 . radu 


Obr.7.S=f(U sk ) 

blizko normalmho pracovniho predpeti, 
druha v oblasti vyssich predpeti. Obr. 8 
potvrzuje, ze takovd elektronka ma 
dve oblasti s nejnizsim zkreslenim. Pri 
ndvrhu rozlozeni zisku a AVG je nutnd 
dbat na to, aby signalovd uroveri v zad- 
ndm stupni neprekrocila hodnotu krivky 
pozadovan^ maximalni intermodulace 
v cel^m regulacnim rozsahu A VC nebo 
rucniho rizeni citlivosti. Kompromisem 
mezi selektodou a linearni pentodou je 
poloselektoda (semi-remote-cutofF tube). 



Obr. 8. Intermodulacni zkresleni 3. radu 


Na obr. 9 jsou intermodulacni charakte¬ 
ristiky triody niivistoru 6DS4. Tento 
druh elektronek ma obvykle pozvolnejsi 
zakriveni charakteristiky S =f (£/ gz ) 
mis to relativne ostreho , preruseni mezi 
dvema linearnejsimi castmi. Intermo¬ 
dulacni zkresleni takove elektronky je 
pomerne malo zavisld na rhrizkov^m 
predpeti. 

Ve stupnich, kter6 jsou za selektivnimi 
filtry (mf zesilovade), zretelne prevazuje 
intermodulace nad krizovou modulaci. 
Ve vstupnich obvodech prijimace je 
tomu naopak. Z hlediska krizov6 modu- 
lace je tedy nejdulezitejsi navrh techto 
obvodu. Nizke sumov(§ cislo prijimace 
odporuje optimalnimu provedeni pre- 
selektoru z hlediska krizov^ modulace. 
Strmejsi elektronky s kratsi charakteris- 
tikou mivaji nizsi ekvivalentni sumovy 
odpor, zato vsak vetsi intermodulacni 
zkresleni nez selektody. V literature [2] 
jsou doporucovdny jako nejvyhodnejsi 
kompromis pro prvni stupen kratkovln- 
n^ho prijimace elektronky 6BZ6 nebo 
6 DC6. Tyto elektronky jsou razeny mezi 
poloselektody (semi-remote-cutoff tu¬ 
bes). Ekvivalent techto elektronek se 
u nas nevyrabi. V tab. 1 jsou serazeny 
nekter^ hodnoty pentod vhodnych pro 



Obr . 9 . 

na vstupu i vystupu stejnd umisteni ve 
vf spektru (stejny kmitocet). Dcelem 
smesovani je transpozice (presun) kmi- 
toctu zadouciho signalu. V bezn^m 
pripade je kmitocet vystupniho signalu 
(mf signalu) dan rozdilem nebo souctem 
kmitoctu oscilatoru a vstupniho signalu, 
jak to vyjadruje rovnice (14}: 

fmt = |/v -pyocs | . (14) 

Podminkou vzniku produktu o kmi¬ 
toctu dan£m vztahem (14) je zakriveni 
druh^ho nebo vyssiho sud^ho stupne. 
Z toho vyplyva, ze intermodulace a 
krizova modulace maji ve smesovaci 
odlisne priciny nez v zesilovaci. Oba 
tyto nezadouci jevy jsou ve smesovaci 
zpusobeny ctvrtym a vyssim sudym 
stupnem zakriveni charakteristiky. Od- 
vozeni neni treba uvadet, jeho postup 
je analogicky postupu u zesilovaci. Ke 





vstupmmu signdlu musime j este pridat 
napeti oscildtoru a za nezddouci pro- 
dukty intermodulace nebo krizovd mo- 
dulace povazujeme ty, kterd lezi v mezi- 
frekvencnim spektru. Timto zpusobem 
lze dokazat, ze ve smesovaci s charakte- 
ristikou danou vztahem (5) nem&ze 
vznikat zadnd intermodulace ani kfi- 
zovd modulace. - 

Tab. 2 srovndva nekolik smesovacu 
s elektronkami [2]. Minimdlni signdl je 
pfedpoklddan pro pomer signalu k sumu 
10 dB pri §ifi pdsma 3 kHz. Maximdlni 



Obr* 1L S (fiA/V) 


signal je ddn pro pomer signalu k inter¬ 
modular 40 dB. Z uvedenych elektro- 
nek md 12AU7 nejvetsf rozsah mezi 
minimem a maximem signalovy'ch urov- 
ni. NejmenSi sumov^ cislo ma strmejsi 
trioda 12AT7. 

Mereni krizove modulace 

Je mnoho rozlicnych zpusobCi mereni 
krizovd modulace. Zapojeni jednoho 
z nich je na obr. 12. K prijimaci jsou 
pripojeny dva generdtory. Generator A 
slouzi jako generator nezddouciho sig¬ 
nalu, generator B dodava zddouci sig¬ 
nal. Odpor Ra v sdrii s vnitfnim od- 
porem R\ generdtoru A predstavuje 
impedanci antdny. Odpor 100 Ra tvori 
izolacm clanek zamezujici vzajemnemu 
pusobeni a tim i mozndmu vzr&stu 
zkresleni*) mezi obema generatory. 
Zpocatku je zadouci- signal dodavan 
generatorem„ A , potom je generator A 
rozladen a vypnut (vypnuty anody), 
generator B naladen na zadouci kmitocet 
a nastaven tak, aby daval na vstupu 
prijimade stejnou signalovou uroven jako 
pOvodne generator A (indikovano pri- 
jimacem). 

Norma CSN [4] predpisuje pouziti 
standardni umeld antdny pro mereni 
dvema signaly. Autor povazuje vyse 
uvedene pfipojeni generatoru za jedno- 
dussi a vyhodndjsi. 


Nyni probereme postup mereni krizo- 
vd modulace podle normy [4] s vyjimkou 
pfipojeni generator^, kterd pouzijeme 
podle obr. 12. Pfijimac je nastaven pro 
provoz A3. Na jeho vystup je pripojen 
osciloskop nebo nf milivoltmetr. 

1. Generator A nastaven na zddouci 
kmitocet, zmerena vystupni uroven 
pfijimace, pouzit modulovan^ signal 
400 nebo 1000 Hz, hloubka modulace 
30 %. 

2. Generator A vypnut (vypnutim 
anod nebo rozladen a vystupni napeti 
snizeno tak, aby nyni nemohl ovlivnit 
mereni). Generator B naladen na zd¬ 
douci kmitocet (m — 30 %, 400 nebo 
1000 Hz) k a * nastaveno stejnd vystupni 
napeti, jakd pfedtim dodaval generdtor 
A (pozor na AVG v prijimaci!). Na 
oscUoskopu nebo milivoltmetru odecte- 
me nf uroven zadouciho signalu. 

- 3. Vypneme modulaci generdtoru B* 
4. Generdtor A je nyni zapnut a 
naladen na nezddouci kmitodet, modu- 
lovdn na 30% t6nem 400 nebo 1000 Hz. 
Pro urcitou amplitudu nezddouciho 
modulovandho signalu dostaneme urci- 
' tou nf uroven modulacniho kmitoctu 
na vystupu prijimace, Podle [4] nam 
pomer nf urovne zpiisobend zddoucim 
signalem k nf urovni zpusobend kfizovou 
modulaci udava pomer krizove modula¬ 
ce. Obvykle se uvadi v dB. 

V [2] je uveden jin^ zpusob mereni 
krizovd modulace. K nf vystupu pfiji¬ 
mace je pripojen mbric zkresleni. Zd¬ 
douci signal AO (nemodulovana nosna) 
z generdtoru B dava na vystupu priji- 
made urcity ton (BFO zapnuto). Mefid 
zkresleni je nastaven na nulu pri tomto 
t6nu. Generdtor B must byt dostatecne 
stabilni, aby udrzel zaznej v rejekcnim 
doliku mdrice zkresleni. Generdtor A 
je potom naladen na nezddouci kmito-^ 
cet, modulovdn na 30 % a jeho ampli- 
tuda zvy^ovana tak, az meric zkresleni 
indikuje urcen^ pocet dB pod merenym 
tonem. Tento pocet dB je zde naz’yvan 
pomerem kfizov^ modulace. Pri tomto 
mereni musime venovat jistou p£ci vy- 



beru .‘kmitoctu zadouci nosn6 a nezd- 
douciho modulacniho kmitoctu vzhle- 
dem k charakteristikam prijimace a 
merice zkresleni. Napriklad: prijimad 
ma rovnou charakteristiku od 400 do 
3200 Hz. Pak bude nejvyhodnejsi 
modulacni kmitocet nezadouciho signa- 
lu 1400 Hz a zddouci nosnd bude nejl^pe 
umxstena na nizkem kmitoctu 1800 Hz. 
Objasnuje to obr. 13. Toto urceni mo¬ 
dulacniho kmitoctu ovsem vylucuje 



Obr . 12. Zapojeni. pristrojti 
pfi ‘ mereni krizove modulace 

(Odpory /?i maji byt ozna- 
£eny Ri, odpor Ra 100 je 
spravne 100 Ra) ^ 



Obr . 14. Krivka krizove modulace podle 
normy CSN [4], Svisle nezddouci signal v dB 
vzhledem k 1 \lV (v serii se 75Q). Vodorovni 
zddouci signal v dB vzhledem k 1 p V (v serii 
se 75 Q). 3 MH Zy mf life 5 kHz, 30 dB 
krizovd modulace (odstup 10 a 20 kHz) 


z vystupniho spektra produkty krizovd 
modulace vyssich radu (tj, postranni 
pdsma vzddlena od zddouci nosn6 o ^2, 

3... atd. nasobek modulacniho kmi- 
toctu). Jsou-Ii produkty vys^ich radu tak 
vysokd, ze je nemuzeme zanedbat, je 
nezbytn^ pouzit takovy nizsi modulacni 
kmitocet, aby tyto produkty prosly mf 
zesilova^em prijimace. 

Misto merice zkresleni muzeme pouzit 
nf nebo vf**) spektrdlni analyzator (se- 
lektivni voltmetr), naladen^- na jedno 
z postrannich pdsem vzniklych krizovou * 
modulaci. Pro ekvivalentni pomer krizo- ' 
v6 modulace namerime spektralnim 
analyzatorem uroven o 3 dB nizsi nez 
byla ta, kterou jsme namerili mericem_ 
zkresleni. (Napr.: pozadovany pomer 
20 dB; uroven postranniho pasma me* 
fend spektrdlnim analyzdtorem -23 dB . 
pod nosnou.) Je to zpusobeno tim, 
ze merit zkresleni obe postranni pdsma 
scitd, ale spektrdlni analyzdtor je meri 
oddelene. 

Podobne muzeme provest zkousku 
krizovb modulace dvoutonov^m SSB 
signalem. Zapojeni je jako na obr. 12, 
generdtor A je vsak novy - dodava dva 
tbny o stejnb amplitude. Pro porovnani 
ruzn^ch prijimacd a nastaveni nejvy- 
hodnejsich pomeru krizovt modulace 
vystacime s uvedenymi dvema zkouska- 
mi. Zkouska s dvoutbnovym nezadou- 
* cim signalem je nejnarocnejsi na merici 
aparaturu i na jeji nastaveni, proto se ji 
nebudeme zabyvat. 

Zkouska krizovd modulace, provedend 
na rozlicnych kmitoctech po obou stra- 
nach propousteneho pdsma, uddva kriv- 
_ ku krizovd modulace pfijimace. Pfiklad 
takovd kfivky je na obr. 2. Parametry 
tdto kfivky jsou pomer kfizovd modulace^ 
a uroven zadouciho signdlu. Norma CSNl 
[4j predpisuje kfivky, jejichz para- 
metrem je pomer krizove modulace a 
kmitoctovy odstup nezadouciho signdlu 
od zadouciho. Pfiklad takovd kfivky. je ^ 
na obr. 14. 


Mereni zahlceni 

Zahlceni merime podobnymi meto- 
dami jako krizovou modulaci. Jako ne¬ 
zddouci signal pouzivame nemodulo- 


*) S kfifovou modulaci se muzeme setkat tak^ u vy- 
sila£fl. Mezi oddelenymi vysiladmi antenami nebo , 
pri pfipojeni dvou vysila^Q ke spolecne antene na--' 
st6vd mezi koncovymi stupni vzajemnd vazba. 
Zkresleni signalu v anten£ je zvyseno. Tento jev, 
z6visl na cbarakteristikach elektronek koncoveho 
srupnf, na obvodu zesiiovace a na urovni gadouclho 
a nezadouciho sign&lu na anoddch koncoveho stup- 
n£. . . 

**)Ten samozfejmS pfipojlme na mf vystup pfijl- 
ma4e. - - 






Tabulka 1: Vdaje nekterych pentod pro vf zesilovace 


9 

Typ 

u a 
[V] 

U g 2 

[V] 

-u el 

[V], 

/a 

[mA] 

Ir?- 
[mA] 

S [mA/V] 

a 

[MQ] 

6BZ6 

125 

IB 

14-19 

mm 

3,6 ^ 

84-0,05 

mm 

6DC6 

200 

H 

1,54-12 

B 

3 

5,54-0,05 

BH 

EF85 

250 

100 

24-20 

Bl 

2j5 

6^0,2 

0,5 

EBF89 

200 

100 

1,5420 

11 

3,3 

4,54-0,12 

0,6 

EF183 

200 

90 

24-19 

24-23 

12 

4,5 

12,540,125 

12,54-0,05 

0,5 



Konvertor na 14 MHz (vlevo celkovypohled, vpravo pohled zespodu) 


Tabulka 2 : Srovndni nekterych smelovacu s elektronkami 


;Typ 

min. 

signal 

max. 

signdk 

zisk 


y 2 12AU7 

9 (jlV 

2,1 V 

3 

trioda - nxzk£ 
p (ekviv. 
ECG82) 

y 2 12 at 7 

4,1 (xV 

0,7 V 

14 

trioda, - vy- 
sokd [X (ekviv. 
ECC81) 

6AU6 

8 (xV 

0,36 V 

16 

pentoda (ekv. 
EF94) 

6BA7 

‘ 20 txV 

0,41 V 

8 

pentagrid 



vanou nosnou. Podle normy CSN [4] je 
zadouci signal modulovan 400 nebo 
1000 Hz na 30 %. Nezddoud signdl se 
nastavi tak, aby zptisobil urcit^ pokles 
ve vystupm urovni prijimace, bezne 


3 dB, Podobne mdzeme merit zahlceni 
prijimace pro CW .a SSB. V tomto 
pffpad6 jsou oba mern£ signdly ne- 
modulovand (BFO zapnuto). Nezadoucx 
signal nastavujeme pro ur£ity pokles 


urovne v^stupruho t6nu podobne jako 
v predchdzejicim pripade. Krivky za- 
hlceni jsou podobnd krivkam' krizovd 
modulace, ale vseobecne nastdvaji pfi 
vyssich urovnich nezddouciho signalu. 

(Dokon/eni) 
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Dr.'Jaroslav Skach 

I kdyz v soucasnd dob£ Ceskosloven- 
skd televize ve IV. a V. p&smu nevysxla, 
neni toto vysOdni diky usneseni o dal- 
§im rozvoji nasi televize zrejmg dale- 
kou budoucnosti.Rada pokusu s vysi- 
l&nim jiz byla provedena a dalsi se 
pfipravuji. K priprav£ prijmu ve zmi- 
n£nych pdsmech jiz sm£ruje konstruk- 
ce modernich TV prijimacft tuzemske 
vyroby i dov&zenych. 

V literature bylo/ jiz napsdno po- 
mernS mnoho o prijmu ve IV. a V* 
TV pasmu, byly zpracovany ruzn£ 
teoretickd studie, vysla CSN pro an- 
tdny pro zminena pasma. O to zajima- 
vfijsi je moznost konfrontovat liter drm 
poznatky se skutecnymi vysledky. 
ZkuSenosti, kter£ v cldnku uvedu, jsem 
ziska^v dobS, kdy jsem pro potreby 
Cs. televize provddSl nSkterd experi- 
mentalni Overovani prijmu v tSchto 
pasmech. Pokusy bylo moznS usku- 
teSnit diky ucinnS porqoci ndmSstka 
ustredniho rcditele Cs. televize Jiriho 
Benesc, ktery zajistil ladici dil. Inz. 
Filler z OTK Cs. televize se zab^val 
merenim. 


Technicke podmmky prijmu 

Tyto podminky je mo%n€ rozdelit na: 

a) zjisteni sily pole, 

b) upravu TV prijimace, 

c) volbu vhodnd antdny a napajece. 
Zjiiteni sily pole bude pro vetsinu 

zajemcfi zatim problSmem. Nezbude 
tedy, nez vyhodnotit prijmovou situaci 
jen na mape, zejmdna s prihlednutim 
k profilu terSnu mezi vysilacem a priji- 
macem. 

Uprava TV prijimace znamend do- 
plnit televizor konvertorem nebo ladi- 
cim dilem pro IV. a V. pasmo, popri- 
pade jej upravit pro prijem podle Ger- 
berovy soustavy. Pouzivam prijimac 
Lotos 4211 U-2, doplneny ladicim df- 
lem tovarni vyroby (francouzskd znacka 
ARENA), osazenym, EC88 a EC86 
(obr. 1). Podobnd je schema ladiciho di- 
lu pro IV. az V. pasmo Tesla 4 PN 42 800 
*(obr. 2). Rozdilna je jen vstupni impe¬ 
dance. Blizsi o nem viz [1]. Dosud neni 
bezne na trhu. Jeho amatfekd napodo- 
beni je narocne a povazuji za redln6 
pokusit se o jeho vyrobu jen v jedno- 
kanalovdm provedeni, nebo pouzit za- 


Obr. v titulku: 27prvkovd Tagiho antena pro 
TV pasmo IV. - kanal 21 a£ 24. 

D61ky prvku v mm: R - 330 , Z ™ 275, 
Di - 275 , Z) 2 - 270, D z - 265, JD 4 - 265, 
Dy- 260, De - 260, D 7 -260, D s - 255 . 
Dq - 255, D 10 - 255, D X1 - 250, D 12 - 250 

- P 12 - 250, Z>i 4 - 250, D 15 - 245, D 1& 

- 245, Di 7 - 245, D 18 - 245, D x8 -240, 
D 2 o - 240, D 21 - 240, D 2 2 - 235 

Roztece prvk^ v mm: f - 100, pi - 50, 
p 2 — 100, pz — 120, pA - 140, pz — 160 , 
pQ a£p22 - 170. 

Spojky rdhna mezi direktory D\- 0 - D\& a 
Ds - Do. 

Provozni zisk 15 dB, cinitel zpetneho prijmu 
28 dB, 

tihel polovilniho pUjmu; horizontalne 27°, 
vertikdlne 38°, 

mechanickd delka 3,56 m; elektrickd delka 
5,7 , odpor vetru 10,3 kp. 

i) 
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Obr. 1. Ladici dU ARENA francouzske 

vyroby 


pojern podle cas. Radio (SSSR) 7/62. 
IJprava pro pnjem dvou norem je po- 
dobn£ zpusobu publikovandmu v AR 
11/63, str. 321 az 322. (O dalgich zari- 
zenich ke zlepseni televizniho pnjmu 
se doctete na str. 14.) 

Pri pnjmu ve IV. a V/ pasmu zalezi 
vice nez v nizsich pasmech na presnosti 
pri vyrobe antdny, spravnd volbe napa- 
jece a jeho pfizpusobeni. Zkusenosti 
ukazuji, ze bez pouziti antenniho zesi- 
lovace nelze ziskat kvalitni vsign^l, je-li 
napdjec delsi nez 10 m (vzhledem k utlu- 
mu souosdho kabelu) a to ani pri po¬ 
uziti vykonnd anteny. Lze tedy dopo- 
rucit - pokud situace dovoli - aby antena 
byla umistena blizko televizoru, napf. 
na. okennim r&mu. Jinak nezbyvi nic 
jindho, nez stavet oantdnni zesilovac. 
^Priklad jednoduchdho zesilovace je na 
obr. 3; jiny, tranzistorovy s AF139 viz 
[ 2 ]. 

.. 'Prvni vyzko.uSena antdna je kon- 
strukcne jednoduchy, vyrobne nenaroc- 
ny sirokopasmovy („motyIkovy“) dipol 
y^reflektorovd stene, druha je komercne 
vyrabena Yagiho antena s 27 prvky 
(fy Hirschmann, NSR), vhodna pro 
ddlkovy pnjem. U obou je nutne zacho- 
vat presnost rozmeru, zvlaste tech, kterd 
jsou na obrdzku oznaceny, hvezdickou. 
Vypocet obou je pro kanal 23 (resp. 21 
az*24), takze vyhovi i pro 21, kanal, na 
nerriz ma * byt vysildn II. program 
vCSSR. 


„Motylkovy cc dipdl (obr. 4), je z du- 
raloveho plechu 1 mm a je upevnen 
spolu s prislusnymi vyvody v bioku 
z Novoduru. Vzddlenost dipol - reflek- 
tor je nastavena novodurovou trubkou 
vsazenou do podobndho bioku, prisrou- 
bovaneho k reflektoru. Konstrukce 
reflektorovd steny neni kriticka; mtize 
byt ze systemu trubek, kovove sitoviny 
,v ramu apod. Nejsnadneji se zhotovi 
svarenim tri pasu sirokych Kramero- 
vych dlah (zebrickovd dlahy pro zlome- 
niny koncetin). Pri jine improvizaci neni 
dobre, jsou-li „oka“ steny vetii nez 
30 mm. Predmety za reflektorem ne- 
ovlivnuji kvalitu signalu. Pro vstup 
diciho dilu 300 Q lze napajec resit dvou- 
linkou, pro souosy kabel je treba provost 
symetrizaci nejlepe symetrizacni smyc- 
kou A/ 2 . k. 

Yagiho antdna je podstatne ndrocnejsi 
konstrukcnd i na mnozstvi materialu^- 
viz nakres v titulku a obr. 5. Jeji nos- 
nik tvori dural ovy ctyrhranny duty pro- 
fil 20 x 20 mm, deleny pro snadnejSi 
montaz ve tri casti opatrend spojkami, 
a nosnik tvaru plochdho U, ktery slou- 
zi jednak ke zpevneni celeho systd- 
rau, jednak ke spravnemu pripevne- 
ni na nosnou tyc. Nosnik reflektoru, 
ohnuty podle obrazku, je ze stejn^ho 
materidlu rozmerO 10x10 mm. Vsechny 
prvky vcetne zarice (skladany dipdl) 
jsou z pod^lne oble prohnutych duralo- 
vych pasku.lOx 1 mm; K nosniku jsou 
uchyceny sroubky pomoci tvarovan^ch 



tronka EC 1031 (Telejunken ), L\ - pdsek 
0,5 x 4 x 20 mm, L%- pdsek 1 x 3 x 55 
mm, Tl - 12 zav . na 0 4 mm. Ve zhavicich 
pfivodeck (nezakresleno) jsou tlumivky 5 
zav. na. 0 4 mm. Sire pasma 8 MHz. Z^k 
10 dB , F z „ < 10 kT 0 i, si ^ 1 s 0 < 3 
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Obr . 2. Ladici dil Tesla 4 PN 42 800 pro 
I V. a V. pdsmo 
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Obr. 4. Sirokopasmovy , s motylkovy“ dipol 
(nahore): Pod nim symetrizacni smycka 
(k = zkracovaci koeficient pouziteho typu 
souoseho kabelu), Delku symetrizacni smycky 
upravujte az po stoceni kabelu do pozadova- 
neho tvaru, proto ze obvodova mira se ohnutim 
zmeni .o 5 az 10 mm podle druhu kabelu . 
Dole: moznd konstrukce rejiektorove steny 
(rozmer: 650 x. 325 mm) '. Vzddlenost 
rejlektor dipol 134,2 mm (= 0,22 l) 

prichytek, kter 6 zabrani jejich otoceni. 
Antony typu Yagi je nutne upevnovat 
budto popsanym zpdsobem, tj. pomoc- 
nym nosnikem, nebo uchycenim az za 
reflektorem. Upevnenim bezne vzitym 
u ant^n pro III. ,pasmo, tj. upevnenim 
antena-stozar v mechanickdm tezisti 
anteny - se system rozladi a zisk vyrazne 
klesne. Ke zhorseni prijmu dochazi 
. krome toho i pri priblizeni predmetu do 
vzdalenosti mensi nez 1 A. Vyvody z&- 
rice jsou svedeny do krabicky z plastickd 
hmoty, v niz jsou ulozeny kontakty pro 
pripojeni dvoulinky (240 Q) nebo sou¬ 
oseho kabelu (60 0). V krabicce je totiz 
pnmo vmontovan elevator, ktery tvori 
tri zavity vzduchov^ho vinuti dratem 
o 0 0,3 mm na 0 10 mm se stoupanim 
10 mm. Bifilarnosti se dosahuje pouzitim 
dvou dratu se vzddlenosti stredu vodicu 
1 mrm Takovy 1 dvoudrdt se u nas sice 
nevyrabi, lze jej v§ak zhotovit tak, ze 
dva kusy dratu o 0 0,3 mm napneme 
paralelne- v uvedend rozteci na rovnd 
podlozce a prelepime paskou na magne- 
tofonovy paselc. Vlepime-li draty do 
stredu pdsku, mame soucasne vymezeno 
i stoupani zavitci. Konce obou vinuti 
pak propojime zpdsobem beznym u ele- 
vatorti pro prevod 300 - 75 ^ (obr. 5). 

Zkusenosti v 

Mohu-li pOi nekolikamesicnim sledo- 
vani zhodnotit nekterd zkusenosti s pri- 
jmem ve IV. pasmu a porovnat je 
s poznatky z literatury, mohu potvrdit, 
ze pnjem je kvalitnejsi nez v nizsich 













2?5 


30 



Obr. 5. Dipol a elevator. Dvojlinku 300 Q 
pfipojit mezi kontakty 1 — 2, souosj kabel 
60 Q mezi kontakty 1 — 3 . U souoseho 
kabelu kontakt 1 — vnitfnl vodid, 3 — plast 

(stineni ). 

« 

i 

pasmech v tom smyslu, ze se nevyskytuji 
odrazy na napdjeci a odrazy o okolni 
predmety (duchy), coz je dano utlumem. 
Podstatne se zmensilo ru§eni motorovy- 
mi vozidly, i kdyz ne zcela. Opine zmi- 
zelo ruseni elektrickymi spotfebici, 
i kdyz bylo umele vyvolano v blizkosti 
prijfmace. 

Kvalita prijmu je znacne ovlivnena 
denni dobou — pokles sily signalu se pro- 
jevuje v letni dobe (cervenec—srpen) 
kolem 18. hodiny, tedy s pocinajicim 
soumrakem, coz prokazalo i objektivnf 
mereni. Take vlhkost ovzdusi md pod- 
statn^ vliv na sireni - prijern je lepsi pfi 
vlhk£m pocasi. Naroky na primocarost 
trasy vysflac - prijimac mozno hodnotit 
podle mistnich pomeru takto: je-li terbn 
y blizkosti prijimace smerem na vysilac 
otevreny, malo clenity, lze zachytit 
signal vzdalenejsiho vysilace, zatimco 
jiny vysilac, kryty v miste prijmu terennf 
vlnou asi 2 km vzdalenou, nelze zachytit 
prakticky vubec. Vzdalen£ prekazky, 
i kdyz jsou vyssi nez kdta vysilace, pri- 
jem neznemozhuji. 

Pokud nekdo touzi rozSirit si mnozstvi 
poradu na sv£m televizoru, asi jej 
.zklamu. Nemohu totiz potvrdit famu, 
ktera nemecky II. program vyndSi jako 
vyjimecm/. Doporucuji rezervovat si 
radeji pffslusnou investici a cas vynalo- 
zeny na experimentovani na dobu vysi- 
ldni Ceskoslovenske televize v tomto 
pdsmu, nebo se zamefit na pokusy 
s pfijmem ohldSendho pokusn^ho ania- 
tdrsk^ho televizniho vysilani. 

* * * 


[/] biz. Cesky: Radce televizniho opravdfe. 
SNTL - Praha 1964. 

t 

[2] Inz. DiUnberger: Zlepseni televizniho 
pHjmu. SVTL - Bratislava 1963. 

I 

[3] Ini. Cesky: Televizni pfijimaci anteny. 
SNTL - Praha 1964. 
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kousko ), Radio & TV News (USA), 
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Obr. 6. Monosk'op 
ZDF (Zweites Deut¬ 
sches Fernsehen ) vysila¬ 
ce Hof: IV. pdsmo , 
23. kanal , porlzeno 
pfi pouliti sirokopas- 
• moveho, „motylkoveho ii 
dipolu. Vzddlenost vy¬ 
silac - pfijimad asi 
35 km. Skupiny svis - 
lych tar (celkem 5 sku- 
pin) slouzi k urceni 
sirky prendseneho obra- 
zoveho pasma , odstup - 
novdno po 1 MHz. 
V tomto pripade je 
sifka 4 MHz , coz za - 
rucuje dostalecne kva- 
litni obraz. Snimek byl 
porizen v dobe minimdl- 
ni urovne signalu 





Tab. I - Oerberova soustava (CCIR-G) - pdsmo IV. Obraz: negativni modulace, pocet 
rddku 625 } sifka obraz. pasma 5 MHz, zvnk kmitoctovfe modulovany. sifka kandlu 7MHz' 


Kanal 

Hranice kandlu 
. [MHz] 

Nosnd - 

' obrazu .. zvuku 

'Sir. vln. 

. delka 
[cm] 

Stare 

oznad. 

kandlu 

21 

470-477 

. 471,25 

476,75 

63 

. 14 

22. . 

478^-485 

• 479,25 

484,75 

62i5 

15 

23 

486-i-49 3 

• 487,25 

492,75 

61 

16 

24 

4944-501 

, 495,25 

500,75 

60 

17 

25 

5024-509 

503,25 

508,75 

59 

18 

26 

5104-517 

511,25 

516,75' 

58 

19 

27 

5184-525 

519,25 

524,75 

57,5 

20 

28 

5264-533 

- - 527,25 

532,75 

56,6 

21 

29 

5344-541 

535,25 

540,75 

55,5 

' 22 

30 

5424-549 

543,25 

548,75, 

55 

23 

31 * 

5504-557 

' 551,25 

'556,75 

54 

24 

32 

5584-565 

559,25 

564,75 

53 

25 

33 

5664-573 

567,25 

572,75 

52,5 

26 

34 ‘ 

5744-581 

575,25 

580,75 

51,5 

27 

35 O, 

5824-589 

583,25 

588,75 

51 

28 

36 

5904-597 

591,25 

596,75 * 

50,5 

29 

37 

5984-605 

599,25 

604,75 

• 50 

30 


Norma, podle nit bude vysilat naSe televize (CCIR-K) se li5i o 1 MHz v homj hxanici kandlu a rovn£4 

o 1 MHz u nosn£ zvuku. Starym ozna6enijn kanalu se rozumi oznafeni pouzivanc pred rokem 1961, tedy 

pfed jednanim stockholmsk6 konference, kde doslo k upfesneni ddaj^. 

\ * 


* * * 


Spolehliva tlaCitkova souprava z rele 

Pri konstrukci amat^rsk^ho magneto- 
fonu jsem resil nekolik zpusobu ovlada- 
nf. Jelikoz jsem se nechtel omezit na ko- 
pirovani syst£m& bezne uzivanych u se- 
riovych magnetofonu, rozhodl jsem* se 
pro narocnejsi, ale dokonalejsi elektro- 
magnetick£ ovladani. Vetsina vyrobcii, 
kteri pouzivaji elektromagnetick^ ovla¬ 
dani, se omezuje na pouziti elektromag- 
netickych spojek a brzd. Zname vyhody 
uvedenych prvku jsem doplnil pouzi- 
tim elektromagnetick6 tlacitkove sou- 
pravy. 

Ovladani se deje pfimo stisknutlm kotvy 
rele do polohy ^zapnuto^, ve kter£ je 
dile pridrzovana vlastnim magnetem. 

Tato souprava, ktera umoznuje u mag¬ 
netofonu mimo jin^ i dilkove ovladani, 
je pro svou univerzalnost vhodna jako 
ovlddaci prvek i u jinych pristroju. Pro 
konstrukci soupravy jsem pouzil bez- 
nych, sdriove vyrabenych a snadno 
dostupnych telefonnich reld I - 560 - 
— 10600 — 0,14 CuP. Lze vsak pouidt 
jak^ r chkoliv reld s. podobnym uspord- 
ddnim kontaktu. Souprava raa staveb- 
nicovy charakter a lze ji tedy sestavit 
z jakdhokoliv poctu reld a tlacitek primo 
na kotvy. Funkce soupravy je stejnd jako 
u mechanickych tlacitkovych souprav, ^ 
tj. pri stisknuti kterehokoliv tlacitka se 
drive stisknutd tlacitko samocinne vy- 


bavi. Pfi zapnuti tlacitka dochazf totiz 
krome pripojeni napeti na civku tohoto 
tlacitka tak^ k mzikovemu odpojeni na- 
pdjeciho napeti celd soupravy. K tdto 
cinnosti slouzi dve skupiny kontaktu 
(viz schema), pricemz zbyvajici kon¬ 
takty lze vyuzit k prepinani ovladan6 
veliciny. 

K dosazeni maximdlni spolehlivosti 
je nutno nastavit optimalni pracovni 
napeti soupravy. Pracovni napeti se 
u pouzitdho typu rele pohybuje okolo 
10 V —, odber jednoho rel^ cini asi 
20 mA. 

Ovladani soupravy je velmi $nadn£. 
Ke stisknuti tlacitka je zapotrebi ne- 
patrnd sily. Souprava je vhodna i 1 pro 
automaticke ovlddani (vackami), prip. 
dalkov6 (elektrick^) ovladani. 

' . Jan Formanek 









V minulem £isle jsme vds sezndmili 
s vysledky prace dvou kolektivu v^zkum- 
nych ustavu, kter6 se zamerily na vyvoj 
elektromechanick^ch filtru. Jiste nase 
ctenafe potesi zprdva, ze v soucasn^ dobe 
probiha jednani mezi prodejnou Radio- 
amatdr a Teslou Blatna, vyrobcem mag- 
netostrikcnich filtril. Muzeme se tesit, 
ze v nejblizJsich mesicich se prvni filtry 
objevi v prodejne a pozdeji zdokonalene, 
s moznosti doladeni rezonancniho kmi- 
to£tu o nekolik kHz. Pripravujeme cla- 
nek, ve kter^m se dovite jak filtr naladit, 
pnpadne jinak upravit jeho krivku pro 
ruzna pouziti. 

Nd§ dnesni cldnek pojednava o jinem. 
vyrobku a pujde nam opetjak o technic- 
k 6 parametry, tak i o prozkoumdni 
cesty, kterd vede od vyzkumu k realizaci. 
jeho vysledku ve vyrobe a dale ke spo- 
trebiteli prostrednictvim maloobchodni 
site. 

V Tesle Strasnice re§i konstrukcni sku- 
pina vedend inz. Milanem Ceskym kom- 
plexni ukol tranzistorov^ho zarizeni pro 
skupinovy prijem radiovych (rozhlaso- 
vych) signalti spolecnymi ucastnick^mi , 
ant^nami. Jde o cely komplex zafizem, 
kter6 obsahuje jak ant6ny (pro AM roz- 
hlaSj FM VKV, TV v I. az V. pdsmu), 
tak ant^nni pfedzesilovace, konvertory, 
rozvod a napaje6 (sifovyj. Prdce neni 
ukondena, vzdyf druh^ TV program 
budeme mit az v priStich letech.- Pfesto 
nekter6 dilci vysledky t€to konstruk£ni 
skupiny jsou velmi zajimave a bylo by 
uzite£n6uv£st je jiz v nejblizsi dob£ na trh. 

Vsechny dily jsou osazeny tranzistory, 
kterd jsou ve vyhledu vyroby Tesly RoS- 
nov. Zavisi tedy na Tesle Roznov, jak si 
s jejich vyrobou pospisi. Pokud jde o Tes- 
iu Strasnice, xna technologii vyroby 
zvladnutu natolik, ze m&ze v dohiednd: 
dobe n6kter6 dily dodavat.' 

Nejprve o dvou doplncich individudl- 
niho charakteru, kterd umoznuji zlep- 
5eni pKjmovyoh podminek posluchacii 
televize s vlastnf ant6nou. 



Pfedzesilova£ byl zkousen na nekolika 
inistech s malou intenzitou pole TV vy- 
silace. Tam, kde bezny elektronkovy 
predzesilovafi nevyhovel, zarucuje uspo- 
kojivy prijem a nahrazuje rozsahle 
mnohaprvkovd ant£ny. Skoda, ze ob- 
chod pres nekolikerd nabidky nejevi 



Obr. 1 


Zapojeni konvertoru je na obr. 4. 
Vstupni impedance je 300 ft, vystupni 
rovnez 300 ft, napet’ov6 zesileni je 
0-^-2 dB, §umovd Cislo 9-f-lO kTo, na- 
pajeci napeti 7 -4- 9 V pfi spotrebe asi 
1,5 mA. Vstupni tranzistor T\ je mozn6 
vynechat; ant^na je pak vazana primo 
s laditelnym pdsmovym filtrem a plati 
parametry uvedend vyse. Pri 2 tranzis- " 
torech je spotreba 4 mA. OsciTator kmi- 
ta o mf kmitodet nfte. Vystupni obvod 
mf muze byt naladen na 1. az 3. kanal 
v I. nebo II. TV pasmu. 

O tento konvertor bude jiste jiz dnes 
urcity zajem. Jednak tam, kde je moz- 
nost prijmu zahranicnich stanic pracuji- 
cich na tak vysokych kmitoctech (tam, 
kde je dostatecna intenzita vf pole), 
jednak mezi VKV amatory, kteri si tak 
mohou rozsirit rozsah svych prijimacCi 
t pro Polni den o vyssi pisma. Urcite 
vsak bude mezi radioamat^ry zdjem 
o „polotovar“ - vaniCku s tridlem a sti- 
nicimi prepazkami. Vyuzije Tesla StraS- 
nice moznosti uspokojit hlad naSich 
amat^rd prave po takov^ch ladicich 
kondenzatorech? Veru, nebyl by to pro 


Tranzistorov^ ant^nni predzesilovafi 
T 4926 A je na obr. 1, schema na obr. 2. 
Jeho sumov6 cislo je 4 kTo, vykonov^ 
zesileni 15 dB v cel^m rozsahu jednoho 
z 12 kanal^i I. az III. TV pasma. Napd- 
jen je prostrednictvim svodu ze dvou 
plochych baterii (2 x4,5 V), pHpojen^ch 
ke svodu u ant^nniho vs tup u televizoru 
pres dv6 vf tlumivky. Predzesilovac je 
urcen k upevneni v krabici primo na 
aktivni prvek anteny. Symetricky vstupni 
obvod je urcen pro impedanci 300 ft, 
k vystupu 75 nebo 300 ft se muze pripojit 
jak souosy (koaxialnx) kabel, tak i dvou- 
linka. 


o tento vyrobek zajem. Byla by moznost 
ziskat tento predzesilova6 prostrednic¬ 
tvim site televiznich opraven, ale doho- 
da nebyla jeste uzavrena. Neni znamo, 
jaky bude zajem a riskovat... Podari-li 
se uzavfit dohodu s prodejnou Radio- 
amat6r, mohlo by se nekolik predzesi- 
lovacii v dohledn6 dob6 dostat mezi 
zajemce. 

Druhym doplhkem pro individualni 
pfijem je plynule preladitelny konver¬ 
tor 4950 A s tridlem.3x2 4- 15 pF, 
urcen^ pro IV. a V. TV pasmo (21. az 
81. kandl, tj. 470 az 960 MHz) - obr. 3. 


ni spatn^ obchod! 

Tfeti dil, ktery vam predstavujeme 
na obr. 5, je srdcem zarizeni pro skupi¬ 
novy pfijem vyssich TV pasem v kom- 
plexu zarizeni spolecnych u^astnickych 
ant^n. Je to konvertor s pevn£ nastave- 
nym vstupnim.kmitoctem na libovolny . 
kanal ve IV. nebo V. TV pdsmu (21. az * 
60. kandl, tj. 470 az 800 MHz). Oscila- 
tor je osazen krystalem, kter^ kmitd na 
sestinasobku sve mechanick^ rezonance, 
tj. mezi 73 a 130 MHz. Tento kmitocet 
je ndsoben a smeSovan se vstupnim kmi- 
toctem, zpracovanym ve vstupnich tyco- 
vych vdzanfch obvodech (pasmov^m 
filtru). 2a smesovacem nasleduje mf 



zesilovac s pasmovym filtrem na vystupu. 

















ktery umoznuje paralelni pripojeni vf- 
stupu jin^ch zesilova£& pro AM roz- 
hlas ha DV, SV, KV a FM VKV roz- 
sah a dale zesilovace pro I. az III. TV 
pasmo na spolecn^ rozvod vf signalu 
az do bytu. Krome uvedenych dilii ma 
elektronickd cdst vybaveni spole^nd an- 
teny jeste sifovy napajec. Vystupni 
obvod konvertoru muze byt naladen na 
1. az 12. kanal (48 az 230 MHz), vstup- 
ni impedance je 75 Q, vystupni 1 X nebo 
paralelne 2 X 75 O, vykonovd zesileni 
28 -r 31 dB, ; 5umov£ 6islo 7 -y 8,5 kT o, 
prikon 10 mW, osazen je 3 x GF505, 
2x 'AF139. 

i 



-• * * * 

Indikator urovne pro nahr&vdnl z pri- 

jimace 

* 

Bateriovd magnetofony „Start“ a 
^lues** nemaji indikdtor* urovne zazna- 
menavan^ho signalu. V AR 4/1965 byl 
popsan univerzalni indikator urovne 
s ruckovym meridiem, tedy dost naklad- 
ny. Pro nahravani z rozhlasovdho priji- 
mace lze vsak celou zalezitost zlevnit 
pouzitim elektronkovdho ukazatele. 

Schema indikatoru, ktery' musi byt na- 
pdjenzpnjimace, jeznazornenonaobr. 1. 
Na vstupni konektor O i se pr ivddi nfsignal, 

^ odebirany za poslednim stupnem nahra- 

* vacihozesilovace.U magnetofonfr,, Start* ‘ 
a „Blues“ odebirame signal mezi svorka- 
mi 3 a 2 konektoru pro radioprijimac 
(obr. 3). S^riovy LC clen zkratuje nape- 

^ti predmagn^tizacniho kmitoctu. Indukc- 
nost je navinuta na hrnickov&n jadru o 0 
14 mm NTN046-1, ma 480 zavitu dratu 

* o 0 0,1 mm CuP. Velikost kapacity mu- 
sime-nastavit zkusmo' v okoli 3900 pF. 
Konecn6 doladeni provedeme malymi 
slidovymi kondenzatory az po definitive 
ninVsestaveni, Nf signal pak vedeme na 
gi EF86, ktera ma v danem zapojeni ze- 
sileni asi 210. To postaci k vytvoreni do- 
$tate£ne vysokdho napeti, kter6 po usmer- 
neni diodou 3NN41 pfichazi na ACclen 
v mrizce,EM84. V uvedendm zapojeni 
jepotreba k fipln&nu uzavreni asi -22 V. 
Pri maximalnim pripustndm promo- 
dulovani pasku a vytoceny'ch 61enech Pi 
a P 2 dostaneme na ridici mrizce EM84 
napeti ponekud vyssi. ObSma regulatory 
nastavime stav, kdy se svitici plochy uka¬ 
zatele prave dotykaji. 

Spokojime-li se pri nahravani s m£n6 
dokonalym osvetlenim stupnice priji- 
mace, muzeme usetreny zhavici prikon 
dodat indikdtoru. Jeho odberje 410 mA 
pri 6,3 V. Proud osvetlovaci zarovky je 
0,3 A. Staci tedy pri provozu indikatoru \ 
*vypojit jednu (ma-li prijimac jen dve) 
nebo radeji dve osvedovaci zarovky. 
Rozpojovani obvodu zvolend zarovky 
se provadi samocinne pomoci petikoliko- 
v£ho konektoru s rozpojovacim kontak- 
' tem pri pfipojeni napajeciho kabelu na 
prijimac (obr. 2). Pro sprdvnou funkci 


indikatoru je nutno zarucit hodnotu 
napajeciho napeti kolem 250 V. Na 
druhdm kondenzdtoru sifovdho zdroje 
vetsiny prijimacu je napeti vyssi. Vradi- 
me proto dopor A*, jehoz velikost vy- 
pocteme z napefov^ho rozdilu a odberu 
proudu, kter^ je 2,3 mA. Propojeni indi- 
kdtoru s prijimacem je provedcno trizi- 
lovym vodicem s konektorem podle 
obr. 2 a 1. 

Signdlovy vystup magnetofonu je 
u kabelu, ktery lze zakoupit jako prislu- 
senstvi, zakoncen trikolikovou zastrckou 
s plochym strednim kolikem. Vstup indi- 
kltoru tedy prizpusobime t^to zastrcce 
anebo ji radeji nahradime konektorem, 
jak je to znazorneno na obr. 3. 



Obr. 2. Pripojeriiindikdtoru kprijimaZi. /? p = 
— predpei’ovy (u vetsiny prijimacu) R x — 
stanovit vypoctem z £/ x . Pohled na konektor 
x , ve smiru pdjecich Spitek 

Serizeni indikatoru zapo£neme na- 
stavenim odladovaciho LC clenu na 
mhximalm vzdalenost svetelnych vyseci 
ukazatele. Citlivost nastavime potencio- 
metrem P\ a trimrem P 2 . Trimr P 2 
umoznuje odebirat pouze cast zesilendho 
signalu a soucasne je urcujici pro statick^ 
nastaveni citlivosti oka. Vzhledem k to- 
mu, ze v zesileni elektronky EF86 neni 
velka rezerva, je vhodna poloha bezce 
trimru blizko „ziv^ho <e konce. Pri zkus- 
m£m nastaveni postupujeme tak, ze na- 
hravame (napr. z gramofonu) pri nejvys- 
§i citlivosti indikatoru na dotek svetel- 
/ nych vyseci a kontrolujeme sluchem kva- 



litu nahravky. Obvykle je slaba. Pak sni- 
zime citlivost a cely postup opakujeme 
tak dlouho, az je nahravka silna, ale ne- 
premodulovana. Polohu knofliku nebo 
sipky potenciometru oznacime na pod- 
lozen6 stupnici. Presn6 nastaveni pomoci 
pnstroju bylo popsdno v AR 4/1965. 
Pokud pouzivame v • magnetofonu. ne- 
kolik druhu pasku, lze provost cejchova- 
ni knofliku potenciometru pro,, ruzn^ 
typy. Vetsinou je maximdlni syceni pro 
dlouhohrajici typy mensi. 





Obr . 3. ^apojeni nahravaciho kabelu . Am — 
do magnetofonu , K\ - do indikdtoru Oi, 
vidlice - do pfijimace 







Nekolik clanks v lonskim rodniku naseho casopisu o obcanskych radiostanicich pro telefonni 
bezdrdtove spojerti do okruhu nekolika kilometrd podnttilo neobycejny zdjem dtendril. Jedni by si 
chteli takovou stanici postavit, jini septaji , kdy bude v prodeji,jake povoleni je tfeba mil kjejtmu 
provozu aid. 

Prindsime dues popis a zcipojeni dvou prvnich stanic cs . vyroby. Clanek neni stavebnim ndvo- 
dem a nemuze-slouzit jako podkladpro amaterskou stavbu , protozeje zasadn/ dovoleno pouzivat 
jen obcanske radiostanice prdmystove vyrdbene a povoleni Spravou radiokomunikaci, Toto povo - 
lent, o ktere must majitel zddat, opravnuje jej ke zfizcni a provozovdni takove ob dans he radio - 
stanice na celem tizemi CSSR. Soucasne s udelenim povo lent bude drzitel stanice sezndmen 
s ustanovenimi radiokomunikacniho radii , nebude na nem vsak pozadovdno vysvedcenl o radio - 
operaterskych zkouskdch. 2pa povoleni zaptdti majitel provozni poplatek Kcs 60 ,— rolne . 

Kapesni stanice VKP 050 md provozni kmitodet v okoli 27 MHz , tedy mimo amaterskd 
pasma. Stanice VXW 010 m&ze pracovat na ruznych kmitoctech aje urcena spile pro vyuiiti 
v pr&myslu , stavebnictvi , doprave atp. 

Tento clanek md slouzit jako technickd informace i jako podnet k experimentovdni , pokud 
konstrukter bude se stanici pracovat na amaterskem pdsmu (napf. 28 MHz) a md povoleni 
k provozovdni amaterske vysilaci stanice, • , 
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Obr. 1. - Vklddani balerie nebo pfipojeni 
stanice VXW 010 na kapesni zdroj 


KapesnS radiostanice Tesla VXW 010 

Radiostanice VXW 010 je osazena 
vyhradne tranzistory a je urcena pro 
spojeni na kratsi vzdalenosti. Dosah je 
1 az 3 km podle povahy ter£nu. Ve 
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Obr. 2. - Panel radiostanice VXW 010 



Kapesni radiostanice VXW 010 

mestech a osadach je mensi, ve voln^m 
ter£nu lze vsak dosahnout kvalitniho 
spojeni na vzdalenosti podstatne vet§i. 

Radiostanice je vybavena zvukovou 
signalizaci, ktera automaticky upozor- 
nuje volanou stanici, ze volaj id chce 
navazat spojeni. 

K provozovani radiostanice je tfeba 
mit povoleni Spravy radiokomunikaci 
Praha, kterd tak£ prideli prislusn£ pra-* 
covni ^ kmitoctv v jpasmu 34, 45, 75 
a 80 MHz. 






Obr. 4. - Scherru 
zapojeni radiosta 
nice VXW 010 











































Obcanska radiostanice VKP 050 


Technick£ udaje 

Pocet pracovnich kanalu jeden. 
Modulace ...... .kmitoctovd, 

uzkopasmo- 
, va, zdvih 

5 kHz. 

Vf vykori vysilace .„ . . 100 mW. 

Nf vykon prijimace . . 150 mW. 
Rozsah provozmcli teplot - 10 az 

+55 °G. 

Stupen odruseni .... R 02 (podle 

CSN 342860) 


rr, o 



Obr . 3. - Schema zapojeni radiostanice 

VKP 050 



JfiHLc- 

±ei 


Doha provozu.8 hodin pri 

* pomeru prij- 
mu k vysildni 
10 : 1 . 

Rozmery.. 195 x 100 x 

x 45 mm. 

Vdha .. 900 g vcetne 

zdroje a an- 
t€ny 

Nap&jeni. - Radiostanice VWX 010 
je napdjena z tesnych NiCd clanku 
akumulatorove baterie o celkovdm na- 
peti 12 V. Baterie je zasunuta do pro- 
storu v dolni casti radiostanice. Pros tor 
uzavira vicko, kter£ se da odsroubovat 
rukou nebo beznou minci. 

Pri teplotdch pod bodem mrazu se 
snizuje kapacita akumulatorovb baterie 
a tim se zkracuje doba provozu radio¬ 
stanice. Chceme-li dosahnout maximalm 
doby provozu, povolime vicko zdroje 
asi o 1 cely zdvit (odpojime tim vestave- 


ny zdroj) a pouzijeme kapesni zdroj. 
Propojime jej s radiostanici kabelem 
tak, ze kladny pol baterie (cervena kon- 
covka) pripojime ke svorce u vicka a 
zaporny p61 (modra koncovka) na pro- 
tejsi stranu (obr. 1). Baterie je v kapse 
chranena proti mrazu a jeji kapacita se 
nesnizuje. Samotn£ radiostanici bezny 
mraz nevadi. 

Pracovni kmitocet a antdna. Radio¬ 
stanice pracuje jen na jednom kmitoctu, 
ktery je pevne nastaven ve vyrobnim 
zdvode a vyrazne vyznacen na typovdm 
stitku stanice. Pro kazdb kmitoctove 
pasmo je prislusnd antbna. 

Antbna .je odnimatelna, zasunuje se 
do ant^nni zasuvky (obr. 2) a proti 
samovolnbmu vypadnuti ji zajiSt’uje 
ryhovana prevlecna matice.’ Pri usklad- 
novani se nedoporucuje stacet ant£nu 
do prilis malych prumerfi, aby se ne- 
deformovala. 


















Prijem. - Posunutim soupdtka vypi- 
na£e doprava (obr. 2) radiostanici 
zapiname na prijem. V ok&nku vypinace 
se objevi I. Je-Ii pritom knofiik omezo- 
va£e' sumu v prav6 krajni poloze, je 
z reproduktoru slyset sum, ktery lze 
otacenim knofliku odstranit. Pri spojeni 
na vetsi vzddlenosti, kdy je slySitelnost 
zhorsena, neni vhodnd omezovac §umu 
pouzivat. 

Vysildni, - Z prijrnu pfepneme na 
vysildni stisknutim tlacitka (obr. 2), 
kterd musime drzet stisknut£ po celou 
dobu vysilani. Do reproduktoru, kter^ 
pri vysilani slouzi jako mikrofon, mluvi- 
me normalnim hlasem ze vzddlenosti asi 
20 cm. Podle potfeby muzeme vsak 
vzdalenost i silu hlasu upravit. Uvolne- 
nim tlacitka se radiostanice opet prepne 
na prijem. Pri delsim vysilani muzeme 
tlacitko zajistit zasunutim dratov6 po- 
jistJcy. 

Signalizace. - Radiostanice je vyba- 
veria volacim signalizacnim zafizenim. 
Slouzi k upozorneni protistanice (hlavne 
v hlucnych provozech), ze je volana. 
Volana stanice vsak musi byt zapnuta. 
Signalizace se zapina stisknutim tlacitka 
(obr. 2), pficemz se z reproduktoru vsech 
stanic spojovaci site ozyvd ton. Kombi- 
naci delsich a kratsich tonu mohou hyt 
vytvoreny smluven^ signaly pro volanf 
protistanic. Obsluhy ostatnich stanic 
slysi sice vsechny' signaly, ale kazdd 
vstoupi do site teprve tehdy, usly§i-li 
vlastni signal a ostatnim nevenuje po- 
zornost. 

Sluchdtko. - V hlucntm prostredi, 
kdy by mohla b^t reprodukce nesrozu- 
mitelna, lze do zdsuvky (obr. 2) pfipojit 
sluchatko. Sluchatko ma specialni drzak 
k upevneni na ucho. 

Provoz. - Provoz radiostanice je 
simplexni nebo dusimplexni. To 
znamena, ze ucastnik muze bucfto pfi- 
jimat nebo vysilat, nemuze vsak vysilat 
i prijimat soucasne. 

Udrzba stanice, — Radiostanici a 
prisluSenstvi je tfeba udrzovat v cistote 
a fidit se pokyny pro udrzbu. K cistern 
nelze pouzivat chemick£ pripravky, 
kter6 narusuji polystyren. 

Kontrola stanice. - Vysilac radiosta¬ 
nice kontrolujeme umelou ant6nou 
(zarovkovy indikator), kterou nahradi- 
me prutovou antenu. Pri prepnuti na 
vysildni musi zdrovicka aspon slabe 
svitit, jinak je baterie vycerpana a je 
treba ji nabit nebo vymenit. Pokud je 
baterie dobrd, jde o poruchu radiosta¬ 
nice. Prijimaci cast radiostanice lze p?e- 
zkouset tzv. spojenim na krdtkou vzddle- 
nost mezi dvema radiostanicemi, kter£ 
maji vysilac v porddku. Kontroluje se 
oboustranne srozumitelnost a hlasitost. 

Nabijeni akumuldtoru. - Akumulator, 
nepotrebuje krome nabijeni a kontroly 
cistoty povrchu zadnou dalsi udrzbu. 
K nabijeni akumulatoru je se stanici 
dodavdn nabijec TESLA VYN 001. 
Lze jej pfipojit na stridavou sit! o na¬ 
pe ti 220 V. Pri jinem sit’ovem -napeti 
je treba pouzit vhodny pfevodni trans- * 
formator. K nabijeci se pfipojuje vzdy 
jen jeden akumuldtor. Akumuldtor se 
nabiji bud*to v radiostanici (nabije£ je 
se stanici spojen kablikem podobne jako 
kapesni zdroj, jen vicko musi zustat 
dotazeno), nebo v pouzdre kapesniho 
zdroje. Akumulator je tesny, pri nabije¬ 
ni neuvolnuje zddnd vypary a proto > 
muze-byt nabijen v obytn£ mistnosti. 
Nabijet je treba po osmi hodindch 
provozu i tehdy, nelze-li dobu provozu 
presne urcit a domnivdme-li se, ze je jiz 
8 hodin provozu pfekroceno. Dpln£ 
vybiti baterii je nepripustn6, protoze 


miize v6st ke zniceni nekterych cldnk^ 
baterie. Vybijenim baterie pod pripust- 
nou mez se muze poskodit take pouzdro 
zdroje. Nabijeci doba vybit^ho akumu¬ 
ldtoru je 16 hodin. Akumuldtor vydrzi 
minimalne 100 cyklu 3 pak jeho kapacita 
klesa a provozni doba se zkracuje. Pri 
; pouzivani radiostanice na pevnem sta- 
novilti ji mfizeme prostfednictvim na- 
bijece VYN 001 pripojit k siti a akumu¬ 
lator dobijet behem provozu. 

~ Obfanska radiostanice VKP 050 

Obcanska radiostanice Tesla VKP 
050 je maid prenosnd radiostanice 
1 urcend pro §irokou vefejnost. Umoz- 
nuje spojeni na vzddlenost nekolika set 
metni ve mestech, ve voln£m ter^nu i na 
vetsi vzdalenost. Ke zrizeni a provozo- 
vani si rovnez musi majitel vyzddat po- 
voleni Krajsk6 pobocky inspektoratu 
radiokomunikaci, kterd plati na cel£m 
uzemi CSSR. 

Technickd udaje^ 

Kmitocet: v pasmu 27 MHz 

Pocet pracovnich kanald: jeden 

Modulace: amplitudova 

Vf vykon vysilace: asi 50 mW 

Nf vykon prijimace: 150 mW 

Rozsah provoznich teplot: — 10 °G az 

+45 °G. 

Dosah: asi 800 m. 


Doba provozu: , 16 hodin pfi 

pomeru pri- 
jem/vysilani 
2 : 1 . 

Rozmery: 70xl50x 

x 34 mm. 

Vdha: 420 g. 

Napdjem. - Stanice je napdjena nape- 
tim 9 V ze sesti tuzkovych dlankti typu 
5081 v s6riu Clanky jsou v pfistroji pod 
zadnim vikem, kter6 se da sejmout po 
odsroubovani prichytn^ho sroubu ve 
stredu vika. Pri vkladani ^lankii je treba 
dbdt na sprdvnou polaritu. 

Pracovm kmitocet. - Radiostanice pra- 
cuje jen na jednom kmitoctu, nastave- 
n^m ve vyrobnim zavode (je vyznaCen 
na vnejsim obalu stanice), takze spojeni 
je mozn£ jen se stanicemi, kter6 maji 
stejny kmitocet. 

Antdna. - Antena je teleskopickd a lze 
ji vysunout tahem vzhuru. K zajisteni 
dokonal6ho provozu musi byt vysunuta 
celd. Ant^nuje nutnd chranit pfed jakou- 
koli deformaci. 

Pfijem. - Posunutim prepinace vlevo 
stanici zapneme a soucasne nastavime 
na prijem. Za6ne-li protejsi stanice vy¬ 
silat, ustane sum a pfijem je cisty: 
Vysildni. - Stisknutim tlacitka v poloze 
jjpfijefn' 4 pfepneme stanici na vysildni. 
Do reproduktoru staci hovofit normalne 
a srozumitelne ze vzddlenosti asi 20 cm. 
Po celou dobu vysilarii musi byt tlacitko 
stisknutd. 



Drive nez pfistoupime k popisu vlastni kove schema magnetofonu Sonet Duo 
upravy magnetofonu Sonet Duo pro bylo otisteno v casopise Sdelovaci tech- 
pouziti pasku ORWO CR, musime se^ nika 2/1962. Protoze vgak byly na mag- 
zminit o uprave snimaci a zaznamov^ netofonu behem vyroby provadeny 
charakteristiky magnetofonu v oblasti r&zn6 zmeny, je velmi pravdepodobnd, 
nizkych kmitoctu tak, aby byla v sou- ze skutecnd zapojeni vaseho magneto- 
hlase s platnou normou pro magneto- fonu nebude. tomuto sch^matu presne 
fony ClSN 36 8430. Tato norma vstou- odpovidat. 

pila v platnost minul^ho roku a jsou Prepinaci kontakty posuvndho prepi- 
podle ni vyrobeny vsechny magneto- na£e funkci jsou ocislovdny podle po- 
fony Sonet Duov od vyrobniho cisla fadi, v jak^m jsou na pfepinaca umis- 
1321200. teny. Pfepinac je kreslen v klidov^ po- 

Puvodni zapojeni korekcni casti sni- loze, tj. v poloze »reprodukce “. Ze sch6- 
maciho a zaznamov£ho zesilovace mag- matu je patmo, ze v zesilovaci je zave- 
netofonu Sonet Duo je provedeno podle dena zdpornd zpetnd vazba z anody 
sch^matu, uveden^ho, na obr. I. Gel- druh^ho triodovdho syst^mu elektronky 
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Obr . L Puvodni zapojeni korekci v magnetofonu Sonet Duo 
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Obr. 2 . Kmitociove charakteristiky snimaciho zesilovaCe 
v p&vodntm a novem zapojeni korekci 


Et' ECC83 do katody prvniho triodo- 
v£ho syst^mu E<i. Pri prepnuti do funkce 
,,reprodukce“ je ve vetvi zdporn£ zpetn6 
vazby zarazen odpor Rib 150 kO v s6rii 
s kondenzdtorem Cn 1,2 nF. Reaktance 
tohoto kondenzatoru se sm£rem k niz- 
kym kmitoctum zvysuje, coz md za na- 
sledek zmensovdni zpetnd vazby a tfm 
zvetsovani citlivosti zesilovace. Zvetsenf 
citlivosti na vysokych kmitoctech je do- 
sazeno seriovym ladicim obvodem, slo- 
zenym z civky L2 a kondenzatoru Ca 
6800 pF, Ca 15 000 pF a tlumicich od- 
por& Ris 1 kO a R 22 2200 O. Tento 
ladeny obvod je pripojen paralelne ke 
katodovdmu odporu Rio 2700 -£3, na 
kter^m vznika zpetnovazebni nap£ti. 
Impedance s£riov£ho ladendho obvodu 
je v rezonanci dana jen ohmick^mi 
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nosti jsou v norme uvedeny (kmitoctov£ 
prub6hy zkratovdho magnetickeho toku 
zaznamu, casov<£ konstanty ap.). Pro 
praxi to znamend tolik, ze se pH sni- 
mdni potla£uji nejnizsi prenasen^ kmi- 
to£ty, zadmco pH zaznamu se ve stej- 
n£m pomeru zdvihaji. Casovd konstanta 
RC obvodu, zapojeneho ve zpetno¬ 
vazebni vetvi zesilovace prepnut£ho do 
funkce „zdznam‘\ je volena tak, aby 
citlivost zesilovace byla u kmitoCtu 
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£tove prubehy jsou znazorneny carko- 
vane na obr. 2a, 2b a 3. 

Popsana uprava md proti puvodni 
velkou vyhodu v tom, ze snizenou citli- 
vostf snimaciho zesilovace na nejhlub- 
sich'prenaSen^ch kmitoctech (50 Hz) 
se omezi jeho citlivost na rusiva napeti 
vznikajici z ruznych zdroju, jako je napf. 
zhaveni vstupnl elektronky EF86, rusiv£ 
napeti indukovan6 do kombinovan^ 
hlavy ze sit’oveho transformatoru a mo- 
toru ap. 

Diky tomuto opatreni muzeme t£z 
z magnetofonu, pokud ma jeho kombi- 
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Obr . 3. Kmitociove charakte¬ 
ristiky zdznamoveho zesilovace 
v pitvodnlm a novem zapojeni 
korekci 
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odpory, zapojenfmi v rezonancmm 
obvodu (tj. ohmicky odpor civky v serii 
s hodnotou tlumicxch odporu Ri$ a 
R 22 ). Jejich paralelnim pnpojenim ke 
katodovCmu odporu Rio se jeho velikost 
pro rezonancni kmitocet zmensi, tim 
se na nem snizi i zpetnovazebni* napeti 
a dochazi opet ke zvetseni citlivosti. Vy- 
sledn£ kmitoctov£ pr&behy snimaciho 
zesilovace pri prepnuti na obe rych- 
losti posuvu pasku jsou zndzorneny 
plnou carou na obr. 2a a 2b. 

Pri prepnuti prepinace funkci do po- 
lohy ^zdznam 1 ' (kontakty 3 a 6 v opacn6 
poloze nez jakjsou kresleny na obr. 1) se 
do zpetnovazebni vetve zaradi jen odpor 
R 17 330 kD, tak£e ke zdvizeni kmitocto- 
v<5ho prubehu v oblasti nizkych kmito- 
ctu nedojde - charakteristika je prim- 
kova. Ladeny rezonancni obvod ziistdva 
vsak pfipojen, takze zdvizeni kmitocto- 
v6 charakteristiky na vysokych kmito¬ 
ctech z&stava. Kontaktem 3 je zkrato- 
van odporovy' trimr R 22 2200 Q, takze , 
je vyrazen z funkce. Kmitoctov^ pru¬ 
behy zdznamoveho zesilovace pri pre- 
pnuti na obe rychlosti posuvu pdsku 
jsou znazorneny plnou carou na obr. 3. 

Norma CSN 36 8430 predepisuje 
mereni snimaci charakteristiky na vy- 
stupu snimaciho zesilovace pri snimani 
zaznamu z merneho pasku, jehoz vlast- 


100 Hz o 3 dB vySsi nez na kmitoctu 
1 kHz. Toho se dosahne zapojenim 
kondenzatoru C 32 4,7 nF do serie s od- 
poirem R 17 330 k£3, jak je uvedeno ve 
sch&natu na obr. 4. Naopak pH pre- 
pnuti korekcniho zesilovace do funkce 
,, reprodukce " se tyto nejnizsi kmitocty 
o ■ stejny stupen potlacuji paralelnim 
zapojenim odporu Ru. 1,2 MO ke kon- 
denzdtoru Cn 1,2 nF. Vyslednd kmito- 



Obr. 4 . Zapojeni korekci podle nove normy . 
Soucdsti v krouzcich pribyvaji , hodnoty 
ostatnich soucdsti jsou stejne iako na obr . /. 


Obr. 6 . Vstupni deliC 1000 : 1 

novana hlava celni stranu provedenu 
z permalloye (nikoliv z mosazi), od- 
stranit-komperizacni civku L\ s kterd je 
umistena nad panelem v prostoru mezi 
obema navijecimi kotouci. Jeji vyvody 
opatrne odpajime ze spicek posuvneho 
prepinace funkci a obe tyto spicky pro- 
pojime co nejkratsim izolovanym vodi- 
cem. Tim odpada jeden nastavovaci 
prvek a odbrucenf magnetofonu nyni 
provddime jen priklapecim permalloyo- 
vym krytem, ktery je pripevnen dvema 
sroubky k ploch6 bronzovd pruzine. 
Zpusob, jakym se pri tom postupuje, 
bude popsan dile. 

A nyni k vlastni uprave magnetofonu 
Sonet Duo pro pouziti pdsku ORWO 
CR. Firma ORWO (NDR), jejiz 
pasky typu CH byly dosud na mag- 
hetofonech Sonet'Dub pouzivany, kon- 
ci vyrobu tohoto zastaralcho typu 
a misto nej bude dodavat na nas trh jen 
pasek typu GR. Protoze tento novy typ 
pasku md lepsi mangeticke vlastnosti nez 
dosud pouzivany. typ CH, lze jedno- 

k (dntaXeki^ei 1} fcj) 19 








Obr. 7 . KmitoCtova charakteristika zdznamoveho zesilovace zapoje- 
neho podle obr . 5 (pro obe rychlosti posuvu pdsku) 


Obr . 8. Kmitoctovd charakteristika snlmaclho zesilovace zapojeneho 
podle obr. 5 (pro obi rychlosti posuvu pdsku) 


duchou tipravou kmitoctovd charakte- 
ristiky snlmaclho a zaznamoveho ze¬ 
silovace magnetofonu Sonet Duo do- 
s&hnout rozslfenl kmitoctovdho rozsahu 
pri rychlosti posuvu p&sku 4,76 cm/s 
z dosud uvaden^ch 5 kHz na 8 kHz 
a pri rychlosti 9,53 cm/s z 10 kHz na, 
15 kHz, P&sek typu CR m& vets! re- 
manentni magnetismus a proto je i na¬ 
petl indukovand pri reprodukci v kom- 
binovand hlave vyssl ne2 pri pouziti 
p&sku typu CH. Tim se zlepsl i odstup 
ruSivych napetl snlmaclho kanalu a dy- 
namika zaznamu. 

Schdma korekcnlho zesilovace s po- 
trebnymi dpravami pro pouziti pask0 
ORWO GR je uvedeno na obr. 5. 
Srovn&me-li toto schdma se sehdmaty 
uvedenymi na obr. 1 a 4, zjistime, ze se 
list v nekolika podrobnostech. Vsechny 
tyto zmeny souvisl s odlisnymii magnetic- 
k^tni vlastnostmi p&sku ORWO GR. 

Je to pfedevSlm zmena hodnoty od- 
poru Rn 0,15 MQ na 0,1 MQ.. Dale pH 
rychlosti 4,76 cm/s zarazujemc do ob- 
vodu zapornd zpetnd vazby odpor /? 4 e 
47 kQ. Tento odpor muze byt v prove¬ 
denl na nejmensl zatlzenl, tj. TR 112 
(0,05 W). Pri prepnuti preplnade rych¬ 
losti na 9,53 cm/s musl byt vsak tento 
odpor zkratov&n. Toho dosahneme dm, 
ze splnacl kontakt, o'vladany tlacltko- 
vym prepinacem rychlosd, opatrne od- 
montujeme, rozebereme a doplnlme 
druh^m potrebnym kontaktem, kter/ 
vsak, jak je patrno ze schdmatu na obr. 
5,- musl mit opacnou funkci nez kontakt 
pfivodnl. To znamena, ze je-li puvodnl 
kontakt rozepnut (pri prepnuti rychlosti 
magnetofonu na 9,53 cm/s), musl byt 
pridany' kontakt sepnut a opacne. Kdy- 
bychom nechteli puvodnl kontakt upra- 
vovat, mflzeme jej samozfejme nahradit 
jinym pdrovym svazkem vhodnd veli- 
kosti, ktery splhuje uvedend podmlnky. 
Kdo netrva na naprosto vyrovnandm 
prubdhu kmitoctovd charakteristiky pri 
prepnud na rychlost posuvu pasku 
4,76 cm/s (viz obr. 9), muze tuto upravu 
proste vynechat, takise odpadne odpor i 
7?48 47 kQ i druh^ splnacl kontakt a 
spodnl konec odporu i?i 4 1,2 MQ 
a kondenzatoru Cn 1,2 nF budoii pri- 
pojeny prlmo na katodu elektronky Eg, 
jak tomu bylo drive. Pri mereni charak- 
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teristiky snlmaclho zesilovace a celkovd 
charakteristiky magnetofonu s p&skem 
pak nedosahneme prubehu uvedendho 
pro rychlost 4,76 cm/s na obr. 8 a 9, 
ale kmitocty v okoll 200 az 500 Hz 
budou asi o 2 dB vyse nez kmitocty 
2000 az 5000 Hz. 

Dais! uprava spoclv& v tom, ze vrstvo- 
vy odpor Ria 1 kQ (u noveji vyrobenych 
magnetofonu m& tento odpor hodnotu 
820 0) nahradlme odporovym trimrem 
WN 790 25 2k2 (stejnd provedenl jako 
R 22 , kter^ jiz v magnetofonu je). Tim 
zlskame moznost individu&lnfho nasta- 
veni kmitoctovdho prubehu na nej- 
vySSlch kmitoctech pfi prepnud magne J 
tofonu na rychlost 4,76 cm/s a dm 
dosazenl optim&lnlho vysledku. 

Tret! uprava nenl ze schdmatu patrna 
a t^ka se clvky L%. Chceme-li rozsirit 
kmitodtovy prCibeh magnetofonu k vys- 
slm kmitoctum, muslme posunout i re- 
zonanci sdriovdho rezonancnlho ob- 
vodu, slozendho z clvky L 2 a konden- 
z&toru. Cs a C 2 smerem k vysslm 
kmitocdim. Toho dosahneme zmense- 
nlm poctu zavitu clvky L 2 . Clvku opa- 
tmd odp&jlme, vyjmeme z magnetofonu 
a odvineme z ni 300 z&vidi. Konec vi- 
nud zajisdme proti uvolnenl kapkou 
zajiSt’ovacl hmoty, pfip&jime jej na dra- 
teny \ryvod a clvku opet vr&dme na jejl 
puvodnl mlsto. 

Dale vymenlme odpor R& 180 kQ za 
hodnotu 220 k£b Tento odpor urcuje 
velikost v mzkofrekvencnlho z&znamo- 
vdho proudu do kombinovand hlavy. 
Protoze pasek ORWO GR ma vyssl 
citlivost nez puvodnl typ pasku, CH, 
vyzaduje mens! zaznamov^ proud (pro 
stejnd tvarovd zkreslenl). Toho dosah¬ 
neme prave zvysemm hodnoty odporu 
Re, kter^ je zapojen v sdrii s kombinova- 
nou hlavou. Vsechny novd souc&sti 
umlsdme na pajeclch pasclch zesilovace 
magnetofonu, kde je pro ne dostatek 
mlsta. Odpor R 4 g 47 kQ muzeme 
umlstit prlmo na pajecl spicky prida- 
neho kontaktu. 

Mame-li vsechny tyto upravy hotovy, 
pristouplme k elektrickemu serlzenl 
a nastavenl magnetofonu. K tomu 
budeme potfebovat nlzkofrekvencnl td- 
nov^' gener&tor s rozsahem alespon 
50 Hz az 20 kHz a nlzkofrekvendnl 


mV 


-5 






9 l 53cm/s(i i c j 

M 





1 

1 

4.76 cm/sbc I 







Ml - 




20 50 100 200. 500 10* 210 3 5-1C? 10 4 210* 

-— Hz 


IT© 


4 

66 


" Obr. 9. Celkovd kmitoCtovd charakteristika , 
nam&ena na vzorku magnetofonu Sonet Duo 
s pdskem ORWO CR pri obou rychlostech 
posuvu pdsku 


milivoltnietr o vstupnl imped anci ale- 
spon 1 MQ se stejnym kmitodtovym 
rozsahem a z&kladnl citlivost! alespon 
10 mV. D&le je v^hodne, muzeme-li 
pH nastavovanl pouzlt osciloskop, nenl 
to v5ak bezpodmlnecne nutnd. Pripo- 
jujeme jej paralelne k elektronkovdmu 
voltmetru. Pred zapocedm mereni si 
jeiiste z hlinlkovdho plechu tlousfky asi 
0,5 mm a glrky asi 80 mm zhotovlme 
provizornl stlnicl kryt, kterym po vy- 
jmud magnetofonu z kufru odsdnlme 
obvody vstupnl elektronky EF86 v pravd 
casti sasi zesilovace, vdetne preplnace 
funkci (i zespodu). Jinak by n&m bru- 
cenl, kterd se kapacitnl vazbou z okoll 
dost&va na rldicl mrlzku vstupnl elek¬ 
tronky EF86, zkreslovalo, prlpadne 
zcela znemozhovalo mereni. v ^ . 

Nlzkofrekvencnl elektronkovy mili- 
voltmetr spojlme stlnenym vodicem 
s vystupem snlmaclho zesilovace (ko- 
nektor R , dutinka c. 3 je ziva, dutinka 
c. 2 je zem). Stlaclme tlacltko R a regu- 
latorem hlasitosti otocime zcela doprava. 
Preplnac rychlosti prepneme do polohy 
9,53 cm/s a pravym soupatkem zara- 
dlme chod vpred (bez zalozeneho 
pasku). Povoltme oba sroubky permal^, 
loyovdho priklapeclho stlniclho krytu 
kombinovane hlavy a jeho posouvanlm 
nalezneme minim&lnl hodnotu rusiveho 
napetl, kterou ukazuje pripojeny mili- 
voltmetr. Velikost rusivdho napetl musl 
byt mens! nez 15 mV. Pak prekloplme 
preplnac rychlosti do polohy 4,76 cm/s 
a opet meflme velikost rusivdho napetl, 
kterd bude mlt nynl jinou hodnotu. 
Zmeny rychlosti posuvu pasku se tu 
totiz dosahuje pfeplnanlm pdlu motoru. 
Tim se men! i jeho magneticky roz/ 
ptyl, ktery .zachycuje kombinovand 
hlava magnetofonu a proto je/takd 
velikost rusivdho napetl v obou polo- 
h&ch preplnace rychlosti ruzna. Ani 
v tdto poloze vsak nesml byt hodnota 
rusivdho napetl vetSl nez 15 mV. Po- 
souvanlm permalloyovdho stlniclho kry^ 
tu nalezneme takovou polohu, pri kterd 
je rusivd napetl pri preplnanl magneto¬ 
fonu na obe rychlosti posuvu pasku 
priblizne stejnd. Oba upevnovacl Sroub¬ 
ky stlniclho krytu v tdto poloze utahne- 
me a zajistlme proti uvolnenl'kapkou 
laku. 

Nynl nastavlme citlivost indikatoru 
urovne zaznamu, rezonancnl kmitocet 
ladiclho obvodu a zkontrolujeme kmi- 
todtovy' prubeh zesilovace pri prepnuti 
do obou funkci. Tonovy generator pri- 
pojlme ke vstupu zesilovace nejldpe 
pres delic v sestupndm pomeru 1000 : 1 
podle obr. 6. Tim odstranlme zakladnl 
brudenl tonovdho generatoru, kterd by 
nepflznive ovlivhovalo vysledky me* 
renl tak citlivdho zesilovace jako je 
tento. Ddlic sestavlme z odporu 100 kQ 
a 100 Q, stadl v provedenl na nejmensl 
zatlzenl, napr. TR 112 (0,05 W). Po- 
mocl stlnendho kabllku, neprllis dlou- 
hdho, jej spojlme se vstupem magneto- 



fonu pro radio (R) a sice zivy vyvod na 
dutinku i. 1 a zem na dutinku £. 2. 
Podle schimatu na obr. 5 zapojime do 
privodu kombinovani hlavy pomocny 
odpor o hodnote 1 kH v provedeni 
TR 112 az ,TR 101 s tdleranci alespon 
5 % (vyznaceno cirkovane). Provizor- 
nim zkratovinim prostredniho kontaktu 
8 se zemi (fidici mnzka pentodovi cisti 
elektronky ECL82) vyradime oscilitor 
z cinnosti a pfepneme magnetofon do 
funkce ^zaznanf*, Prepmac rychlosti je 
pfepnut v poloze 9,53 cm/s. Oba odpo-. 
rovi trimry R\b a R 22 nastavime tak, 
aby mely minimilni hodnotu (nejmensi 
odpor). Na tinovim generitoru nasta¬ 
vime kmitocet 1 kHz a vystupni napeti 
na 5 V. Na vystupu delice 1000 : 1 mu¬ 
sime pak namerit 5 mV (kontrolujeme 
nizkofrekvencnim milivoltmetrem). Pak 
prepojime nizkofrekvencni milivoltmetr 
paralelne k pomocnimu odporu 1 kD 
s (pozor na sprivni pfipojeni zemniho 
a ziviho vyvodu) a regulitorem vybu- 
zeni magnetofonu nastavime na mirnim 
odporu napeti 60 mV; Potenciometric- 
kym trimrem /? 28 j "prlstupnym otvorem 
v hornim malim panelu vedle objimky 
optickiho indikitoru vybuzeni, nasta¬ 
vime citlivost indikatoru tak, aby se obi 
svitici vysece prive dotykaly. Tim 
mime nastavenu spravnou velikost 
nizkofrekvencniho ziznamoveho prou- 
du, jehoz velikost cini 60 pA (60 mV 
na odporu I kD). Na vystupu ziznamo- 
viho zesilovace, oznaceneho na obr. 5 
pismenem A , musime pritom namerit 
* napeti 13,2 V. 

Vystupni napeti tbnoviho generitoru 
snizime na 0,3 V (tj. na vstupu magneto¬ 
fonu je 300 pV), regulator vybuzeni 
nechime ve stejne poloze jak byl nasta- 
ven v predchozim znereni a kmitoiet 
tinoviho generatoru preladime na 
15 kHz (jeho vystupni napeti udrzujeme 
stile na hodnote 0,3 V). Feritovym 
jidrem civky L 2 nastavime na elektron- 
kovim milivoltmetru maximilni vy- 
chylku (rezonanci). V tito poloze jidro 
zajistime. Pak prepneme magnetofon 
na rychlost 4,76 cm/s a snizujeme kmito¬ 
cet tonoviho generatoru. Podle maxi¬ 
milni vychylky milivoltmetru nalez- 
neme rezonancni kmitocet, ktery mi 
byt nyni na kmitoctu 8 kHz. 

Dile pfistoupime k mefeni cele 
, kmitoctovi charakteristiky ziznamovi- 
■ ho zesilovace. Kmitocet tonoviho gene- 
ritoru .preladime na 1. kHz a jeho vy- 
stupm napeti zvysime na 5 V, tj. 5 mV 
na vstupu zesilovace. Elektronkovy 
voltmetr mime stile pfipojen k pomoc- 
nimu odporu 1 kfi a regulitorem vy¬ 
buzeni magnetofonu nastavime na nem 
napeti 5 mV. Pak menime kmitocet 
tinoviho generitoru v rozsahu 50 Hz 
az 20 kHz, pricemz vstupni napeti 
zesilovace udrzujeme na konstantni 
hodnote '5 mV. Prubeh vystupniho 
napeti na pomocnim odporu 1 kD je 
znizornen na obr. 7 pro obe rychlosti 
posuvu pisku. V oblasti vysokych 
kmitoctu lze pri rychlosti 4,76 cm/s 
prubeh kmitoctove charakteristiky me- 
nit pomoci odporoviho trimru Ris, jak 
je znizorneno iirkovane (jeho zafaze- 
nim dojde k utlumeni rezonancniho 
obvodu). 

Dile zmerime jeste prubeh kmitocto- 
charakteristiky zesilovace, pfepnu- 
tiho do funkce „reprodukce “. Odstra- 
nime pomocny odpor 1 kD, dile provi- 
zorni zkrat prostredniho pera kontaktu 8 
se zemi, od prostredniho pera kontaktu 1 
odpojime pfivod od kombinovani hlavy 
a mezi nej a druhi uzemneni pero 
kontaktu 1 pfipojime kritkym stinenym 


kablikem* odpor 100 D delice 1000 : 1 
(spoj odporu 100 kf} a 100 D na pro- 
stredni pero, druh^ konec odporu 
100 D na uzemnen^ pero kontaktu /). 
Elektronkovy milivoltmetr pripojime 0 
k vystupu snimaciho zesilovace, tj. 
ziv^ konec na dutinku t. 3 a zem na du¬ 
tinku c. 2 konektoru R. Magnetofon 
prepneme na rychlost 9,53 cm/s do 
funkce „reprodukce“, oba odporovd trim¬ 
ry Rib a R 22 nastavime na minimilni 
hodnotu. Na toriovthn generitoru na¬ 
stavime kmitocet 1 kHz a vystupni 
napeti 5 V, tj. 5 mV na vstupu zesilo¬ 
vace. Vystupni napeti snimaciho zesi¬ 
lovace nastavime regulitorem hlasitbsti 
na 50 mV. 

- Pak menime kmitocet generitoru 
v rozsahu 50 Hz az 20 kHz, pridemz 
dbime, aby na vstupu zesilovjace bylo 
vzdy napeti 5 mV. Prubeh vystupniho 
napeti snimaciho zesilovace je uveden 
na obr. 8 pro obC rychlosti posuvu 
pisku. Cirkovane jsou vyznaceny kmi- 
toctovC prubehy pri potenciometrickych 
trimrech Rib a R^ 2 3 nastaven^ch na 
maximilni hodnotu. 

Na okrajich merenCho kmitoctovCho 
pasma se raohou objevit odchylky od 
prubehu uvedenych na obr. 7 a .8. Jsou 
zpusobeny tolerancemi pouzitych sou- 
cisti a mohou cinit az ± 2,5 dB. v 

Mime-li toto mereni skonceno a pri- 
padne odstraneny chyby, kterC jsme 
v zapojeni udelali, odpojime od funkcni- 
ho prepinace delic 1000 : 1 a na pro- 
stredni pero kontaktu 1 pripojime opet 
privod od kombinovane hlavy. Magne¬ 
tofon prepneme na rychlost 9,53 cm/s 
a odporovy trimr R 22 nastavime na 
minimilni hodnotu. Do tonovC drihy 
magnetofonu zalozime pisek ORWO 
CR. Ke vstupu pro rozhlasovy prijimaC 
pripojime jiz popsanym zpfisobem to- 
novy generitor pres delic 1000 : 1. 
Na vstupu zesilovace nastavime napeti 
5 mV o kmitoctu 1 kHz. Regulitorem 
vybuzeni naridime cijtlivost ziznamo- 
vCho zesilovace tak, aby obe svitici vy¬ 
sece optickeho, indikitoru vybuzeni se 
• prive dotkly. Pri vsech dalsich mere- 
nich, pokud neni uvedeno jinak, zxx- 
stivi regulator vybuzeni v teto poloze. 
Pak snizime vstupni 'napeti o 20 dB 
(lOkrit), tj. na vstupu zesilovace bude 
napeti 0,5 mV. Na pisek ORWO CR, 
ktery vsak nesmi byt odreny, nahrajeme 
khiitocty 1 kHz a 8 kHz, kazdy po dobu 
asi 10 vterin. Pak pisek previneme zpet, 
magnetofon zapneme na reprddukci a 
merime vystupni napeti pri snimini 
obou kmitoctfi. Tato napeti maji byt 
stejni. Je-li napeti pri snimini kmitoctu 
8 kHz vyssi nez pri snimini kmitoctu 
1 kHz, zvCtSime vysokofrekvencni pred- 
magnetizaCni proud zvysenim kapacity 
odvijeciho trimru C 35 . Je-li napeti pfi 
snimini kmitoCtu 8 kHz nizsi, postupu- 
jeme opacne. Pak provedeme novy 
ziznam obou kmitoctu a znovu kontro¬ 
lujeme pfi snimini velikost vystupniho 
napCti, az jsou obe napeti stejna. 

Pak provedeme ziznam nekolika 
kmitoctu v pismu 50 Hz az 15 kHz, 
napf. 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 
5000, 10 000 a 15 000 Hz, kazdy 

kmitocet po dobu asi 5 vterin. Za kaz- 
dym kmitoctem vypneme na okamzik 
vstupni napeti, aby jednotlivC kmitocty 
byly od sebe jasne oddeleny. Pri sni¬ 
mini tohoto ziznamu si poznameni- 
vime velikost vystupniho napeti pfi 
jednotlivych kmitoctech, pripadne je 
primo vynisime na milimetrovy papir. 
Pfi snimini kmitoctu 15 kHz nastavime 
odporovym trimrem R 22 hodnotu vy¬ 
stupniho napeti asi na 0,5 az 0,7 hod- 


noty, namerenC pri snimini kmitoctu 
I kHz. Polohu odporovCho trimru R 22 
zajistime kapkou laku. 

Magnetofon pfepneme na rychlost 
4,76 cm/s, odporovy trimr Rib vytocime 
na minimilni hodnotu, vstupni napeti 
snizime na 0,3 mV (pfi stejnem nasta- 
veni regulitoru vybuzeni jako v pfed- 
chozim mefeni) a provedeme ziznam 
kmitoctu v rozsahu 50 Hz az 8 kHz. 
Je-li napeti pfi snimini kmitoctu 
8 kHz vyssi nez napeti pri snimini kmi¬ 
toctu 1, kHz,- nastavime je odporovym 
^trimrem Rib na pozadovanou hodnotu. 

Ziznam i snimini musime opakovat, 
protoze trimrem Rib ovlidime prubeh 
charakteristiky jak pfi ziznamu (obr. 7), 
tak pfi snimini (obr. 8). Prubehy cel- 
kovC kmitoctove charakteristiky namC- 
rene na vzorku pfi obou rychlostech po¬ 
suvu pisku jsou uvedeny na obr. 9. 

Konecne muzeme jestC zmefit kli- 
dovy odstup rusivych napeti pfi obou 
rychlostech posuvu pisku. Na vstup 
ziznamov^ho zesilovace pfivedeme kmi¬ 
tocet 1 kHz o napeti 8,8 mV (dino nor- 
mou), regulitorem vybuzeni nastavime 
plnou ziznamovou uroven (spicky vy- 
seci indikitoru se dotykaji) a provedeme 
ziznam po dobu asi 10 vtefin. Pisek 
pfevineme zpet, magnetofon pfepneme 
na reprodukci a regulitorem hlasitosti 
nastavime vystupni napeti ha 0,5 V. 
Pak zastavime pisek stopovym tlacit- # 
-kem a zmefime ruSivi napeti (neh^bat 
regulitorem hlasitosti)., Pomer obou 
napeti vylidfen^ v decibelech udivi 
odstup klidov^ho rusiv^ho napetir 
U magnetofonu Sonet Duo s piskem 
typu CH byla zaru^ovina hodnota od- 
stupu minimilne -35 dB pfi obou rych¬ 
lostech posuvu pisku. Na vzorku s pis¬ 
kem typu CR byl pfi rychlosti 9,53 cm/s 
namefen odstup -45 dB a pfi rychlosti 
4,76 cm/s -46,7 dB. . 

Zpusob mefeni dynamiky neuvidim, 
protoze toto mefeni vyzaduje pouziti ^ 
psofometrick^ho filtru se speciilnim pru- 
behem kmitoctov^ charakteristiky, ktery 
neni bezne dostupny. 

Je samozfejm^, ze uvedenyxh vysled- 
ku je mozno dosihnout jen na magneto- 
fonech, ktere jsou jak po elektrick^, tak 
i po mechanic^ strince v dobr6m 
stavu. 


Nove elektrolyticke kondenzatory 

LSR 

Anglicki spolecnost Plessey zacala 
vyrabet typovou fadu nov^ch miniatur- 
nich elektrolytickych . kondenzatoru 
s oznacenim LSR, kteri maji nepatrny 
s^riovy 1 odpor. Dosavadni hlinikov^ 
elektrolytickd kondenzitory maji vy- 
soky vnitfni odpor, coz omezuje jejich 
pouziti pro obvody s vyssimi kmitocty. 
Novi kondenzitory pracuji do teplot 
az 50 °C a obsahuji amoniovy kyselino- 
vy roztok, ktery ma lepsi elektrickou 
vodivost nez dosud pouzivani kyselina 
boriti. Seriovy odpor pfi 40 °C je jen 
0,05 ohmu. Vyribeji se v hodnotich od 
1 [EF do 1000 |xF na napeti do 150 V. 





Dalsi pftstroj, ktery byl uvolnen ze zdsob 
MNO pro organizace Svazarmu, je pfenosny 
pHjimad R 3, napdjeny z akumulatorove ba~ 
terie . V pftvodnlm provedeni mdjen dve'ama-r 
terskd pdsma (1,75 a£ 1,95 MHz a 3,5 at 
3,8 MHz) a fast pdsma 7 MHz na konci ■ 
siupnice pdteho rozsahu . Nemd rozprostreni°- 
ladeni a proto se i pH pomerne znacne citli- 
vosti hodi jen k ziskani prehledu o tom, co se 
na pdsmu deje. S vyhoaou se vsak da pouzlt 
pro spojovaci sluzby a vycvik brancu. 

Ruznymi upravami (sifove napajeni, roz- 
prosthne ladeni apod.) je mo£ne jeho ' vlast- 
nosti podstatne zlepsit a vytvofit z nej dobry 
komunikafni prijimat. To je take 'hlavni du- 
vod, prod pfindsime podrobny popis pfijimace 
R 3. Jiste usnadni prdci zdjemcum o experi - 
mentovdni nebo upravy tohotopfistroje . 

Celkovy pfikon: 1,3 W. 

Elektronky: IF34 (7 ks), 

1H34 (1 ks). t 

VibraM vlolka menice: VIU 2,4/2,5. 

Elektrick& cinnost 

Prijimac R 3 je napajen z akumulato- 
rov6 baterie 5 NKN 10, kterd doddva: 
z jednoho clanku 2havici napeti 1,2 V, 
ze £tyr clanku napeti 4,8 V pro napajeni 
vibracniho menide. 

Prijimac R 3 je super he t s jednim 
smesovanim, osazeny bateriovymi elek- 
tronkami, vybaven^ automatickym vy- 
rovndvanim citlivosti (AVG) a zazne- 
jovym oscilatorem. * 


Vysokofrekvencnl signdl zachyceny 
antdnou se privadi pres zdsuvku Zdz 
a pfepina£ Pf\ na ladeny mfizkovy 
obvod L\, C 2 , C3, C42 a odtud na fidici 
mfizku elektronky £1 (1F34). 

Na tuto mfizku se soucasne privadi 
pfes filtr Ri, C 41 naperi pro AVC. 
Sdnici mfizka £1 je napdjena pfes 
odpor R<i a blokovana proti zemi kon- 
denzatorem C43. 

Do anodov^ho obvodu elektronky £1 
se prepina£em Phe zapinaji ladend 
obvody prisluSndho kmitoctov&io roz¬ 
sahu, slozen6 z civekZ,6 az£io a konden- 
zitoru C44. 

Z anody elektronky Ei postupuje ze- 
sileny vysokofrekvencnl signal pfes la- 
d£n£ obvody a kondenzator C46 na treti 
mrizku smeSovaci elektronky -£2(1 H34). 
Na tuto mrizku se pfivddi pfes mfizkovy 
svod £4 a filtr £5, C 47 napeti pro AVC. 

Na mnzku elektronky £2 se pfivddi 
i vysokofrekvencnl signdl -z oscildtoru, 
jehoz kmitocet je o mezifrekvenci vySsi 
nez ,kmito£et pfijiman^ho signdlu. 
Anoda elektronky £2 je napajen a pfes 
obvod Lie, C 4 9, naladeny na mezifrek- 
vencni kmitocet. Stinici mfizka £2 je 
napajena pfes odpor £e a proti zemi je 
blokovana kondenzatorem C50* 

Oscilator pfijimace je osazen elek- 
tronkou 1F34 (£7) a pracuje v zapojeni 
s ladenou 1 mfizkou a induktivni vazbou 
mezi mfizkovym a anodovym obvodem. 
Mfizkovy ladeny obvod tvofi civky L11 


Inz. Ladislav Hlousek, OK1HP, 
ilen technickeho odboru USR 

az L15 a kondenzdtor C72. Stinici mfizka 
£7 je napajena pfes odpor £17 a je vyso- 
kofrekven6ne uzemnena koridenzatorem 
C73. 

Anoda £7 je napajena pfes vazebni 
civky jednotlivych kmitoctov^ch roz- 
sahfi. 

Z anody £2 je mezifrekvencni kmito¬ 
cet pfivdd£n pfes obvod Lie, C49 a kon- 
denzdtor C59 na ridici mfizku elektronky 
£3 (1F34), ktera tvofi prvni stupen 
mezifrekvencniho zesilova£e. Z anody 
t^to elektronky pfichazf pfes mezi¬ 
frekvencni transformator tvofeny obvo¬ 
dy Li 7 , C53 a L17, C58 na fidici mfizku 
elektronky £3 ( 1F 34). f , 

Anoda elektronky £3 je napajena pfes 
civku L17, stinici mfizka pfes odpor Rs 
a proti zemi je blokovana kondenzdto- 
rem C54. Anoda elektronky £4 je napa¬ 
jena pfes civku L19 a stinici mfizka pfes 
odpor £9. Proti zemi je blokovana kon- 
denzitorem C50* 

Z anody elektronky £4 je mezifrek¬ 
vencni signal veden pres obvody L19, 
C59 a £20, 4 na detekcni diodu Us 1. 

Napeti pro AVC se ziskava na delicti 
z odporu £10 a potenciometru £11 a do- 
stava se,pfes filtracni clen £5'- C 6 3 na 
ridici mrizky £1 a £2. 

Nizkofrekvencni signdl ziskany de- 
tekci na Usi pfichazi pfes vazebni kon¬ 
denzator Ce5 a potenciometr £u na ri- 
dici mfizku elektronky £5 (1F34), ktera. 
tvofi prvni stupen nf zesilova£e. Stinici 
mfizka £5 je napajena pfes odpor £13 
a proti zemi je blokovana kondenzato¬ 
rem Cee. 

Z anody £5 je nizkofrekvencni signal 



Schema pfijimace R 3 (leva polovina) 


















Technicke udaje 

KmiioUovy rozsah: 0,16 az 0,3 MHz a 
0,48 az 7 MHz, deleny do 5 rozsahu: 

I. 0,16 az 0,3 MHz, 

II. 0,48 az 0,9 MHz, 

III. 0,82 az 1,7 MHz, 

IV. 0,64 az 3,4 MHz, 

V. 3,38 az 7 MHz. 

- Cejchovani stupnice: 

I. rozsah po 5 kHz, 

II. rozsah po 10 kHz, 

III. rozsah po 10 kHz, 

IV. rozsah po 25 kHz, 

V. rozsah po 50 kHz. 

Druhy provozu: 

TF - pffjem telefonie a modulovan6 
telegrafie (A3, A2), 

TG - prijem nemodul. telegrafie (Al), 
TG-F - prijem nemodulovan^ tele-' 
grafie se zapnutym nizkofrekvencmm 
filtrem. Demodulace amplitudova. 

(Ve schdmatu jsou komakty prepinaie Pro oznaCe- 
ny nespravnS T§ mis to TG a Tq£ misto TG-F). 

Stabilita kmitoctu; lepsi nez-5 x 10 _4 /°C. 

Citlivost: . 

pro Al a Al s nf filtrem 5 p,V, 

pro A2 a A3 10 p.V, 

v cel£m kmitoctov^m rozsahu pri po- 
merusigndl/sum 10dBavykonu0,25W. 
Mezifrekventni kmitocet; 452 kHz. 

Kmitofat zaznejoveho oscilatoru: 452 _ 4- 
± 3 kHz. ' 

Provoznt napeti a proudy: zhaveni 1,2 V, 
215 mA pfi Al, 1,2 V, 190 mA pH 
A2 a A3, anody 90 V, 11,5 mA. 

Seznam sou£astek 
Kondenzdtory 

Ci - 40k/160 V 
C 2 39/250 V 
C 3 -5-4- 50 trimr 
C 4 - 39/250 V 
C5 -5-4-50 trimr 
C fl - 12/250 V 
Ci - 5 4 50 trimr 
C 8 - 39/250 V 
C 9 - 5 4 50 trimr “ 

C 10 - 33/250 V 


C 17 - 5 4 - 50 trimr 
Cia - 10k/160 V * 
Ci 9 - 33/250 V 
C 20 - 5 -r 50 trimr 
C 2 i - 33/250 V 
C 22 - 5 4 - 50 trimr 
C 23 - 33/250 V 
C 24 -5-4-50 trimr 
C 25 - 265/500 V 
C 26 - 82/250 V 
C 27 —5-4-50 trimr 
C 28 - 612/500 V 
C 20 - 100/250 V 
C 30 - 5 -4- 50 trimr 
C 31 - 10k/160 V 
C 3a - 756/500 V 
C 33 - 47/250 V 
C 34 -5-4-50 trimr 
C 35 - 1500/500 V 
C 36 - 27/250 V 
C 37 —5-4-50 trimr 
C 3 8 - 2k93/500 V 
C 39 - 32/250 V 
C 40 - 5 -4- 50 trimr 
C 4 i - 10k/160 V 
C 42 - otocny ladici 
C 43 - 10k/160 V 
C 44 — otocn^ ladici 
C 45 - 47/250 V 
C 40 - 100/250 V . 
C 47 - 10k/160 V' 
C 49 - 150/500 V 
C 50 - 10k/160 V 
C 51 - 47/250 V 
C 63 - 150/500 V 
C 54 - 10k/160 V 
C 5 6 - 150/500 V 
C 59 - 150/500 V 
C 60 - 10k/160 V 
C 62 - 100/250 V 
C G3 - -4k/400 V 
C 64 - 150/500 V 
C 65 - 10 k/160 V 
C 66 - 64k/160V- 
C 6 ? - 4k/400 V ' 
C 68 - 10k/160 V 
C 69 - 64k/160 V 


C 70 - 10k/160 V 
C 71 - 81/250 V 
C 72 - otocny ladici 
C 73 - 10k/160 V 
C 75 - 1/250 V. 

C?6 - 40k/160 V 
C77 - 100/250 V 
C 78 - 200/250 V 
C79 - otocny 
Cso - 27/250 V 
C 8 i - M5/160 V 
Cs2 - M5/160 V 
C S3 - 1 M/160 V 

Odpory 

Ri - Ml/0,25 W 

*2 - 50k/0,25 W 

R 3 - Ml/0,25 W 

R 4 - 1 M/0,25 W 

*5 - lM/0,25 W 

* 6 - 50k/0,25 W 

Ri - 1 M/0,25 W 

* 8 -M2/0,25W 

*9 - M2/0,25 W . 

tfio - Ml/0,25 W 

*11 - potenciometr M5/log 

*12 - 1 M/0,25 W 

*13 - M5/0,25 W 

*i 4 - M2/0,25 W 

*15 - M5/0,25 W 

*10 - 50k/0,25 W 

*17 - 50k/0,25 W 

*18 - 50k/0,25 W 

*20 - 50k/0,25 W 

*21 - M2/0,25 W 

* 22 - 200/0,25 W 

/ Elektronky 

Ei* - IF34 
*2 - 1H34 
£3 - 1F34 
£4 .- 1F34 - 

£5 ' - 1F34 
£ 6 - CF34 
£7 - 1F34 
£s - 1F34 

Osvetlovaci zarovka 1,5 V 


Cn -5-4-50 trimr 
C 12 64k/160 V 

C 13 - 64k/160 V 
Ci 4 - 2-7/250 V 
Ci 5 -5-4-50 trimr 
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Tlumivka Tl$ ma feritove j£dro, homl TI4 ma mit ozna£cm X/3) 

1 

ZTetsem citlivosti mazkoolsmovelio slucliatka 


veden pres vazebni clen Ce8, 7?i4, Ris 
na fldici mrizku koncov^ho stupne osa- 
zendho elektronkou IF34 (Eg). Mezi 
prvnim nizkofrekvencnim stupnem a 
koncovym stupnem je vrazen nizko- 
frekvencni filtr slozeny z tlumivky 77i 
a kondenzatoru Ce?. Nizkofrekvencni 
filtr se zapina prepinacem Pfu- Kmito- 
cet filtru je 1 kHz. 

Pfedpeti pro koncovou elektronku se 
ziskava ubytkem napeti na odporu R 22 
a je filtrovano kondenzatorem Cs 2 . ' 
Stinici mrizka elektronky Eg je napa- 
jena pres odpor Rig a proti zemi je blo- 
kovana kondenz&torem Ce 9 . 

Z anody elektronky E& je nizkofrek- 
venCni sign&l veden na sekundami vi¬ 
nuti vystupniho transformatoru Tt \. 
K sekundarmmu vinuti: 7>i je mozn6 
pfipojit 2 pary sluchatek. 

, Pro prijem nemodulovan6 telegrafie 
je v pfijfmafii R 3 vestaven zaznejovy' 
oscil&tor. Kmitocet oscilatoru je plynule 
laditelny v rozsahu 452 ± 3 kHz. Za¬ 
znejovy oscilitor je osazen elektronkou 
1F34 (Eg) as pfijimacem je vazan ka- 
pacitne kondenzatorem C 75 . Vypina a 
zapina se prelozemm provozniho pre- 
pinace do polohy TG nebo TG-F. 

Vibracni menic prijimace R 3 se za¬ 
pina provoznim prepinacem Pr 2 . Je na- 
p£jen ze 4 clankfi akumulatorovd baterie 
% 5NKN 10 napetim 4,8 V. 

Stejnosmerny proud z akumulatorovd 
baterie prochazi po zapnuti provozniho 
prepinace Pr 2 filtrem slozeny'm z kon- 
denzatorft Ci, C 2 , C 3 a. tlumivky 77i na 
kolik 2 vibracni vlozky, odtud do civky 
a vystupuje kolikem 7. Z koliku 7 je 
veden proud pres srazeci odpor R$ na 
zaporny pol ■ akumulatorov^ baterie 
4,8 V, spojeny s kostrou, Pri kmitani 
kotvy vibracni vlozky je proud stridave 
prepinan z koliku 2 na kolik 1 a 3. Takto 
vznikl6 pulsy prochazeji primarnim vi- 
nutim transformatoru Tr%. Indukovand 
napeti ze sekundarniho vinuti transfor¬ 
matoru se usmernuje druhou dvojici 
kontaktu vibracni vlozky a odvadi se 
z koliku. 5, 4 a 6 na filtracni clen slozeny' 
z kondenzatoru Ci 3 , C 14 a tlumivek 
Tl 3 a TU. 

. Odpory a kondenzatory R$ - Cs, 
/?4 - Ce, a Rg - Cs pracuji jako zhaseci 
obvody a zvysuji tak u£innost menice. 
Odpor R% a kondenzator C 7 tvori od- 
rusovaci filtr, tlumivka 77s a konden¬ 
zator C 10 vysokofrekvencni filtr. Kon¬ 
denzatory Cn a C 12 pracuji jako odde- 
lovaci. 

Vibracni meni£ dodavd prijimaci stej- 
nosmern^ napeti 90 V pro napajeni 
anod a stinicich, rnrizek vsech elektro- 
. nek. Maximalni dovolen6 proudov^, 
zatizeni menice je 15 mA. 

■ 1 
Soucastky vibracniho menice 

Ci - 50M/12 V 

C 2 -40k/160 V 

C 3 - 1M/160V 

C 5 , 'Cs - 2x M5/160 V 

C 7 - 10M/30V 

C 8 - 40k/160 V 

C 10 - 10k/160 V 

Cu - 10M/250 V 

R 2 - 10/0,25 W 

*3 - 10/0,25 W 

/? 4 - 10/0,25 W 

Rg dratovy 12,5/0,5 W 

Rg - 5k/0,25 W 

Vibracni vlozka VIU 2,4/2,5 

24 ' l 


Primo do sluchatkove vlozky 2 x 27 Q 
lze vestavet tranzistorovy zesilova^, 
zakresleny na obr. 1. Pouzitim miniatur- 
nich soucastek vyjde zesilovac velmi 



maly, takze je jeste dostatek mista pro 
stejnosmerny zdroj. 

Postup montaze: vezmeme obydejnou 
telefonni sluchatkovou vlozku a vy- 
sroubujeme civku s magnetem, takze 
zustane vrchni kovovy kryt s membranou. 

Tranzistor a odpory s kondenzatorem 
umistime. do voln^ho prostoru vedle 
civky tak, aby zbylo misto pro napajeci 
zdroj. 

K napajeni je vhodny' knoflikov^ 
NiCd akumulatorek 60 mAh o prumeru 
15 mm, tlouStce 6 mm. Abychom jej 
mohli snadno vymenovat po slozeni 




Obr. 2. 


telefonni vlozky, je nutn£ vyrobit ko- 
murku s kontakty, do niz se clanek 
vlozi. Doporufuje se odlit z Dentakrylu 
telisko uveden^ na obr. 2a a z neho pak 
vypilovat komilrku pro akumulatorek 
podle obr. 2b. „I“ jsou vystupky, kter^ 
zarucuji spravn^ zasunuti clanku podle 
polarity. „II“, ,,111“ jsou ploch^ casti 
komurky, na ktere z vnitrni strany 
nalepime nebo jinym zpiisobem pri- 
pevnime kontakty s vyvody. 

Komurku a ostatni soucastky nale¬ 
pime nejldpe pomoci epoxydov^ho le- 
pidla „Epoxy 1200“ na volna mista 
vedle civky. 



Obr . 3. 


Sou£asti propojime, podle sch^matu 
a v kirytu telefonni vlozky vyrizneme 
obd^lnikovy otvor rozmerii 17x9 mm 
v miste, kde bude umistena zdrojova 
komurka, abychom t po slozeni vlozky 
mohli akumulatorky snadno vymenovat. 

Klidovy proud odebirany ze zdroje 
cini 4-1-2 mA. Je tedy nutn£ priblizne 
za 2 dny nepretrzit£ funkce akumula¬ 
torek znovu nabit proudem asi 6 mA. 
Pri nabijeni ze site je vhodn^ pouzit na- 
bijecky podle obr. 3. 

Ini. Jan Klacek 







Rubriku vede Josef Korda?, OK1NQ 

i 

V minulem disle jsme se zabyvali pro- 
blematikou klicov&ni vysilace; Mirek, 
OL6AAB, popisoval sv6 potize s ruse- 
nim sousedu vysilacem a zpvisob jeho 
odrusem. V dalsich ci'slech bych chtel 
v t6to rubrice vysv£dit, co to kliksy vlast- 
ne jsou, jak se jich zbavlme, popsat ne¬ 
tted vhodn6 zpusoby klfcovaru mal^ho 
vysilace 10 W a na zav£r prinest n&vod 
na stavbu vysilace pro'pasmo 160 m 
s diferencidlnim kllcovarrim a peknym 
tonem, ktery jiz s uspechem> pouziva 
nekolik nasich stanic QL i OK, 

V uvahdch o kliCov&m se venuje hlav- 
ni pozornost pncin&m vzniku kliksfi 
a zpusobtoi jejich potlaceni. Zakladem 
nedorozumem byva nazor, ze vsechny 

' kliksy vznikaji vlivem jiskrem pri pfe- 
ruseni -proudu na kontaktech kh'ce nebo 
klicovaciho rel6, popripade na obou 
techto mis tech. 

■ Vychazi se pri tom ze skutecnosti, ze 
kazda jiskra mfize ptisobit kliksy, proto- 
ze kazcty jiskffci obvod je vlastne maty 
. jiskrovy vysilai, jak6 se pouzivaly v do- 
bach pred vynalezem elektronky. Pri- 
kladem takoveho „jiskrov£ho vysilace" 
jsou kliksy, kter6 sly si me v rozhlasovem 
pfijimaci pri rozsviceni nebo zhasnuti 
elektricke z&rovky, nebo pri prujezdu 
auta s neodrusen^mi zapalovacimi svic- 
kami. Tyto kliksy potlacime nebo aspon 
omezfme zapojenim vf filtru co nejblize 
k mistu vzniku jisker, Kliksy tohoto dru- 
hu nazveme vf kliksy; zpravidla je sly- 
sime do vzd&lenosti nejvyse 25 az 30 m 
od mista vzniku jisker a daji se snadno 
potlacit. 

Podstatne nepnjemn'ejsim zdrojem 
ruseni jsou kliksy zpdsobovane nevhod- 
nym tvarem signalu. Vznikaji pri tako- 
vem zpusobu klicovani, kdy vysilan? 
znacky maji pri grafick^m znazorneni 
v casov^m diagramu tvar . obddlniku. 
Tento druh kliksd je nejsilnejsi na pra- 
covnim kmitoctu vysilace; umern? se 
vzdalovarum od tohoto kmitoctu se po- 
*stupne zeslabuje. V nepffznivych pri- 
padech lze je slyset i na kmitoctech vzda- 
lenych o 50 az 100 kHz na obe strany 
od pracovniho kmitoctu vysilace. Jedi- 
nou moznosti, jak odstranit tento druh 
kliksd, je zmenit tvar signalu, tj. zmen- 
sit strmost jeho cela a tylu. 

Nedorozumem v otdzce vzniku a ucin- 
ku kliksd je zpusobeno castecne i tim, 
ze oba popsane druhy se casto vyskytuji 
soucasne. Proto je-treba mit vzdy na pa- 
meti, ze mame co delat se dvema pod¬ 
statne odlisnymi druhy kliksu. Mnozi 
amat6fi v§ak piriradi ke klici vf filtr, kte¬ 
ry odstrani ruseni v jejich prijimaci i 
‘v rozhlasovych. prijimacich sousedu a 
domnivaji se, ze tim potlacili vsechny 
kliksy. Tak se stava, ze zdrojem kliksu 
na amaterskem'pasmu a v jeho okoli je 
i zdanlive odruseny vysilac. 

Nu - a u2 tu mame vysledky lednovych a unoro- 
vych zavodu OL. Prvniho z&vodu v lednu se zudast- 
niJo 17 OL stanic a 6 RP, hodnoceno byio 16 0L 
a v§ech 6 RP.Vasek, OL2ACG^ se sice zdvodu zuiast- 
nilj ale neuznal za vhodne poslatdenik.Nav&zal sice 
en nfkolik QSO^aleziskal by body pro celkove hod- 


noceni. Skoda - takhle je misto bodil jen dfitka za 
nezaslani deniku. tJcast stanic OL by la maid. Po- 
trebnd spojeni kaidy navdzal behem prvni hodiny 
nebo i drive a pak u2 nebylo na pdsmu co ddlat. 
Mnoho stanic vSalc neznd dokonale. propozice zd- 
vodu - asi si je v AR dpatn£ pfeietli - jinak neni 
mo2ne, aby tolik stanic porusovalo podminky za- 
vodu. Nedodrioval se bod 2. a misto toho, aby 
se zdvodilo v^hradne v rozmezi kmitoctO 1850 ai 
1950 kHz, zdvodilo se vcselepod 1850 kHz (napr. 
stanice OL2ADX, OL2ACG, OLI ABK, OL1AEM, 
OL6ACO, OL2ADW - a to ai na 1840 kHz!) 
Zvlaste se vdak nedodrioval bod 7. a 8,, coi ztdio- 
valo prdci zejmdna RP, kteri pak nemohou spravnd 
zaznamenat cele spojeni a utece jim znacka stanice, 
kterd diva jen „BK“. Pfipomindm, te bod 8. se 
musi dodrzovat! Behem zdvodu se musi kazde spo¬ 
jeni navazovat a potvrzovat pod pln>Tni volacimi 
znaky obou soutdifcich stanic. Pokud odposlecho- 
vd sluiba zjisti pfestupky, bude stanice 1 naprldte 
diskvalifikovdna. 


Zdvod OL a RP 5. lcdna 1966 


Volaci znaSka 

QSO 

N&sob. 

Body 

1. OLlABK 

15 

14 

630 

2. OL1AEF - 

15 

13 

585 

3. OL6ACY 

14 

13 

546 

4. OL7ABI 

14 

13 

546 

5. OL5ABW 

14 

13 

546 

6. OL6ADL 

14 

13 

520 

7. OL6ACO 

14 

12 

480 

8. OL9AEZ 

12 

12 

432 

9. OL6ADD 

12 

11 

396 

10. OL1ACJ 

12 

11 

374 

11. OL2ADX 

12 

11 

374 

12. OL1AEM 

11 

11 

310 

13. OL2ADW 

10 

10 

300 

14. OL9ACP 

7 

7 

. 147 

15. OL8AEQ 

8 

6 

132 

16. OL1ACV 

2 

2 . 

12 

1. OKI-17141 

46 

14 

1932 

2. OK3-14290 

49 

13 

1911 

3. OK3-4477/2' 

37 

13 

1443 

4. OK2-15214 

41 

11 

1166 

5. OK2-266 

32 

10 ' 

940 

6. OKI-12590 

10 

9 

270 


A jake je hodnoceni prvniho,zdvodu OL z vadich' 
vlastnich fad ? , 

OL6ADD, Jirka: Zavod je vybomy, ale uCast je 
slabd. Nelibilo se mi chovdni nekterych OL stanic, 
ktere vysilaly jen na za£dtku zdvodu, ddle se pak 
jedna OL1A-... stanice prills casto ladila na miij 
kmitocet. Vadilo take to, ze n^ktere stanice nemaji 
ocefchovany prijimai. Pri v^tli ucasti bude takd 
tfeba vdtdi rychlosti a presnosti, protoie predani 
k6du trvd ddle nci u telegrafniho ponddlku. JeSte 
pred koncem zdvodu ruSily nad 1,85 MHz ndktere 
OK stanice, napf. OK3IF. Vyhodnocovdni zdvodu 
by mohlo byt pmindjSi ne± u telegrafniho pondelku 
(zdleit na tom, jak rychle budete zasilat deniky na 
ORK - pozn. 1NQ). Jinak je jiste zdvod pro OL 
prinosem. 

AL8AEQ, Jar da: Zavod je podTa mojej mienky 
vynikajuci, ale viacej by sa mali dodrtiavat propo- 
2 icie zdvodu, pretoie niektore stanice nedodriia- 
vaju Sirku pasma 1850 ad 1950 kHz. Zdvod je zavod 
a preto musi byt v nom niekdo prvy aj posledny. 
OK2-15214, Petr: Nektere stanice porusovaly 
podminky zdvodu tim, de pracovaly BK - spojeni 
tedy neprobihalo pod plnymi volacimi znaky. Byly 
to stanice OL5ABW, OL6ADD,,OLlAEF i jine. 
Na to doplatili posluchadi. Myslim, 2e neni prdvc 
nadbytek zavodil pro posluchace; stanovi-li jednou 
podminky zdvodu navazovat spojeni pod plnymi vo- 
lacimi znaky, je tfeba tuto podminku dodriet. OL 
koncesiondfi, nezapomente, te jste take byli po- 
sluchaii! Bohuzel nemdm pfesne ocejchovany pri- 
jimaC, ale mdm dojem, ze v pdsmu vymezenem pro 
zdvod pracovali OK1AHX, OK1KVY, OK3IF, 
ktery dokonce navazoval s OL stanicemi normdlni * 
spojeni. Rovndi OL1AEM ddlal normdlni spojeni 
s G3TTN. Celkovfi se mi zdvod Ifbil, i kdyd se 
domnivdm, te nemel vysokou uroven. 

I 

Zavod OL a RP 2. unora 1966 * 


Volaci znadka 

QSO 

Nasob. 

'Body 

1. OL5ADK 

* 16 

14 

, 672 

2. OL6ABR 

15 

14 

630 

3. OL5ADO 

15 

13 

585 

4. OL7ABI 

15 

13 

585 

5. OL5ABW ■ 

15 

13 

585 

6. OL8ACC 

15 

13 

• 585 

7. OL9AEZ . 

15 

13 

585 

8. OL6AAF 

15 

13 

572 

. 9. OLlABK 

14 

12 

504 

10. OL6ADL 

13 

12 

468 

11. OL9AFA 

• 12 

10 

340 

12. OL2ADX 

12 

10 

340 

13. OL1ADV 

11 

10 

330 

14. OL9AFN 

11 

9 

297 

15. OL6AEP 

11 

8 

. 248 

16. OL1AEM 

2 

1 

4 

1. OK3-14290 

32 

13 

1248 

2. OK2-15214 

41 

11 

1177 

3. OKI-12590 

11 

10 

.330 


Tohoto zdvodu se zucastnilo opet 17 OL stanic 
a 3 RP stanice, coz je opdt maid ucast. Denik tento- 
krdt nezaslala jedind stanice - Tonik, OL3ABD. 
Vitfcz zdvodu OL5ADK delal posledni QSO ji t 
ve 21.24 SEC. Z toho je vid^t, te pro tak malou 


.ufast je zdvod pfiliS dlouhy. Zlepdeni nastane teprve 
tehdy, bude-li uiast OL stanic vetdi. 

OL1ABK, Jirka: Tonda, OL3ABD, si pravdfepo- 
dobnd popletl podminky zdvodu a pfeddval QTC 
jako stafetu. Dostal jsem od n^ho QTC, kterd mu 
prede ranou dal OL5ADK. Mrzi md, ze jsem si 
udelal od 21.00 do 21,47 pfestdvku a tim mi utekly 
nektere stanice. (OL3ABD skutecne pfeddval QTC 
.jako stafetu, jak bylo videt z ostatnich denikO. Je 
jen divne, ic si toho vSiml jen OLlABK a nikdo 
dalsi. A ta prestdvka, Jirko, stdla opravdu celkovd 
, vedeni po dvou zavodech, jak vidid v dalsi tabulce - 
pozn. 1NQ).‘ 

OK2-15214, Petr: Podminky sifeni se mi zddly b^t 
dpatne. Rada stanic, jmenovitdOL8ACC,OL5ADO, 
OL9AFA, OL6AEP a dalsi porusily podminky zd¬ 
vodu v bodd 8. Pracovaly BK provozem bez udd- 
vdni plnych obou znacek. 

Potesitelne je, te se zdvodu zucasthuji take nade 
YL, dokonce docela uspddnd: v prvnim zdvodd 
OL2ADX a OL2ADW obsadily 11. a 13, misto a ve 
druhem OL2ADX a OL9AFN byly na 12. a 14. 
mistd. 

Pokud jste m&li stejn^ podet bodfi, bylo pofadi 
stanoveno podle toho, kdo ziskal tento podet bod6 
drive, kdo drive ukoniil zdvod. Jen tak je moine 
odmdnit rychlejdi stanice, kterd se pak nemusi obd- 
vat, te je pomalejsi dodenou. Ziskaji sice stejn^ po¬ 
det bodu, ale hordi umistdni a tim i mdne bodO do 
celkoveho hodnoceni. Nezapomente tedy propridtd, 
te i rychlost v navazovdni spojeni je rozhodujici pro 
umistdm! 

A zde je pofadi stanic po dvou zdvodech. Uvd- 
dim zatim jen pfvnich deset. Pro dob re celkovd 
• umistdni je tfeba pravidelnd se zuiastnovat zdvodik, 
ddt si kaddy zdvod zapocitat a neposilat deniky pro 
kontrolu! I jeden bod za posledni misto je do celko- 
vdho hodnoceni dobrv a muze hrdt roli na konci 
roku pfi konecndm pofadi! 


Volaci znadka 

Body za 

Body za 

Body 

< 

1. zavod 

2. zdvod celkem 

1. OL7ABI 

13 

13 

26 

2.-3. OLlABK 

16 

8 

24 

OL5ABW 

12 

12 

24 

4. OL9AEZ 

9 

10 

19 

5. OL6ADL 

11 

7 

IS 

6. OL5ADK 

0 

16 

16 

7. OL6ABR 

0 

15 

15 

8*-9. OL5ADO 

0 

14 

14 

OL6ACY 

14 

0 

14 

10. OL8ACC 

. o 

11 

11 


Vidite, ze i prum5rn6 umistenl v kazdem zavod6 
muze prinest velmi dobre celkove vysledky! Do 
dal§ich zdvodfi mnoho uspechfi a nezapomehte vias 
posilat deniky. Pofadi RP uvedu at po vice zdvo¬ 
dech, zatim si to jist£ spocitate sami na prstech jednd 
ruky. 



PROGRAM 

pra^skRho KLUBU ELEKTROAKUSTIKY 

13. dubna; B. Smetana - Libuse. Beseda s tvftrci 
prvni svdtove stereofonni , nahrdvky, spojend 
s ukdzkami z opcry. Zucastni se vedouci pra- 
covnici SHV. 

20. dubna: Elektroakusticke soupravy pro 
maid hudebni soubory. - Pfipravili Karel 
Selinger a Jifi Janda. 

27. dubna: West Side Story a Jeji ohlas v jazzu. 
- Pivodni verzi slavneho musicalu Leonarda 
Bemsteiiia a jeho jazzovou interpretaci skupi- 
nami Oscara Petersona, Dave Brubecka a Stana 
Kentona uvddi dr Lubomir Doruzka. 

4. kvdtna: Volna tribuna* - Individudlni porady 
a referdty o novinkdch v elektroakustickdm 
oboru. 

Zadatky v 17 hod. v poslechove sini c. 135, I. 
posch. fi.losofi.cke fakulty U. K., ndm. Krasnoar- 
xnejcu 1, Praha 1. 

Prvni Is, stereofonni stavebnice 
na obzoru? 

Minule jsme se na tomto miste zminili o tzv. 
stavebnicovem (component) systemu domdciho 
elektroakustickeho zanzeni. Prvni nd§ pokus tohoto 
druhu vyjde koncem roku z litovelske Tesly, jak 
ndm sdelil pH unorove ndvStdvfi zdvodu vyrobni 
namestek ini. Harsldk. Tdm nejndrodndjSun a ne- 
doikavym je vsak tfeba hned pripomenout, te to 
jedtd nebude tak docela to pravd, co bychom rddi 
na naSem trhu v tomto oboru nasli. Nebylo tu 
ovSem zatim nic, takie prvni, snaha litovelskych 
prinest aspori ndco je prinejmenSim sympatickd. 
Spojili se s Teslou ValaSskd Mezifiti, odkud 
zajistili urcity pocet maloobjemovych reprodukto- 
rovych soustav DIXI a sami je vzhledovd ponekud 
vylepsili ceskoslovenskym Lurexem. Z Tesly 
Vrdble k tomu pfibudou dost zndme elektronkovd 
stereofonni zesilovace 2x3 W, kterd jsme pfed 
dasem popisovali i v AR. Z vlastnt vyroby pHdaji 
vybrand §asi HC 646 na uhledne dfevend bdzi 
a s prfihlednym krytem z akrylonu. Takto sestaven^ 


celek nevytvofi pochopitelne spidkove stereofonni 
zarizeni na soudasne svdtove urovni, ale predsta- 
vuje pomfmd solidni soupravu, kteri mnoha 
posluchad&m desek dobfe' vyhovi a'urdite kvalitou 
preddi vSechno, co u nis dosud bylo na trhu. 
Zdi se, 2e i cena bude pomerne pristupni, i kdyi 
neni dobfe moine udat ji jii dues presneji. O prQ- 
bdhu priprav pfineseme jeste nejednu zprivu, 
pokud se -z Litovle neco noveho dovime. To je 
samozrejmd prvni etapa. Ve druhe bychom ridi 
viddli nejake nove a skutedne lepsi gramofonove 
Sasi pro nirodne posluchace, ktere by melo vlast- 
nosti odpovjdajfci poiadavkfrm pro poloprofesio- 
nilni tridu a nestilo pfiUS mnoho. A tranzistorovy 
zesilovac aspon 2 x 10 W by byl iidouci pro milo 
xicinnfe reproduktorove sousiavy. VSem cteniram 
budeme vdecni napi§i-li nam/jak by si oni pred- 
stavovali takovou stereofonni stavebnici. Ridi 
dopisy predime vyrobcfim. Jiri Janda 

♦ i 

* # * 


ZplvA Vma Sumac. Supraphon DV6150 (GK). 

- Prostrednictvim gramofonove desky mime moz- 
nost slySet legendimi hlas peruinskd pdvkynd 
Ymy Sumac, Je tfeba pfiznat >t ie poslech snimkfi 
pfivodni prastare peruanske hudby plnych exo- 
tidnosti, tajemnosti a zvla^tniho naperi vyvolavi 
hluboky citovy zaiitek, Obdivuhodny hlasovy 
rozsah a timbr Ymy Sumac je umocnovin „kouzly‘‘ 
gramofonove desky (dozvukem apod.) a zdi se, 
4e privd deska je pravou domdnou jejlho umdni 
(ve srovnini s iivym poslechem). Nahrane skladby 
nenl patmd moind povaiovat za vdmou inter- 
pretaci. pfivodni lidove hudby, ponevadi hlavnd 
v orchestraci mfiieme nalezt vlivy soudobe popu- 
lirni hudby (napf. v sazbe smydcfl). Protoie vSak 
jde oypfetvoreni vskutku originilni, stivi se nim 
tak tato hudba bliiSi a prijatelndjSi. Deska mi 
bohuiel znacny praskot a ani kmitodtovd nenl 
dobra. 

Jifi Slitr, JiH Suclty: Dobfe placeni pro- 
ch&zka. Supraphon DM 10193. - Snaha o vdtsi 
a ucelenejSi formu (dilo, je prohla§ovano za operu) 
vedla autory k odlisnym posiupum, kterd nevystadi 
s pouhymi pisnidkami a jejich prostym fazenlm. 
To je takd dOvod, prod tyto skladby nezlskaly 
takovou popularitu, jaki byla u Suchdho a Slitra 
beini. V ndkterych mistech dochizf i k mimd 
kolizi textu a hudby. 2a zmlnku stojl zajimave 
instrumeniace Dalibora Brizdy, jehoi orchestr 
doprovdzf nektere pfsnd. Ze zpdvakti mime moz- 
nost slyset oba autory/ Jaromira Mayera a Evu 
Pilarovou. Otizkou zCistivi smysl ruznych zvukb 
(radio apod.), kter£ pfi jeviStnim provedeni majl 
svuj smysl, na desce jej v5ak ztrdceji vytrienlm 
z kontextu (a matou posluchaie — viz dopisy' 
Literdrnlm novindm). 

Kdyby tislc klarinetft, Supraphon DV 10169. 

- Deska n&m predkldda plsnicky Sucheho a Slitra 
ke stejnojmennemu filmu v poddnl cel£ plejddy 
na§ich zp£vdk& (Pilarovd, Gott, Matuska, Hegerova 
aj,). Po formdlnl strance je zajimave prodlouienl 
zdv£ru nekter^ch pfsnidek, ktere md parodujici 
charakter a v nemi se zpevaci vskutku „vy4ivajl“. 
Deska nema tdmef 4Adn^ Sum, zato vSak pfi pre- 
hrdvdnl i na kvalitnejgim gramofonu vznikd u vys- 
stch harmonickych znacne zkresleni. 

Zpiva Milan Chladil. Supraphon DV 10188. - 
Portretni deska naSeho pfednlho interpreta tanefi- 
nlch pisni Milana Chladila obsahuje velmi dcbr^ 
vybdr nahranych snimkfl. Po technicke strdnce 
v§ak nenl pnliS dobri. Je kmitoitovf a dynamicky 
tak nevyrovnan^ az zkresleni, ze jsem ji pfestal 
pfehr^vat v domndni, ie m6m porouchane pfl- 
stroje. Teprve poslech jindch desek uk&zal, kde je 
zAvada. Je neuvefitelne, jak maU pete je ntkdy 
vdnovana tanedni hudbd - zfejme se predpoklAdi, 
4e se deska tak jako tak prod£. 

Waldemar MatuSka. Supraphon DV 10182. - 
Deska's nejoblibenejSimi pisnitkami z repertoiru 
Waldemara MatuSky se urtitt stane jednou z ncj- 
4fidan6j§ich. Je zajimave, it praskot je u teto desky 
minimum (i kdyi^ jde o hudbu,. jejlz posluchad 
nejsou z nejn^rotnejdch). KmitottovS je deska 
pln& a technicky celkovd dobri (vyjimkou je zad^tek 
Riize z Texasu, prapodivnt zkresleni a nepocho- 
pitelnd modulovany ve srovn^nl s pokradovinim 
pisnicky). Pfipocteme-li vkusne reSen^ individufilnl 
obal se zajimav^m textem, m64eme^b^t vice ne4 
spokojeiu. 

/ 

Jazz kolem Karla Krautgartnera. Supraphon 
SV 9012 (premie GK). Deska patfi bezesporu mezi 
to nejlepSi, co u nas dosud bylo nahrdio v obo’ru 
jazzove hudby. Pri poslechu si pfedevSim uvtdo- 
mujeme, 4e Krautgartner je snad nejv^razntjSi 
osobnosti nasi jazzove hudby, za druht, ze JOCR 
pfeciznosti hry'a sver^znym zvukem patfi mezi 
ipidkovt soubory (af je mtritko jaktkoli), za tretl, 
it nejen hra orchestru, ale i sdlistfl (K. Kraut- 
gartner, Milan Ulrich, Laco Deczi, R. Rokl) je 
vynikajici (na co2 jsme v minulosti tasto nafikali), 
za dtvrtt, ze se nasi autofi nejen vyrovnali s vyvo- . 
jem pojeti big bandu, ale it pi5l hodne zajlmavych 
vdcl, kterd nemame moinost slySet nikde jinde 
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a konecnd, ie technickS uroveri naSich desek mCiie 
b^t po vSech strdnkich dobri (a i na tentokr&t 
vcelku zanedbatelny praskot). Vskutku velmi dobrd 
odmena pro deny GKl ■ 

4 " 

Ceskoslovensky jazz 64. Supraphon SV 9011.. 
- Kazdorodm album nejlepdch jazzovych nahr&vek 
(v poradi jiz pdte) pfin&Si i letos fadu zajlmavych 
snfmkfi v podini JOCR, Junior Tria, Studijnl 
skupiny trad, jazzu, SH kvinteta, orchestru Karla 
Vlacha a dalsich. Vyber je pedlivy, takie nenajdeme 
pfiliSne kolisini hudebnich v^konu, jak tomu drive 
b5?valo u desek tohoto druhu. Deska obsahuje 
temtr v^hradnt „moderni“ jazz (a t na Smetid- 
kovce), coi odpovida zastoupeni jednotliv!?ch stylii 
v hudebni praxi. Dokonce i orchestr Karla Vlacha, 
kter£ zlskal slavu v interpretaci tanecnich pisni 
a swingovd hudby, prich^zi s „experimentilni“ 
hudbou (s ni2 v ndkter^ch mistech intonadne zk- 
poli). Zd6 se, 4e podobne snahy, ktere u ndkter^ch 
souborO vitdne, by mohly pfi pfebujeni v^zndji 
ohrozit zijem sirs! posluchadske vereinosti o jazzo- 
vou hudbu vibec. Deska je na obalu doplndna 
zasvdcenym textem a radou fotografii, ktere jsou 
v§ak jako obvykle tak' Spatnd reprodukovdny, it 
ani pfi nejlepd vfili a po predteni textu pod obrdz- 
kem neni moine poznat, o koho jde (napf. foto- 
grafie udajnd Jana Hammera ml.). 

Miloslav Nosdl 

* * * 


Tentokrdt se ndm k recenzi se§la hudba dosti 
ruznorod£, snimky maji i technicky nestejnou 
uroven. 

Cdsar Franck: \ arhanni skladby (Fantazie 
C, Pastorale, Pidce Heroique, Choral d. 3), hraje 
Milan Slechta (SV 8310 F). Hudba typicky fran- 
couzsk^ sv^m barevnym kouzelnictvim - protipdl 
monumentalne stavebndho typu nemeckdho a od- 
liSny i od melodicky lidove tradice deske. Ilrsino 
s pln^m pochopenim; neni tajemstvim, 4e M. 
Slechtovi je pr6vd tato hudba velmi blizka. Zvukovd 
je snimek pomemd dobr^, deska v§ak"misty dost 
nepnjemnd praskala. 

Ludwig van Beethoven: Klavirni trio Es, 
op. 1, £. 1; Robert Schunaann: Klavirni trio F, 
op. 80 - hraje Pra4skd trio F. Rauch, B. Bdlcik, 
F. Smetana (SV 8222 G). Po strfince skladatelskd 
nabfzi se tu srovnini mladdho Beethovena se zra- 
lym Schumanem - mezi obdma dily lezi vice ne4 
p61 stoleti: Interpreta end je snimek' vynikaiici, 
i zvukova strdnka je dobri. Schumannovo Trio 
rusf bohuiel praskot. 

Bdla Bartdk: Sondta 6. 1 pro housle a kla- 
vir, Madarskd lidovd pisne pro housle a klavir 
(uprava T. Orszagh a autor), Sonatina pro housle 
a klavir - hraje Andre Gertler a Diane Anderse- 
nov£ (SV 8307 -F). Vesmds hudba celym sv^m 
ustrojenim soudasnS, hran^ temperamentnd. Dojem 
viak kazi zvukovfi strdnka: i kdy4 Bartokovy housle 
zndji „neromanticky“ a nelze tu napr, odekivat 
mekkost kantileny Cajkovskeho, piece jen bychom 
r^di slySeli sice ostr^, ale stile ie§td piny t6n. * 
Nakolik jde o zaleiitost ziznamu nebo desky - 
teiko posoudit. Deska sama vSak pfispdla k celkovd 
nepfiznivemu dojmu ndkolika pazvuky i praskotem. 

Sergej Prokofjev: Symfonie 6. 5, op. 100 - 
hraje Ceski filharmonie, ridi Ladislav Slovak 
(SV 8243 G). Dilo psand na oslavu kladn^ch strinek 
iivota dovr§uje jednu z dilezitych etap vyvoje ji5 
zraleho skladatele. Lyrika tohoto Prokofjevova 
jubilejniho opusu mflze byt dosti ziludn^m pro- 
fa lemem pro interpretaci. Bylo by tfeba ruajit spriv- 
nou mini, kteri byla podle mcho nazoru ponekud 
pfekrodena.- Orchestr mi na snimku potiebn# 
„prostor" a znf pomemd 'dobfe, slab§i jsou jen 
v^5ky. r.zde se vyskytuje rusivy praskot. 

Bedrich Smetana: Branibofi v Cechich, 
zpevohra o trech ddjstvich na libreto Karla Sabiny 
- zpivaji K. Kala§, J. Joran, I. 2idek, M. Subrtovi, 
M. Fidlerovi, V. Soukupovi, B. Vich, Z. Otava, 
A. Votava, D. Jedlidka, E. Haken, J. Jindrik, 
sbor a orchestr Nirodniho divadla v PraZe (sbor- 
mistr M. Maty), ridi J. H. Ticlty (SV 8153-5 G). 
Stereofonni nahrivka cele Smetanovy opery je. 
zisluin^m dinem. Hudebrve je dobra a pftsobi 
i prostorove dynamicky. Zvukovi strinka pomemd 
dobri; bez vetfiiho praskotu. 

Bohuslav Martinft: Paraboly pro orchestr; 
Miloslav Kabetdf: Mysterium dasu, op. 31 - 
/hraje Ceski Filharmonie, fidi K. Ancerl (SV 8221 
G). Dva pohledy i dva -postoje hudebnikfi XX. 
stoleti k soudasnym i vddnym zihadim iivota. 
Repertoirovd nesporny pfinos, interpretadnd i zvu¬ 
kem dobre, bez ruSiv^ch kaz6. 

Johann Sebastian Bach: Braniborskd kon- 
certy - hraje Komorni orchestr Ars rediviva, fidi 
M. Muclinger (SV 8303-4 G, Gramofonovy- klub). 
Nahrivku Tze jen uvitat, v neposlednf fade pro 
hudebnd i historicky nekonvendni pristup k dilu.. 
Zvukov^ym vybavenim se tento komplet bohuzel 
neradf mezi nejlepsi desky Supraphonu: bachovskd 
muzidrovini by vyzadovalo jemndjSi a pr6zradriej§I 
barvy. Misty se na desce projevuje praskot. 

^ * * * 

Nynl ndco k dasto se vyskytujicim praskottim. 
Mim na mysli vSechno, co ndjak nipadndji ru§i 
celk )v^ dojem (a co take mfiie mit z technickeho 
hlediska nejrCizndjsi pHdiny). Vytrvale - i kdyz 



tfeba ne nadmim hludnd vyru§ovini ze soustfedd- 
neho poslechu povaiuji za velmi neprijemne. Je 
pravda, ie na bein^ch pfistrojich tyto nedostatky 
zanikaji a poslech je klidnejSi. Zato v3ak tyto 
pnstroje zdaleka nevyuziji v^echno, co je na des- 
kich takd dobreho. Myslim, ze v zisadd by naSe 
desky mdly zarucovat technickymi vadami neru§eny 
poslech na vsech typech stereofonnich pfistroju - 
samozrejmd pokud jsou v naprostdm poridku 
(zvliStd hrot). Jinak by si totii nemohty po tech- . 
nicke strince ddlat nirok na nejvySSi kvalitativnl 
oceneni. Lubomfr Fendrych 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1YR 


Po fadd let aktivni amaterskd price (technicko- 
organizacni dinnosti vzdivi se Jindra Macoun, no- 
sir el zlatdho odznaku ,,za obrtavou prici“, funkce 
vedouciho VKV odboru. Za ieho p&sobeni dosihli 
ds. VKV amatefi rady vyznamnych uspCchfl a zara- 
dili se na jedno z deln^chmist v evropskdm 4ebrid- 
ku nejaktivnejSich zemi na VKV. 

Ridi bychom pri teto pfileiitosti Jindrovi 
i odchizejicim dlendun VKV odboru poddko- 
vali za v§echno, co vykonali k prospechu radio- 
amaterskeho sportu i k propagaci dobreho jmd- 
na ds. amatdrfi ve svftd a vdrime, it se i nadile 
budeme setkavat se znadkou OK1VR ze Sndiky 
i na strinkich AR. 

V souvislosti s odstoupemm Jindry Macouna 
Z'funkce vedouciho VKV odbom konalo se 4. bfez- 
na v Klinovicich shromazddni, na ktere byli po- 
zvini nejaktivndj§i VKV amatefi z celd republiky. 
Na nivrh predsednictva ustredni sekee radia doporu- 
dil tento pracovni aktiv, aby jako novy vedouci VKV 
odhoru byl navr4en tn4. Tomis Dvofik, OK1DE. 
Aktiv soudasne doporucil jedenictidlenn^ vybor, 
ktet^ bude a i do uplynuti nyndjSiho obdobi zajis- 
fovat chod VKV odboru a bude kandidovat ve vol- 
bich na novd funkdni obdobi. Na shromaideni v 
Klinovicich byly projednany i nektere dalsi otiz- 
ky price VKV odboru, pripravy na Polni den 1966 
atd. 

* * * " 

Na prahu novd sezdny nebude snad na §kodu 
male zastaveni nad provozni technikou v zivodech. 
V posledni dobe zadini i..u nis.v denicich klesat 
procento telegrafnich spojeni. Je to velki Skoda, 
protoze ve srovnini s fonii zvetsuje CW dosah 
stanice nejmend o 100 km. A co znameni mit 
vysok^ prtimdr kilometri na QSO, 'to dokazuji 
nejpresvddcivdji vysledky zivodft. Pro QRF stanice 
je kromd toho obratne pouzivini CW vlastnd jedi- 
nou moznosti,^Jak zredukovat v^hodu vdtiiho 
prikonu, ^ 

Pridinou odklonu od telegrafniho provozu je 
podle naieho nizoru predevSim neobratni proce-. 
dura soucasndho CW spojeni. Trvi totil priliS 
dlouho, takie stanice pracujici CW zadne zdstavat 
pozadu pokud jde o pocet spojeni, coi obvykle 
nervove nevydrii a prejde na fone presto,, ze si 
co do poctu boddi vedla dobfe. Vyskrtndme proto 
nemilosrdnd ze zivodniho spojeni vsechno kromd 
znadek stanic a kodu a pouiivejme osvddcene 
schema: “OKIXXX 589156 HF59g de OK1YYY". 
Pfi bezvadnd slylitelnosti staci dat k6d jen jednou; 
dime si vsak.zileiet na rukopisu a volime pfime- 
reni tempo. 

Soudasne-je tfeba hledat cesty, jak zkritit dobu 
volani a zvy§it pravdepodobnost, it nepreslech- 
neme stanici, kteri nim odpovidi na CQ, Oboji 
dokonale reSi pouiivini VFO, jimi se naladime 
do blizkosti kmitodtu stanice volajici CQ a ta pak 
prohledavi jen maly usek pisma kolem^ svdho 
kmitodtu. Jak naznaduii diskuse v zahranidnich 
dasopisech i mnoiici se nivody na jednoduchi 
VFO, doplnuiici krystalem fizeny vysilac, dojde i 
snad konednd i na VKV pismech k modemizaci’ 
provozu, kteity zatim stagnuje na stavu pred rokem 
1938. Pritom by se nemelo zapomenout ani na 
pouiivini BK! 

Ke zvysene udinnosti CW provozu muie prispet 
i dodrzovini zisady, it neodpovidime na telegrafni 
CQ blizkych stanic, abychom je nepfipravili 
o spojeni se soudasnd volajici vzdilenou stanici. 
S blizkymi stanicemi pracujemc vyhradne fone 
a neni-li jiz vyhnuti, vklidame aspoh do telegraf¬ 
niho volini kaidych nckolik vtefin svoii znadku, 
aby si partner mohl eventuilnd vybrat. 

CW byvala az dosud naSv hlavni zb rani v mezi- 








nArodnfch zivodech, nenechme si ji proto vyrazit 
z ruky! 

V nckterych zemlch dochAzi k uprave soutdAnich 
podminek. Tak napr. v NDR nyni kondi prve dva 
subregionAlni zAvody misto v 19 jiz ve 13 hodin. 
V NSR zavedli ddleni souteAi na kategorii s jednirn 
a s vice operatery bez ohledu na to, jde-Ii o stile- 
nebo prechodne QTH. Jednotlivci pritom musi 
vloiit do zAvodu souvislou sestihodinovou pre- 
stAvku! V Holandsku zavAddji krbmd obvykiych 
kategorii je§td kategorii stanic z prechodneho QTH 
s prikonem omezenym na 10 W bez pouiiti sltd, 
zrejmd pro majitele tranzistorizovan^ch zarizeni. 
Zajimave jsou podminky francouzskd soutdze, po- 
dobnd nasemu maratdnu. Stanice se hodnoti md- 
sidne v okresnim i celostAtnim mdritku, pridemz za 
spojenl do 50 km je 1 bod, od 50 do 99 km 5 bodd, 
za kaidych 100 km &i do 500 km 10 bodd a nad 
500 km dokcnce 20 bodd. V tomto systemu se DX 
skutednd vyplati! 

Mluvime-li o DX spojenich, ie na mistd upozor- 
nit, it se bliii opet sczbna v^skytu sporadickd 
vrstvy Es, kterA ze viSech. druhd VKV sireni 
umozduje pfekonat nejvetSi vzdAlenosti (nad 
2000 km). Doporudujeme -proto sledovat chovAni 
pAsem VKV rozhlasu; objevi-Ii se z ndktereho 
smdru silne dAlkovd pfijmy; mOieme zkusit stdsti 
stiidavym volanim a poslechem do daneho smdru. 
Pravdepodobnost uspechu by pritom silnd zvySila 
predbeAna domluva s vhodnymi stanicemi. Spora- 
dickA vrstva Es se nejdastdji objevuje na jare 
a zadatkem lira a jeji denni prflbeh mivA Spicku 
mezi.- 18. a i 21. hodinou, co2 v5ak neznamenA, 
it by se nemohla objevit i jindy. Vyhodou je, 
it rekordni spojenl Ize navAzat i z jinak „zabit^ch“ 
QTH. 

I slunidko se zvolna zadinA probouzet. S jeho 
rostoucl aktivitou by se mohla po deist dobd zase 
jednou objevit polami zAre a umoinit dalkovA 
spojenl smerem na sever. 

V ndkterdm z priStich disel bychom rAdi otiskli 
tabulku zachycujlci soudasny stav DX zebricku; 
Prosime proto vSechny, u nichi doslo ke zmdnd 
proti tabulce otistdne v AR 4/65, aby do 1. kvdtna 
poslali svd hlasenf s uvedenlm poftu zemi, nejvdtsi 
pfeklenute vzdAlenosti (udejte svuj i partnerdv 
dtverec nebo souradnice!) a druhu Siren! na adresu 
redakce AR - VKV rubrika. Pokud se vim podarilo 
dosAhnout spojenl prostrednictvim druizic nebo 
baldnovych opakovadd, pofilete nAm rovn hi zprAvu 
- stfAdAme jii materiil na novou „kosmickou“ DX 
tabulku! Pro zajimavost: tato tabulka \M v zahra- 
nidi existuje a vede ji Project Oscar Inc., Foothill 
Colege, Los Altos, Calif., USA, v dasopise CQ. 

' Mezi stanicemi, ktere se podle komentafe tabulky 
podilely na vytvAreni novd historic amatdrskeho 
vysilAni dm, ze dosAhly spojeni prostrednictvim 
Oscara III,isouuvedeny i dvecs. stanice: OK2WCG 
se dvdma a OK2TU s jednirn spojenim. 

Radi bychom obcas v rub rice prinesli i drobnd 
zpravy z dinnosti jednotlivci a kolektivd, zvlA§td 
z krajd, s nimii nemAme pravidelne spojeni na 
pAsmu. Napiste nAm o. svych .uspdiich a zaiima- 
vostech z pisma! OK1DE 

* 

Jsme sice \it na prahu novd VKV sezdny, ale 
presto-bychom se chtdli vrAtit k uplynuldmu roku 
tremi zprAvami, ktere stojf zato, aby byly zazna- 
menAny jako priklady iniciativniho pfistupu k din- 
nosti na VKV pAsmech. 

OK1VHF - Ctverec GK29j. Jistd neni treba 
vysvdtlovat, it jde o Milana,- kter^ po dva roky 
pravidelnd pracoval z BournAku v KruSnych 
horAch. Jeho detne uspdchy jsme nejednou v rub- 
rice zaznamenAvali. Velmi zajimavA je ovsem cel- 
kovA bitance let‘1964/65: 

834 r6znych stanic z 22 zemi je nAzomym ciselnym 
vyjAdrenim Milanovy dvoulete snahy. Rozdeleni 
podle jednotlivych zemi yypadA takto‘: 


OK 

304 stanic 

OE 

10 

LX 

2 

DM 

173 

OH 

7 

UR 

2 

DL 

169 

G 

5 

- UA1 

1 

SM 

40 

ON 

4 

GM 

1 

OZ 

36 

LA 

4 

YU 

1 

SP 

‘29 

UP 

3 

uc 

1 

PA 

23 

F 

3 

OHO 

1 

HG 

13 

HB 

2 
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Krome UC2AA byla vsechna. spojeni navAzAna 
troposferickym Sifenim. S ON a . F pak bylo 
pracovAno’tropo i MS. S nekolika DL a PA stani- 
cemi se zdarila spojeni i prostfednictvim ba!6n6 
ARBA a ARTOB. OK1VHF (dnes ji i SDrAvneji 
OK1WHF) se chystA ke stavbd 300 W SSB TXu 
na ostatnj KV pAsma a na VKV si chce zkusit 
provoz s tranzistorovym QRP zafizenim. Tak tedy 
hodne zdaru, Milane! 

OK2WCG pokradoval i v uplynuldm roce 
v serii uspdchfi pri pokusech s komunikaci odrazem 
od MS. ZvIAStd pdkne spojeni se mu podarilo 
bdhem listopadov^ch Leonid, dne 16. 11. v dobd 
mezi 05.30-—05.40, tj. bdhem necelych 10 minut!! 
Ivo o tom sAm^pise: „Kdy^ jsem skondil MS spo¬ 
jeni s UP2KAB v 04.00'SEC, ze zvyku jsem prejel 
pasmo a na 144,098 jsem zaslechl ON4FG, jak 
volA stanici SV1AB. Odraz trval pres 2 minuty 
a skoncil dm, it ON4FG presel na prijem. Antenu 
jsem mdl piivodnd otodenu na SV (UP2KAB) 
a presto byl ON4FG S7, Po dosmdrovAhi anteny 
byl signAl S9 zcela stabilni. Pfesel jsem na kmitudet 
SV1AB, ale neslyAel jsem ani ping. V daUim 
intervalu byl opdt slySen ON4FG, a sice ve dvou 
burstech asi po 1 minutd. SV1AB potd iiebyl opdt 


slySet. Kdyf jsem zjistil, it se po I hodind SVIAB 
vfibec neozval, naladil jsem se na jeho kmitocet 
(nAhodou mAm takov^ krystal) a krAtce jsem zavolal 
ON4FG. Ten v domndni, it je to SVIAB, zadal 
dAvat report.* Nyni md nezbyvalo, nez zavolat 
,,plnd“ ON4FG, PripominAm, it po celou dobu 
byl Belgidan slyset ve vice nei 50 % jeho vysilaciho 
casu, s charakteristickymi nAbehy, kollsAnim sily 
signAlu i kmitodtu, jak to pri MS byvA. V 05.30 
a i 05.35 volam ON4FG de OK2WCG 59 59. 
V 05.35 dostAvAm’ odpovdcf OK2WCG de 
ON4FG S9 , . . Potvrzuji a sddluji mu, it SVIAB 
neni slySet. Soucasnd se loudim, protoie musim 
do prAce. V 05.45 se louci ON4FG a jA spdchAm, 
abych byl vdas v prAci. Cemu* mohu vdecit za 
toto snad prvni pfedem nedomluvend MS spojeni 
v Evropd a jistd nejkratSi ? Prednd je to 331ete 
maximum Leonid, kterd padlo na leto^ni rok 
a dAle operatdrskA zrudnost Gabyho, ON4FG, 
s nimi jsem si tedy takto zopakoval MS spojeni. 

Podobn^m zpiisobem se bdznd navazuji MS 
spojeni v USA. Stanice A napr. volA krAtke v^zvy 
(asi 20vterinove) a pak poslouchA v urditem 100 kHz 
kanAlu 145 MHz pAsma. Je to narodny zpiisob 
provozu, ale umoinuje uddlai pri prihodnych pod- 
mink Ach i ndkolik MS spojeni bez vydajti za dopisy, 
telegramy atd. Chce to jen malou organizaci MS 
provozu v Evropd, s vyhrazenim urditd dAsti pAsma 
pro tyto pokusy. Provoz by byl mnohem pruindjSi 
a nikdo by nemusel pochybovat o uskutedneni 
toho di onoho MS spojeni/* 

Tolik tedy z dopisu OK2WCG. NavrhovanA 
uprava MS provozu by nepochybnd vnesla do teto 
dinnosti neco noveho, resp. „normAlncjsiho‘* v po- 
rovnAni s bdJnou provozni praxi pfi ostatnich 
druzich §ireni. Lze predpoklAdat, ze by se tak 
zvygil i podet zAjemcfi obento druh provozu, i kdyi 
nAroky na provozni zdatnost- operaterii by byly 
nutnd vy§5i nei dosud, 

OK3KTO/p - dtverec JI06e. K pravidelne obsa- 
zovanym slovenskym kdtAm Javorind, Chopku 
a Lomnickdmu Stitu pribyla v uplynuldm roce 
na podzim KriinA ve Velkd Fatre, odkud se temdf 
po cel£ rijen oz^vala stanice OK3KTO/p. Spojeni 
odtud navAzanA v dobd od 8. do 29. 10. jsou sku- 
tecnd zAviddnihodnA. Bylo pracovAno s ndkolika 
desitkami stanic v 51 ctverclch a 13 zemich (OK, 
DM/DL, YU, OE, LX, G, PA, ON, F, SP, SM, 
OZ HG). Max. QRB s G2JF dne 17. 10. 1965. 
Bylo to 1344 km! Hlavnl zAsluhu na tomto uspdchu 
mA jednak neunavny operater Marian, jednak 
konstruktdr pouiitdho zarizeni - OK3LC. Spoje¬ 
nim s G2JF se stanice OK3KTO/p zafadila na 
prednf misto ve VKV DX iebfidku. Skoda, ze 
zatim nemAme informace od OK3IS a OK3PB, 
kteri snad navAzali velmi peknA DX spojeni pfimo 
z BAnske Bystrice. OK1VR 

* * * 


VKV maratdn 1966 


I. dast, 145 MHz 


Stfedodesky kraj 

OK1HJ 

696 bodft 


OK1KLL 

672 


OK1IJ 

510 


OKI VHK 

444 


OK1KHG 

198 


OK1AFY 

54 

Jiho desky kraj 

OK1ABO 

350 bodfi 


OK1ANV 

60 

ZApadodesky kraj . ^OKIVHN 

192 bodd 

Severocesky kraj 

OK1KPU 

1314 bodd 


OK1VDJ 

644 


OK1KEP 

448 


OK1KLC 

8 

Vychododesky kraj 

OK1KCR * 

1314 bodd 


OK1ANC 

. 630 


OKI VBK 

612 


OK1AMJ 

492 


OK1KUJ 

464 


OKI APU 

80 

Jihomoravsky kraj 

OK2VHI 

1474 bodd 


OK2BFI 

1020 


OK2VJK 

900 


OK2VKT 

‘ 720 


OK2BJC 

144 


OK2BDT 

60 


OK2BHL 

60 

, 

OK2VDB 

12 

Severomoravsky kraj 

OK2GY 

1034 bodd 


OK2BEE 

990 


OK2TI 

476 


OK2TF 

406 


OK2VFW 

372 


OK2VBU 

348 


OK2KOG 

210 


OK2VHX 

60 bodd 

V 

OK2VFC 

40 


OK2VCZ 

2 

ZApadoslovensky kraj 

OK3CFN 

- 54 bodd 


OK3VST 

10 

Vychodoslovensky kraj OK3CAF 

2304 bodd 


OK3EK 

230 


OK3CAJ 

168 


OK3VFH 

26 


OK3VGE 

24 


OK3KWM 

12 

* 

OK3VAH 

8 


Slab A 6 dast v zAvodd byla zavinena pozdnim uve- 
fejndnim termini jednotlivych etap. 


KALENDAft VKV ZAvODO NA.ROK 1966 

10. duben: Velikonodni zAvod (porAdA Hodo- 

nin), 

7.—8. kvdten: II. subregionAlni zAvod, u nAs jen 

CW, 

28.—29. kvdten: IARU Region I UHF Contest 
(jen 70 cm a vyse), 

2. —3. dervenec: Polni den 1966, 

7. srpen: Bayerischer Bergtag (BBT), 

3. —4. zAfi: Den rekordCi 1966 (IARU Region 

I VHF/UHF Contest), 

9.—10. rijen: SP-9 Contest, 

5.—6. Ustopad: DM-UKW Contest, 

26. prosinec: VAnodni zAvod (porAdA Hradec 

KrAlovd). 

Etapy maratdnu 1966: 

I. etapa: 1. ledna a i 12. unora 

II. etapa: 14. bieznarai 30. dubna 

III. etapa: 9. kvdtria ai 30.‘dervna 

IV. etapa: 1. fijna ai 30. listopadu 

Do .VKV maratdnu neplati spojenl navAzanA bd¬ 
hem ds. zAvod A, SRKB Contes tu, UHF Contestu, 
SP-9 a DM-UKW Contestu. 


DIPLOMY ZfSKANfc KE DNI 28. 2. 1966 

Europe — QRA — I: d. 2 OK1VHF (prvni OK), 
d. 3 OK1DE, d. 4 OK1VBG a d. 5 OK3KTO ' 

Europe — QRA — II: d. 4 OK1VCW (prvni OK), 

c. 10 OKI VDQ, c. 11 OK1KAM, d. 12 OKI VBG, 

d. 13 OK1VHF, d. 15 OK1QI, d. 17 OK2TF, 
d. 21 OK1ACF, d. 22 OKI BP, d. 26 OK1AWP, 
d. 27 OK2VHI, c. 28 OK2WCG a d. 29 
OK1VHK. 


* * * 


Ze zahranitf 

Skandinavie. V SM, OZ a LA porAdaji spolednd 
jii radu let kazdorodne 4 VKV soutdze - v bfeznu, 
cervnu, dervenci a pros in ci. BreznovA a cervencovA 
soutei letos koliduji se soutdzemi sub region Alnimi, 
proto se o nich zmihovat nebudeme. Do kalendAfe 
si v$ak poznamenejte data 11. a 12. 6. a 26. 12., 
kdy- by za priznivych podminek bylo moine. oce- 
kAvat vdtSi vyskyt severskych stanic na pasmu. 
CervnovA soutdz mA 2 etapy (11. 6. 20.00—24.00, 

12. 6. 00.00—11.00 GMT). ProsincovA soutdz ma 
jen jednu etapu. Souteii se na pAsmech 145 
a 433 MHz. 

1. zimtu BBT byl na iAdost mnoha stanic uspo- 
fAdAn ji2 letos 6. 2. v dobd mezi 10.00 a 14.00 SEC. 
V podstatd se souteiilo podle ,,letruch“ podminek 
s tim rozdllem, it se spojeni na obou pAsmech 
hodnotila zvlaAtd. K zimnimu BBT, kterdho se 
zucastnily i nektere cs. stanice, se jestd vrAtime. 

USA. K2RNF popisuje v QST 11/1965 pomdmd 
jednoduche zarizeni, kterym prijima signAly z me- 
teorologickych dru^ic NIMBUS I a TIROS III. 
Tyto druiice jsou totif vybaveny zafizenim pro 
pomale vysilAni - TV obrazu. Citlive vidiconove 
kamery zachycuji snlmky zemskeho povrchu s ob- 
ladnosti z vy§e 800 a i 1200 km. VysilAni jednoho 
obrAzku vysiladem 5 W na kmitodtu 136,95 MHz 
trvA 200 vterin. Po 8vterinovd pauze se vysilA 
novy obraz. Prakticky lze tedy pfi kazddm pfeletu 
zachytit 3 uplne obrazy preldtAvand oblasti. ZdA se, 
it se tu amaterskd diimosti na VKV nabizi novd 
pole pusobnosti. 

K dotazum, Jake zarizeni bylo na americkd 
strand pouzito pri prvem spojeni Evropa—Amerika 
(G3LTF—WA6LET) na pAsmu 433 MHz od¬ 
razem od Mdsice sddlujeme, it WA6LET je 
klubovou stanici na Stanford Research Institute. 
Majf k dispozici 50 m parabolickou antdnu, kterA 
mA na pAsmu '433 MHz zisk 44 dB. Bdhem pokusft 
se zdafilo spojeni s K2MWA/2, W3SDZ, W9HGE, 
W2CCY, G3LTF, K2CBA, K2YIC/2, W2FZY/2, 
W2IMU/2, W1ZIG a W1HIV, nedplnA spojeni 
s W9GAB a HB9RG. VSechna spojeni se usku- 
tecnila CW. 

SignAly z Kosmu. Koncem minuleho roku bylo 
mo2nd zachytit vTOZsahu kmitodtu 1,5 a i 400 MHz 
celkem 108 vysiladu pracujicich na ndkolika deslt- 
kAch druzic, obletavajicich nasi Zemi. Ndkterd 
z nich jsou v dinnosti ji t radu let, napr. TRAN¬ 
SIT 4A, vypuStdny 29. 6. 1961. Jeho obdznA doba 
je 104 minut a v uvedenem pasmu je slyset na 
kmitoctech 54,0, 150,0, 324,0 a 400,0 MHz. VdtSina 
americkych druiic vysilA v pAsmu 136 a t 137 MHz 
(53 vysiladdi), 17 vysiladA druzic Kosmos, Elektron 
a Proton pracovalo v td dobd v pAsmech 18,430 
a i 20,083 a 89,1 ai 90,378, Elektron I pak jeStd 
na 30,008 MHz. Na nejniiSich kmitodtech' vysilal 
Explorer 20, vypuSteny 25. 8. 1964: 1,5, 2,0; 
2,850, ‘3,750, 5,470, a 7,220 MHz. VdtAina z tdchto 
108 vysiladu bude zrejmd jestd v piovozu kromd 
ninoha dalSich, ktere byly od te doby vypuStdny. 

Amatdrske sledovAni signAli druiic v pAsmech 
136 ai 137 MHz a na kmitoctech 150,0. 162,0 MHz 
i vyse je vhodnou prfipravou pred vypuStenim 
dalSich druiic typu OSCAR. 

^ ( OmatSa&A 0 BO 27 
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Rubriku vede ini. K. Marha, OK1VE 


O uiitefinosti product detektoru pfi pfijmu 
SSB jsme jiz n&kolikr&t hovorili. Zapojeni 
s elektronkami byla take uverejn£na na str£n- 
kdch AR. Presto vsak doplneni vSech priji- 
* ma£u timto u2ite£nym obvodem neni z pro- 
storovycb duvod6 moine. V takov£m pfipade 
nezbyva ne£ pouiit polovodiie. V. zahraniim 
literature bylo. ji2 popsano nfekolik druhu 
vhodnych tranzistorovych product detektoril. 
S jednim z nich se dnes sezndmimc. Pouziti 
kfemikovych tranzistoru dovoluje umistit 
cel^ obvod 1 do" stlsnSnych inkurantnich pfi- 
jimaid bez nebezpcCi ohroSeni funkce zvy- 
Senou teplotou okolt. Dalsi vyhodou je zjed- 
nodusene zapojeni, ' nebof npn kfemikovy 
tranzistor pracuje bez kladnlho predpfeti 
baze prave ve trid£ C (Tj). Znamend to, £e 
dr&ha kolektor - emitor Je v tomto stavu 
uzavrena. Otevird ji teprve dostatecne velkd 
budici nap&ti priv&d&ne do bdze, v nasem 
pMpad£ signal zaznejov£ho oscildtoru, behem 
kladnych pulvln. Tyto pom£ry dovoluji usku- 
teCnit smfisov&ni s mf signdlem privadenym 
na emitor, anii by bylo nutnd obvykie kri- 
tick£ nastavovdni pfedpfti bdze T t . 

V zapojeni na obr, 1 je T x zapojen jako 
zesilovafi stridav£ho signalu zdznejovdho 
oscildtoru. Celek upravime tak, aby na vy- 
stupu T x bylo k dispozici napeti asi 1,5 Veff. 
Zesilovafi sou£asne odd£luje vlastni zdzn£jovy 
oscildtor (obvykie promennym kmito£tem) 
od detekCniho obvodu. Pri jeho £innosti se 
m£ni dynamicke kapacity a pri pfim£m spo- 
jeni BFO s bdzi T! by mohlo dojit ke kmito- 
itovi modulaci signdlu BFO. Je-li v prijima£i 
zaznfcjovy oscildtor rizen krystalem (napf. 
u M.w.E.c.), mu2e T, odpadnout. 

Prutokem proudu tranzistorem T !( ktery 
je otevirdn signdlem zdznejovdho oscildtoru, 
vytvofi se na odporu v emitoru ubytek na- 
p£ti, ktery stabilizuje predpeti baze. Vlastni 
signdl se odebira z primaru posledniho mf 
obvodu. Prizp&sobeni je reseno kapacitnim 
deliCem, jak je videt na obrdzku. Nizkd 
vstupm impedance T a dovoluje, aby privod 
od mf transformdtoru k emitoru byl i dost 
dlouhy (Ize pouzit tenky mikrofon ni kablik), 
tak2e celek muzeme umistit' na libovolnd 
prazdnd misto v prijima£i. Je vsak dobre 
zvolit misto co nejldpe'v&trane. 

Nizkofrekven£ni napfti se pfivddi k nf 
Zesilova£i pres miniaturni pfevodni trans- 
formdtor Tr s pfevodem 1:4 a£ 1:5. 

Product detektor je napajen sniienym ano- 
dovym napStim pfijima£e, stabilizovan^m 
na hodnotu 12 V vhodnou Zenerovou diodou. 
Dioda pfedstavuje souiasne zdroj o malem 
vnitfnim odporu - proto' by bylo nevhodnd 
napdjeni jen pfes sra2eci odpor. 

V origindle byly poufity tranzistory FY 39. 
Pfes jednoduchost zapojeni nejsou vysledky 
nejhorgi, jen u velmi silnych mistnlch vysi- 
Ia£ii dbchdzi k amplitudovd demodulaci. 


/ 




Vyhodnoceni ankety Amater- 
skeho radia 
Vysilac na 145 MHz 
Konvertor pro prevod FM norem 
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Vysledky ligovych soutezi 
za leden 1966 


OK - LIGA 


Jednotlivci 

1. OK1WHF 

837 

21. OK1AOZ 

246 

2. OK1ZQ 

800 

22. OK2BGN 

.231 

3. OK2YF 

668 

23. OK1NH 

228 

4. OK2HI , 

450 

24. OK3CFF 

221 

5. OK2BCH 

446 

25. OK1VQ 

214 

6. OK2BIQ 

433 

26. OK3IR 

212 

7. OK2BIT 

423 

27, OK1AKW 

210 

8. OK1AEE 

395 

28. OK3CFP 

.204 

9. OK1AOX 

386 

29. OK1ANO 

184 

10. OK3UN 

370 

30. OK1AGB , 

171 

11.0K1KL ' 

367 

31. OK1UY 

164 

12. OK2BJJ 

366 

32. OK1ZW 

161 

13. OK1NK ' 

354 

33. OK1PN 

159 

14. OK1AKU 

305 

34. OK1AEM 

140 

15. OK20Y- 

297 

35. OK1TC 

114 

16. OK3BT 

290 

36. OK3CMM 

90 

17. OKI AO Y 

276 

37. OK2BGA 

61 

18. OK2BBI 

274 

38. OK3CCC 

' 51 

19. OK2BHV 

262 

39. OK2BOM/1 

48 

20. OK1WGW 

252 



Kolektivky 

1. OK3KAS 

2020 

6. OK2KOS 

279 

2. OK1KOK 

610 

7. OK1KBN 

195 

3. OK3KEU 

473 

8. OK1KUA 

188 

4. OK2KMR 

381 

9. OK1KYA 

117 

5. OK3KGW 

355 

10. OK1KPU 

48 


/ 

Poznamky kligam na rok 1966 1 dalsi... 

Nejprve jedno dtile2it£ upozom£nl, ktere vyply- 
nulo ze z6vad ve vypoctech v zaslan^ch hUsenich 
za leden a tyk6 se v§ech tfi lig. PoCet spojeni s no- 
vym prefixem a po£et spojeni s opakovanym 
prefixem musi d^t v sou£tu po£et zapsanych 
a nav^zanych spojeni za ten kter^ kalenddfni 
mesic. Abychom pfedeSli dalMm chybnym v^- 
pottdm, uvidime priklad: Stanice OKI ABC navA- 
zala v dubnu celkem 785 spojeni. Z toho bylo 200 
stanic s prefixy, ktere se v nasem stani£nim 
deniku objevily v tomto m£sici v2dy poprve. 
Rozdil, tj. 585 spojeni,musi tedy btft s opakova¬ 
nym i prefixy. Nebo chcete-H pocitat obrScene: 
vezmeme denik, spodt^me vSechny nove se obje- 
vujici prefixy stanic a ty nam dajl (hodnoceny tfemi 
body) v tomto pHpad£ 200 kr&t 3 = 600 bodfi. Pak 
spoiitamc stanice s prefixyj kterd se vyskytly ji t 
drive a ohodnotime kaidou jednim bodem, tj. v na- 
§em pHklad£ 585x 1 = 585 bodil; celkem jsme 
tedy ziskali v dubnu 585 -f 600 — 1185 bodu. 
Nespr^vne pocitali n£kteri operateri po£et stanic, 
s nimiz bylo nav6z&no spojeni poprve, po 3 bodech 
a pocet stanic, snimi2 bylo pracovano podruh£, po- 
treti atd. po jednom bodu. Pletli si proste stanice a 


OL - 

LIGA 


1. OL1AEF 

691 

. 5. OL5ADK 

173 

2. OL6ACY 

510 

6. OL8ACC 

90 

3. OL7ABI 

411 

7. OL4ADU 

‘74 

4. OL1ADZ 

268 

8. OL2AGC 

. 60 

RP - 

LIGA 


1. OK2-14434 

1548 

26. OKI-12155/3 

483 

2. OK2-3868 

1413 

27. OKI-12425 

465 

3. OKI-8939 

1277 

28. OKI-15369 

436 

4. OKI-21340 

1161 

29. OK2-15174 

423 

5. OKI-7417 

1074 

30. OK3-12218 

382 

6. OKI-8365 

1046 

31. OKI-15561 

375 

7. OK3-4477/2 1035 

32. OKI-13146 

362 

8. OKI-15823 

1013 

33. OK2-14713 

350 

9. OKI-99 

999 

34. OKI-15835 

324 

10. OK2-1393 

„ 926 

35. OKI-16155 

251 

11. OK2-12226 

893 

36. OKI-12628 

198 

12. OKI-12590 

825 

37. OKI-17301 

181 

13. OK2-15214 

744 

38. OKI-10368 

135 

14. OK3-14290 

700 

39. OKI-15638 

131 

15. OK3-16683 

667 

40. OKI-17323 

131 

16. OKI-17141 

661 

41. OK2-915/3 

130 

17. OKI-15909 

658 

42. OKI-8637 

108 

18. OK3-12645 

647 

43. OKI-16713 

103 

19. OKI-15773 

624 

44. OKI-15508 

93 

20. OKI-1553 

623 

45. OKI-13185 

69 

'21. OKI-25239 

601 

46, OK3-16462 

36 

22. OK2-266 

584 

47. OKI-16003 

16 

23. OKI-7041 

516 

48. OKI-16045 

15 

24. OKI-6701 

515 

49. OKI-15622 

10 

25. OKI-7289 

488 




* 

prefixy. Nebo dal$i chyba, ktera se v hlaSenlch vy- 
skytla: pofitali znacky zemt podle DXCC a ni- 
koli podle WPX. ACkoli lze predpoklAdat, 2e 
kaid^ amater vi, co se povaiuje za^ prefix, opakuje- 
me, 2e prefix je v2dy skupina dvou a i tfi pis- 
men a £islic v kombinaci, kterd oznatuje znadku . 
zeme.a obvykie distrikt, jako napf. OKI, OK2, 
OK3, G2, G3, G4, UA9, UA0, UW0 atd., ale take 
9J2, 9G2, 9G1, 9K3, 7X2, 7X3 apod.. 

Totei plat! pro posluchace, samozrejme s tim 
rozdilem, ie misto nav^zanych spojeni pocita po- 
slucha£ pocet prefix^ odposlouchanych stanic, ktere 
"jsou ve spojeni s protistanici (podle vseobccnych 
podminek musi mit zapsany v deniku znaky obou ' 
stanic, ktere jsou ve spojeni, datum, £as, RST atd.), 
Opakujeme, ze si muze do RP - ligy poiitat jen 
prefix te stanice, kterou skute£n£ slysi. Aby si 
mohl pocitat i prefix protistanice, musel by ji tak£ 
primo slySet. To ovSem zavisi'na n£kolika okol- 
nostech, ktere jsou urcov&ny predevsim pismem, 
na kterem poslouchi, podminkami Sireni, denni do- 
bou atd. Proto se pri nam&tkovych kontrolfich deni¬ 
ku celkem snadno pozn^i, zda protistanice mohla 
b^t sly^ena nebo ne. Proto take jen tak mimocho- 
dem upozornujeme, ze na kazd£ chytraceni se 
prijde... 




U£ast temer celA stovky stanic je sice potcsujici, 
nikoli v§ak uspokojujici. Mnozi pisatele pfipojuji 
nAzor, 2e *se jim konetne dostalo souteie, ktera 
je zajimavA a nuti je k vyhledAvani riiznych prefixii 
a tim i ke stridani pAsem; jini si dokonce rozSiruji ' 
zafizeni, aby se dostali „na kloub" novym zemim 
nebo novym prefixfim atd. Vyskyrio se i nekolik 
steskO. Napr. operatefi tfidy C iAdaji, aby byli 
hodnoceni zvlASf, protore jsou odkAzAni jen na 
pAsma 80 a 160 m. Tomuto pram nelze bohu2el vy- 
hovet a ji t pri navrhovAni pravidel teto sout£2e to 
bylo brAno v dvahu. Trida C je totii pfechodn^m 
omezenim operatera a pn trose pilnosti se lze po- 
mfcrnfi brzy propracovat do tfidy B. To zAleH na 
operaterovi stanice. Dalsi duvod, proc tomuto po- 
2adavku nelze vyhovet je, 2e neni mozne soutei 
rozkouskovat do nezvladnutelnych dilii... Jak by 
se poHtal celorocnl v^sledek za 6 mfesicfi, kdyby 
napf. behem roku stanice premia ze tridy C do tHdy 
B ? OidAleni stanic OL od OK ligy je zdfivodneno 
tim, 2e jsou to stanice mlAdeie s omezenymi pod- 
minkami a jejich trvani lze odhadovat na 3 roky. 
Dostat se do tHdy D je op£t ved operatera takove 
mlAde2nicke stanice. Tolik tedy na vysv&tlenou. 

OCekAvAme se zAjmem dais! uiastniky: mAte moz- 
nost zaslat jest£ 9 mesicnlch hlaSeni a povinnych 
je sest. NevAhejte proto - Cas utika a polovina roku 
tu bude co nevidet. Potom jii bude pozd£... 

Jak uz bylo reieno, nekteri ucastnici napf. OK , 
ligy se na soutfiz dfikladne pripravu ji a maji vSelijakb 
,,zlep3ova£ky“. Tak nam napsal OK1ZQ: ,,...po- 
kustm se s novym rokem nfcjak se zase umistit v OK 
lize. Aloe toho zatim ncmarUj ale zato se mi praco- 
valo dobfe. Dostalo to ted novou pritazlivost bodo- 
vAniin prefixu a alespon podle meho nazoru je to 
ufb. Dost jsem si s tim ale vyhrAl. UdSlal jsem si 
tabulku, kde mAm vsechny snadno dosaiitelnA pre¬ 
fixy, prakticky celou Evropu a obvykle DX. To 
jsem vzal jako 100 %. Jakmile udAlAm prefix, za- 
Skrtnu ho v tabulce a pokud tam neni, zapiSi jej do 
dalAi rubriky. Na konci m&sice si spocftAm, na kolik 
procent jsem splnil pi An. Z prefixu, ktere jsem uriil 
jako 100 %, pochopitelnfc vsechny neudelAm a tak 
je porovnavAm s temi, ktere jsem ud£lal navic. Za 
Ieden jsem splnil plAn na 78' %, coi znamenA, 2e 
byl asi dost „tvrdy l ‘. Mo2nA, it si n$kdo rekne, ze 
je to 1 detske hrani; svfij u£el to vsak splnuje: je to 
pro mne dost uspornd, protoie mAm pfehled o-pre¬ 
fixed!, ktere mAm hotove a nemusim ztrAcet das 
4 dekAnim na stanici, kterou nepotrebuji. Po tydnu 
jsem si na toto zafizeni zvykl a ted nesednu k vysi- 
laci, abych nemel tabulku pri ruce... Krome celkem^ 
bdznych prefix^, jako PY7, ZL1, JAs, TN8, KV4, 
KG4, 47S, VK7, 0X3, VS9, VU2, 5A2, 5A3 a 
KP4 jsem ddlal na 7 MHz 9F3USA. Je to nov^ pre¬ 
fix ET3 a pokud by to ndkdo nevdddl, chce QSL 
via W7TDK ( + 3 IRC). V REF contestu jsem 
udelal 120 QSO a pfes 22 000 bodfi..." 

, Tak vida, pak 2e ligy brAnf DX-provozu a ucasti 
v zavodech. 

„,..OK liga je zatim nejlepSi souteii, kterA byla 
vyhlASena Ustfednim radioklubem. Nenavazuji se 
spojeni jeri pro body do soutdAe, ale hledaji se i novd 
prefixy pro WPX a mnoho dalHch diplomfi. Tak6 
novd hodnoceni soutdze (rozumdj eeloroeni — pozn. 
pofadatele) je velmi dobrA, ponevad2 se nesdftaji 
dosaiene body, ale umistdni v tom kterdm mesici. 
NavAzal jsem - pise dAle OK2YF - za mesic jen 
288 QSO, ale pri shAndni prefixu jsem udelal 37 no- 
vych prefixu a 9 novych zemi: FW8, EA9, PT2, 
FL8, ZD8, EA8, 6Y5, CR4, PZ1. Soutdi se mi Hbi 
a budu v m pokradovat...“ A to mA vysilad 50 W 
- GU29 s 600 V na anodd, ant. GP a G5RV... 

„... Kolko nodnych hodin stoji 370 bodov, to si 
faiko vie niekdo predstaviif. Vo februAri musim. 
zadaf spAvat ako normAlny dlovek...‘* Tolik 
OK3UN. 

„...ve tride C je je§td omezen provoz. Ale pfi 
dobrd antend se dA uddlat hodne. Pfevaha dob re 
anteny pfi QRP vynikne na 1,8 AlHz, kdy2 maly 
vy'kon je na 3,5 MHz uduSeri daleko silnejsimi 
stanicemi (mAm na mysli provoz na strednl a dlouhd 
vzdAlenosti). Pfi moji antend 39 + 123 m vc v^Sce 
^asi 25 m pfes nAmdsti mi nejlepe vyhovuje pAsmo. 

* 1,8 MHz, alespofi pfi zimnich podminkAch. Kon- 
cesi mAm teprve od 1. 11. 1965 a za nejlepSi QSO 
na 160 m povaZuji WA1CAG, W1BB/1, W1HGT, 
ZB2AM...“ pi§e OK2BJJ z Karvind. 

OK2BHV si libuje, 2e „...souteini pravidla lig 
se mi velmi*zamlouvaji. Maji totii jednu ohromnou 
v^hodu, 2e'je moznd souteiit jen 6 mdsiefi v roce, 
zbytek venovat stavbd zafizeni apod, a .presto je 
stanice hodnocena...“. 

„...novA liga je lepsi v tom,_2e nuti pracovat 
na vice pAsmech lovit, prefixy a tim zvy§it aktivitu 
napf. na 7 MHz, kde radi profi stAle vice..." 
usuzuje OK1AKW a ray doplnujeme: pfes veskerd 
protesty amaterO z celdho svdta ...sri! 

OL1AEF: „v lednu jsem mel spojeni na 160 m 
s Wl, W2, W3, W8, VE, ZB2, 9M4, OHO,'EI9, 
ISl a VOl. Od 1. 2. mAm znacku OK1EX, s niz 
se budu dale ligy zucastftovat..." 

OKI-21340 mA nektere vyhrady a dotazuje se, 
♦zda je moAne poslouchat jednu stanici ve spojeni 
s rfizn^mi stanicemi, jak jdou za sebou. Je to 
mozne, nebot pravidla nic takoveho nevyluduji. 
Ale..., ma to svd ale, ktere je treba zvAzit a je to 
taktika stanice: za prvni jeji spojeni totiz pocitAm 
’ tri body, ale za ka2dd dalSi u2 jen jeden bod, po- 
nevadi prefix se nemeni... Je tedy otAzkou, je-li 
lepH poslouchat tutez stanici i nadAle po jednom 
bodu nebo shAndt dal3i stanice s novymi prefixy 
po tfech bodech... Myslim, 2e to druhe je vynos- 
ndjsi! DAle piSe: „...jinak souhlasim se zavedenim 
teto soutdAe, nebof prinese oziveni RP dinnosti 


a tim stale ziskAvani zkuSenosti, zlepsovani orien- 
tace na pAsmech, techniky provozu atd. a to je 
jeden z hlavnich cilfi kaideho RP na cestd k ziskAni 
vlastni koncese i k dobre prAci v kolektivnich sta- 
nicich jako RO a PO...** 

• Ano, to je hlavni cil teto posluchadske ligy!! 

OK1CX 


Zmeny v soutezich od 15. ledna 
do 15. unora 1966 

»S6S" 

Bylo uddleno dal3ich 9 diplomfi CW a 1 diplom 
fone. PAsmo doplfiovaci znAmky je uvedeno 
v zAvorce. 

CW: d. 3080 OY2J, Torshavn (14), d. 3081 
OK1SM, Plzen, d. 3082 DM3SBM, Lipsko (7, 14),’ 
d. 3083 DM3BPK, Ilmenau (14), d. 3084 JT1AJ, 
UlAnbAtar (14), d. 3085 DM4ZCM, Engelsddrf, 
d. 3086 OK1AHI, PHbram, d. 3087 DM7L, 
DrAAdany a d. 3088 HA2ME, TatabAnya (14) 

Fone: d. 705 SL7CA, Hessleholm (14). 

„ZMT“ 

V uvedenem obdobi bylo vydAno 7 diplomfi, 
d. 1913 a2 1919 v tomto poradi: 

SP9YP, KrakAw, G4RJB, Hereford, OK3XW, 
Zelezn^ Brod, DL7CT, Koln-Lindenthal, 
HA6KNB, SalgAtarjan, OK3CCA, Presov a 
DM3TCI, MuhLhausen. 

„100 OK" 

DalSich 13 «stanic, z toho 7 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zAkladni diplom 100 OK: 
d.'1523 DM3UE, Angermunde, d. 1524 DM2APG, 
Domersleben, d. 1525 HA4YS, SzdkesfehervAr, 
d. 1526 SM7CRJ, Huskvarna, c. 1527 (312. diplom 
v OK) OK3CAU; Galanta, d. 1528 YU1JDE, 
Senta, d. 1529 (313.) OL1ACW, Praha-vychod, 
d. 1530 (314.) OL2AAH, JindHchfiv Hradec, 
d. 1531 G3HCV, Bourton on the Hill, d. 1532 
(315.) OK3CGN, Banska Bystrica, c. 1533 (316.) 
OL6ACO, Gottwaldov, d.1534 (317.) OK3DG, 
Bratislava a d ; 1535 (318.) OK1KBC, Cesky Brod. 

‘ i,200 OK‘* 

Doplftovaci znAmku za 200 predlo^enych QSL 
listkfi z OK obdriel: d. 13 OL7ABS k zAkladnimu 
diplomu d. 1351, d. 14 OK1KDT k d. 641, d. 15 
UA9CM k c. 135, d. 16 OK1AT k d. 1410, d. 17 
OKI IQ k C. 1030, c. 18 OK1EB k d. 126 a c. 19 
OK1ZW k d. 1086. 

„300 OK" 

Za 300 predloienjch listkfi z OK dostane 
doplnovacl znamku d. 4 OK1KDT k.zAkladnimu 
diplomu d. 641 a d. 5 UA9CM k c. 135. 

,,400 OK" 

Za 400 ruznych Hstku z OK dostane doplftovaci 
znAmku k zAkladnimu diplomu d. 135 opdt UA9CM 
s c. 2. . 

„500 OK" 

Tenty^ amater, UA9CM, ziskal jako prvni- 
i doplnovaci znAmku za 500 potvrzenych rCiznych 
spojeni s Ceskoslovenskem, To uz je skutedne 
dobrV v^kon a my mu blahoprejeme! 

„P-ZMT" 

TentokrAt- jen jediny diplom d. 1067 dostala 
stanice DL-11052, Rainer Krebs z Koburgu. 
Stanici OK1-9042 chybi )it jen dva listky a zafadil 
se tak mezi uchazece. Pfes rok cekA na QSL listek 
z LZ a UOS! Neni ldpe poslat novd listky novjfm 
stanicim, kterych neni na pAsmu nedostatek... ? 

,,P-100 OK" 

DalSi diplomy obdrzeli: d. 420 DM-1981/F, G. 
Kohler, Kamenz/Sa. a d. 421 DM-2025/G, Peter 
Noeske, Stendal. 

„RP OK-DX KROUZEK" 

3. tf ida 

Diplom c. 513 obdrfcela stanice OKI-14974, J. 
Cernik z Hradce KrAlove. 

Telegrafni pondelky na 160 m 

PfedevAim si zprAvu z c. 1/1966, str. 29 posuftte 
v cislovAni kol o jedno dAle, tedy XVI. = XVII. . 
atd. Dekuji! Proto je na 'fade koto XX. urcene 
na 25. Hjna m. r. - Nebylo w§ak hodnoceno, 
ponevacU v ten den se konal pohotovostni zAvod 
OK3. 

XXI. kolo 8. listopadu m. r. za ucasti 12 hod- 
nocenych stanic OK a 10 stanic OL mdlo viteze 
v OK2QX s 1701 bodem a v OL5ABW s 1170 
body. Druzf byli OK1KOK s 1377 a OL1AEF 
s 897 body, treti OK2BHX s 1350 a OL6ACO 
s 803 body. Denlky pro kontrolu zaslaly 4 stanice, 
nezaslala jedna - OK1AJH... 

XXH. kolo se konalo o 14 dni pozdeji - 22. 
listopadu m. r. Ocast: 12 OK a 14 OL hodnocenych 
stanic. Prvni z OK byl OK2BHX s 1860 body, 
druh^ OK2BKW s 1728 body a’treti OK2BFH 
s 1092 body. Prvni z OL byl OL1ACJ s 1566 
body, druhy OL4ADU s 1485 .a tfeti OL5ABW 
s 1134 body. 

Deniky pro kontrolu: 4 stanice OK a 2 OL. 
Deniky jsme neobdrfeli od OK1IQ, OK2BJK 
a OK3KAG...sri! 

XXIII. kolo 13. prosince 1965 melo dobrou 
fiiast stanic OK - 20, mensi ucast nei posledne 
vykAzaly stanice OL - 9.' VyhrAly stanice OK1IQ 


- 2250 bodii, OL5ABW - 1539 bodti, na druhych 
mis tech OK1ZN - 2016 bodfi, OL6ACY - 1232 
bodfi, tfeti mista zaujaly stanice OK2BHX - 1530 
bodfi a OL1ACJ - 819 bodu. 

Deniky pro kontrolu: 4 OK a jedna OL stanice, 
denik nedosel od stanice OK2BID. 

Posledni XXIV. kolo v roce 1965 melo opfet 
pomerne dobrou ucast: 20 OK a 14 OL hodno¬ 
cenych stanic. Zvit£zil mezi OK opSt OKI IQ 
s 3024 body, 2. OK2BHX s 2484 body a 3. OK2QX 
s 2415 body. Z OL stanic byl prvni OL1AEF 
s 3276 body, 2. OL1ACJ s 2160 body a 3. OL7ABI 
s 1944 body. 

Denikfi pro kontrolu byla hojnost: 3'stanice OK 
a 5 stanic OL. Stanice OK3KFV nebyla hodnocena 
pro opomenutl cestneho prohlaseni. 

A jakoby se vSichni chteli s roinikem 1965 (jeho 
vyhodnoceni bude provedeno zvlAst) dustojne 
rozloucit tak, jak to’ mA *byt vidycky: deniky 
zaslaly vSechny stanice! 



Rubriku vede ini. Vladimir Srdinko, 

OK1SV 


„DX zebrf2ek u 
Stav k 15. dnoru 1966 
VYStLACl 


CW/Fone 


OK1FF 

312(325) 

OK1ZC 

170(186) 

OK1SV 

295(311) 

OK1BP , 

168(191) 

OK3MM 

277(281) 

OK20Q* 

157(179) 

OK1CX 

243(252) 

OK2QX 

156(182) 

OK3EA 

242(251) 

OK1AHZ 

150(175) 

OK2QR 

236(252) 

OK2BBJ 

146(170) 

OK3DG 

236(238) 

OK1ZW 

140(141) 

OKI MG 

234(247) 

OK2BDP 

129(154) 

OK1VB 

234(246) . 

OK1KTL 

123(152) 

OK3HM 

232(240) 

OK1NH 

115(128) 

OK1LY 

229(263) / 

OK3JV 

106(136) 

OK1MP 

218(230) 

OK2KZC 

106(118) 

OK1FV 

206(247) 

OK2LN 

103(112) 

OK1US 

206(235) 

OK1PT 

102(126) 

OKI AW 

203(230) 

OK2KGD 

99/132) 

OK2YF 

201(243) 

OK2KNP 

94(138) 

OK1GL 

201(210) 

OK2KVI 

83(92) 

OK1CC 

198(215) 

OK1ARN 

, 80(92) 

OK3IR 

191(205) 

OK2KFR 

80(87) 

OK3KAG 

182(208) 

OK1KCF 

80(86) 

OK2KJU 

179(189) 

OK3CCC 

79(103) 

OK1KAM 

178(204) 

OK2BEN 

66(81) 

OK2KMB 

171(202) 

OK3CEK 

■ 64(85) 


Fone 


OK1ADP 

208(233) 

OKIMP 

186(201) 

OKI ADM 

195(222) 

OK1NH 

63(73) 


posluchaCi 


OK2-4857 

277(313) 

OK2-20143 

98(138) 

OKI-9097 

242(310) 

OKI-12258 

96(174) 

OK2-4207 

232(311) 

OKI-2689 

94(97) 

OK2-15037 

208(278) 

OK2-5485/1 

93(163) 

OKI-25239 

201(273) 

OKI-7417 

92(171) 

OKI-8363 

185(242) 

OKI-99 

90(180) 

OKI-21340 

175(266) 

OKI-12233 

89(179) 

OK2-8036 

153(217) 

OKI-6701 

88(170) 

OK2-915 

143(248) 

OKI-8447 

83(165) 

OKI-12259 

140(212) 

OK2-266 

82(158) 

OKI-1553 

129(159) 

OK2-9329 

82(152) 

OK3-4477/2 

122(221) 

OK2-11311 

79(131) 

OKI -8939 

11*4(216) 

OKI-20242 

73(143) 

OK2-15174 

109(126) 

OKI-12425 

64(116) 

OKI-9142 

107(191) 

OKI-9042 

63(115) 

OKI-6906 

105(179) 

OK2-2136 

56(122) 

OKI-3476 

102(163) 

OKI-12948 

56(83) 

OK2-4285 

100(170) 

OK2-I5214 

54(109) 


Louiime se s OKI -3476, ktery ziskal povoleni 
k vysilAni pod znackou OKI APT a s OK2-11311, 
ktery 'mk znadku OK2BKH. Prejeme jim hodne 
uspSchfi na pAsmech! 

OK1CX 


Dva nove YU diplomy. W-YU-R-VHF (Work¬ 
ed all Yugoslav Republics on VHf) - za spojeni po 
unoru 1950 se 2 rfizn^mi YU republikami na VKV 
pasmech. Za kazdou dalsi repub liku znAmka. 
Minim, report R3 a T8. V zAdosti musi byt seznam 
se vsemi daty, QSL listky a 5 IRC (za kazdou 
znAmku 2 IRC). Diplom je i pro SWL. 

Jubilee Award - u pfilezitosti 20. vyroii SRJ. 
Piati pouze spojeni od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1966 
s 20 rfiznymi YU stanicemi na vfiech pasmech. 
Staii seznam spojeni s vypisem z deniku, potvrzeny 
2 koncesionAfi. Diplom stoji rovnfiS 5 IRC. 

^ ( dtnatchAliei 1 I F >) 29 



DX - expedite 

Expedice Dona (W9WNV) byla preruSena tra- 
gickou uddlosti v Pacifiku. Podle zprav od W9IOP, 
VK2EO, W3BZ a W2FVI odejeli Chuck Swain 
(K7LMU) a Ted (ZL2AWJ) spolecne z ostrova 
Wallis, ale nedojeli na ostrov Amer. Samoa, odkud 
meli pokraiovat v expedici jako' ZM6. Dostali se 
pr^ do silnd boure (podle jin^ch to bylo tomddo) 
a zmizeli. Bylo zahdjeno rozsahI£ patrdni pod 
yedenlm Dona,. W9WNV, ktery ihned priietel 
z USA. Hubenym v^sledkem je zatim ndlez n£ko- 
lika kusu dfeva a jinych predm^td v okoli FW8, 
kterd byly 20. unora odesldny k identifikaci do 
USA; Podle poslednich zprdv v den na§i uzdv£rky 
pdtrdni stile pokraduje. Samotni W’s vyslovuji vSak 
]ii jen malou naddji na zdchranu, nebof od jejich 
zmizenl uplynula jiz pom£m£ dlouhd doba. 

'Nenl zndmo, zda Don po skonieni zdchnuind 
akce bude je§t£ pokraiovat ve sv£ expedici, aikoli 
doily i zprdvy, ze mi jeiti navitivit na 5 dnd ostrov 
Manihiki (ZK1) a pak na 5 dni ostrov Clipperton 
(F08). Bylo by ovdem pochopitelne, kdyby k t£mto 
expedidm jiz nedodlo. 

■ Jak se zdd, ma historic kolem expedice 
Dona v Pacifiku, o nij jsme se zminili v po- 
slednim filsle AR, jeStfi dohru: narychlo byla 
zorganizovdna jind expedice na ostrov Clip- 
perton (F08), kter^ ma v pldnu i Don. Expe¬ 
dice se maji zuCastnit YS1AG a YS1EM, kteri 
tam m£U zahdjit vysilani jii v poslednich 
dnech v bfeznu. 

Ack, W4ECI, nim ozndmil, Je je nadmSme 
zanepr&zdndn vyfizovdnim QSL (ani se mu ne- 
divim), ale Jadateld maji byt bez starosti, viichni 
od n£ho QSL Casern dostanou. 

Rysuje se opet jedna OK-DX-expedice! 
C02B0, Jano, spolu s Adou, CM2BL, ozna- 
muji, Je hodlaji pocdtkem l£ta podnlknout 
DX-expedici na Isla\ de Pinos (C04, tento 
prefix nebyl jiJ dlouhou radu let obsazen 
amatdrskou stanicil). Podrobnosti vdm vCas 
oznamime. 

Expedice YASME, tj. manjeld Lloyd a Iris 
Colvinovi, se ozvali misto z oCekivaneho ostrova 
Nauru prekvapive z ostrova Tarawa pod znadkou 
VR1Z. Tarawa je sou Cist i Gilbertova souostrovi, 
za kterC t it plat! do DXCC. Spojeni se navazovalo 
celkem dobfe. Nyni jsou QRT a smerujina dalSL 
VR1 pozici. Jejich znaCka mi byt tentokrite 
W6KG/VRL Bude-li to Elice Island nebo Phonix 
Island, nenl zatim znimo. QSL zasilejte jako vzdy 
via W6RGG. 

Velikou DX-expedici na VP2-pozice podniki 
prav£ skupina VP9BN, VP9L, W1NBA a 
W2YBH. Od 19. 2. 1966 pracovali z ostrova 
Dominica jako VP2DA, od 24. 2. 66 z Virgin 
Island jako VP2VI at pokraCuji na Anguilu 
(VP2AZ), kde maji byt asi 14 dnu. Od 2L 3. 66 
do 26. 3. 66 budou na Caicos Island jako 
VP5AB (ovsem Caicos zatim zmcnil znaCku 
na ZF1). 

V posledni chvili nam-do51a zpriva o vypravC 
na ostrov Kamaran, kteri mi mit znafiku VS9KRV. 
Je to skupina amatdrd z Adenu a QSL se majf 

posflat vyhradnC via VS9-QSL-bureau. 

* 

Ddle se opoJd£n£ dovidime, Je b£hem 
obou Cisti ARRL-CW Contestu mi prscovat 
z Nevady znaCka W6UNP/7. Pozor na neho 
a prohl£dn£te' sv£ logy 2 prve £dsti zavodu, 
zda jste ho nahodou neulovili! 

HZ3TYQ podniki koncem ledna t. r. dvoudenni 
v^let a vysilal ze druhe Neutrilni zdny jako 
HZ3TYQ/8Z4. QSL zasilejte via W1RAN. 


Zprdvy ze sveta 

Lovci diplomu P75P - pozor! Stanice 
UA1KFT pracuje v z QTH Mys prdni, tj. 
z Antarktidy. Jeji pozice je 69° vychodni ddlky 
a IT jiJni Sirky. Vysila na 14 MHz od 8. 2, 
1966 a objevil ji Jano, OK3CAU - vy tnxl 

V Ionskem CQ-DX-Contestu se velmi p£kn£ 
uvedl niS' C02B0, Jano, ktery pfes zamoCeni 
pisem stanicemi z W dosihl 1270 spojeni. SlySel 
tam celou radu OK-stanic ai v sile S8, ale vibec 
se k nim nedovolal. Dukaz, 2e OK neumcji DX 
poslouchat ? 

Jano, C02B0, nim dile oznamuje, ze by 
z Kuby velmi rid udClal diplom 100 OK 
a pros! proto OK stanice o zavolini. Pouiivi 
90 W a mi jen 3 krystaly, tj. pracuje v^hradnfi 
na tCchto kmitoCtech: 3505, 7010, 7013, 7039, 
14 020, 14 026, 14 078, 21 030 a 21117 kHz. 
Pfednostnfe pracuje na kmitoCtech 7013, 
14 026 a 21 039 kHz. Jano vysila tCmer stile, 
a to: 

na 7 MHz denne od 01,30 do 04.00 SEC, 
na 14 MHz v nedeli od 13.00 do 14.30 SEC a 
na 21 MHz v ned&li od 14.00 do 16.30 SEC 
(zde Ceka na OK!) 

Pozaduje volat v QZF nebo 1 kHz UP. Toi, 
mni luck, dr Jano! 

VP6BA oznamuje v§em Evropanum, fe je Cinn^ 
naT4 MHz na CW. Byvi zde slySet kolem 08.00 
GMT a pozaduje QSL via W2CTN. 


. Ze Sardinle pracujl t. fi. Btanice IS1VEA, 
IS1FIC a IS1DMN, viichni na 14 MHz CW. 

- Nevim, zda u2 jsem takov^ smolar, ale ani 
jeden z nich mne proste nechce vzit. 

Z ostrova Saipan, platfciho za Marianas Islands, 
vysili v souiasne dobe dalsi stanice, a to KG6SB, 
obvykle na SSB mezi 14 265 az^ 14 275».kHz. 
Ochotne zprostredkuje sked se stanici KG6IF na 
ostrovC Marcus (co2 je jini zeme do DXCC). 

Na ostrove' Campbell jsou t. C. Cinni dv£ 
stanice: ZL4CH na CW a SSB (14 a 3,5 MHz), 
a ZL4JF na CW na 14 MHz. 

Pro lovce diplomu P75P je opet novi pfile&tost 
k ziskini vzicn^ch pasem. Z Antarktidy ob novi la 
cinnost stanice ZL5AA (jeho QTH je Me Murdo 
Sound) s vybavenim Collins, a VK0GW, jeho2 QTH 
je Mawson Bay; 

Ostrov Macquarie je nyni zastoupen stanici 
VK0MI. 

Na Haiti je doCasnC zakizina amaterski Cinnost. 
Se zvliStnim povolenim vysilaji jen stanice HH3DL 
a HH3GR (tento nCkdy s prefixem HH9). 

Ke zm£n£ prefixu doSlo dnem 1.2. 1966 u Sin¬ 
gapore, ktery nyni pouziva znaCku 9VI. Do- 
tizal jsem se 9V1MY a ten mi uprimnC fekl, 
4e nejde o iadnou novou zemi, ie jim prostC 
bylo znemoinbo pou£ivat prefix 9M4 a proto 
pre§ii na jiny prefix! 

Pismo C. 35 pro diplom P75P je koneCnC dosaiir 
telnC! Vysili odtud stanice UA0FC, jeji2 QTH je 
ostrov SiSkotan, patfid ke Kurillim. Objevuje se 
na 14 MHz rino kolem 07.00 GMT na CW. 

NejlCpe dosafitelnou stanici ve Vychodni 
Malajsii je nyni 9M6KS, ktery vysil£ tCmCf 
dennC kolem 13.00 GMT na kmltoctu 14 060 
kHz. .Pracuje v£ak i AM a QSL iidi via 
G3GPE. 

VSimli jste si, Je jedna nebo dv£ DX-expedice 
jsou schopnC uplnC zmCnit provoz na eelem pismu 
14 MHz? Drive b<>valy vz6cne DX*stanice vesmCs 
mezi 14 000 a t 14 035 kHz. Od doby, co Gus, 
YASME a Don pouilvajf kmitoCty 14 045 a2 14 065 
kHz, presunulo se tCiiitC DX-pr&ce v^hradnC jen 
na tento usek pisma a na dolnfm konci nejezdi te- 
mCr nikdo. ZrejmC si kaJdy nech^vd TX naladCn^ 
v tCchto mistech, co kdyby zase nCkde nCco... 

ZdenCk, OK2-14760, slySel na 14 MHz znaCku 
FX0AP. Slo pravdCpodobne o expedici na 
ostrov Bonaire, slibovanou jii loni, nebo 
o ostrov St. Bartholomeus, ale neni jistC ani 
to, bude-li novou zemi do DXCC. 

Podle zji§t£ni Rudy, OK2QR, vysilaji nyni z pds- 
ma C. 24 pro diplom P75P tyto stanice: UW0IK, 
UW1IB, UW0IN, UW1IJ, UA0KIA, UA0KIF, 
a UW0IQ. KamCatka, UA0Z, je st^le onedobytn^ 11 . 
Jak pi§e Nick, UW0IF, mCl celou fadu spojeni 
s Kamcatkou, ale ani on dosud od nich nedostal 
jedin^ QSL. 

■ 7X2AH je Harry, DL7AH. Pracuje i na 
3,5 MHz a pozaduje QSL via WA4STL. 

. VaSek, OKI FV, zabihA novy QUAD a u5 je vidCt, * 
je to bude skuteCnC „ono“. Pracoval u i s takov^mi. 
zemCmi, Je se nim nad nimi sbihaji sliny: ZS8LO, 
VP8IQ, 9M6NQ, TT8AW, FB8XX, VK0GW, 
VP8HJ, VR1Z, VK9CJ, DU1EH atd. NezbyvA, 
neJ ho ndsledovat a nejaky ten beam vyrobit. 

NaSi OL se Cini na DX! Arnost, OL5ADO, 
napr. pracoval v posledni dob£ na 160 m s t£- 
mito stanicemi: W1BB/1, W1HGT, VOIFB, 
9H1AE, ZB2AM, 4U6ITU, UOSAA a EI9J. 
Slysel vlak jcst£ ZP2TB (1803 kHz), 6Y5XG 
(1807 kHz). Pouiivd LW 127 m a RX je M.W.E.C. 

Tonlk, OK1MG, tam v§ak pracoval i se 
ZD7RH (20. 2. 66 v 04.15 GMT) a pak je§t£ se 
ZD7IP v 04.33 GMT. Posledni iadd QSL via 
K2HVN. Jen aby to nebyl zase nCjaky vtip, jako 
ta VK0YL. Laco, OK1IQ, dosahl zde zase spo¬ 
jeni s 5N2AAF a pak 9M4LP! 

Julo, OK3CDP, vypdtral, Je velmi vzden^ 
ZD9BE na ostrove Tristan da Cunha pracuje na 
14 MHz telegraficky pravidelnC kaJdou suedu 
kolem 19,00 GMT. 

Ddle objevil, Je Marcel, FB8WW, pracuje tCmCf 
kaJdy veCer CW na 14 MHz s t6nem T8 kolem 
20.00 GMT. Oba stoji za hliddni! 

, OpCt se objevila jedna ZA-stanice - tento- 
krdt ZA2BA, ktera pracovala 13. 2. 66 ■ na 
14 MHz a navazovala spojeni ponejvice s USA. 

. Byl zde slyset 449 a to v 18.00 GMT. O'jeho 
,,pravosti‘* neni tfeba slov. 

ZD5M (b^valy ZS7M) pracuje dennC po 20.00 
GMT na kmitoCtu 14 040 kHz a poJaduje QSL via 
W2CTN. 

Ostrovy Maledivy jsou nyni snadno dosazi- 
telne, protoze VS9MP se tam uz „zabydlel“ a 
poCitd tam s delSIm pobytem. Je to G3MRP a 
jeho QSL vyfizuje rovneJ Jack, W2CTN. 

VE1AED/SU vysila z pouste v jijnim EgyptC. 
Objevuje se Casto k veCeru na 14 MHz. Pies radu 
ndfkii, Je pry nebere znaCku OK, musim konstato- 
vat, Je mne zavolal sdm na CQ.- 

Od Clema, W2JAE, ktery loni vysilal pod 
znaCkou FP8CK, se doviddme, Je QSL od 
FP8CA Ize urgovat u K20JD. ‘ ' 

ZB2AM z Gibraltaru ozndmil, Je pracuje vJdy 
v pdtek a v sobotu na kmitoctu 1827 kHz a je ocho- 
ten se kdykoli preladit na kterekoli pdsmo podle 
stavu Jadatelova WAE, je-li o to slusne poJadan. 


QSL iadd via WIGHT. VyuJijte tdto jedineCnd 
moJnosti! 

Do Bejrutu se vrdtil znovu W5LAK a obje¬ 
vuje se nej£ast£ji po poledni jako OD5EE. 
Pracuje s kaJdym, ale nemd rad operatdrskd 
hulvatstvi, dodrzte proto pfi voldni ham- 
spirit. 

Na 14 MHz se objevil prefix YU0IARU - plati 
vdak jen do WPX. 

Kdo potrebuje Sbetlandy do WAE, hlidejte 
GM3KLA. Bill pracuje prevdJn£ jen na 
7 MHz. 

Dne 21. 2. 66 se objevil na 3502 kHz vzden^ 
VP2DAG (QSL Jddal via W2YTI) a na stejndm 
kmitoCtu o nfeco pozdCji i KZ5JF. Dosly vsak zprd- 
vy, Je obC tyto stanice dokonale ruSil OKI AMI, pro- 
toJe je volal, aniJ by je slySel, vJdy v dob£,kdyDX 
vysilal. Nepo$taCi-li uj ani toto varovdni, bude nut- 
no tvrdC zakroCovat, aby znaCce OK neddlali.ne- 
ukdznCni jedinci ostudu pfed celym svCtem. 

Daldim velikym nesvarem je i zdm£ra£ 
zdrzovdni vzdend DX stanice, aby ostatni sta¬ 
nice ji u2 nedostaly. Ndzorny pfiklad se 
odehrdl 20. 2. 66 na pdsmu 80 m, kde se objevil 
ZL3FZ na 3504 kHz. Pracoval v^hradne 

s W a z Evropy ho. dostal jedin^ DJ6TK, ale 
stdlo to za to! P£kn£ se za£al vybavovat, p£t- 
krat QTH, p£tkrdt name, hr TX, hr RX, hr 
Aer, hr WX atd. VSem, kteri na ZL3FZ cekali, 
tekly nervy, dokonce to n£kdo nevydrJel a 
peClive, pomalu vytukal „idiot*‘ — ale nic 
naplat, neJ DJ6TK skonCil svoje poviddni, 
podmlnky (na Pacifik na tomto pdsmu vJdy 
velmi krdtk£) se zm£nily a nikomu z Evropy 
se jiJ spojeni nepodafilo. BudiJ to odstraduji- 
clm pfikladem, jak se pracovat nemd! 

S temi DX-spojenimi na 80 m zaCind vubec byt 
n£co v neporddku. Poslednd jsem se zminil 
o VK0YL, ale podle vleho tento pirdt naddlal rad£ 
OK i jind „vzdcnd u .spojeni. Je zde podezfeni, Je 
tyj pachatel jsou i znacky CR8KS, VK5NO, 
VK2DA a hlavn£ ZLlRA (uddvajici dokonce QTH 
Kermadec Isl., aCkoli prav^ ZLlRA md QTH na 
uzemi New Zealandu). Pravy VK5NO zasilal QSL * 
vJdy solidne, dokonce t ze zdvodfi. Od roku 1964 se 
vdak znaCnC ,,pohordil <4 a zasild je dpatne, vCtSinou 
vdak viibec. PochopitelnC - posild jen za spojeni, 
kterd sdm navdzal a ne za pirdta! Jakymsi voditkem 
by tu snad mohlo b^t, Je onen drz^ pirdt nikdy 
sdm '„nec£kvi“, ale void OK vJdy jen na jejich, 
CQ-DX! 

A jedte k pdsmu 80 m: ZD7IP tu byl b£hem 
unora slysen nekolikrat, ale co^zprdva o tom, 
to i stiJnost, Je stanice pracujlcl v rozmezi * 
3500 aJ 3510 kHz vdbec neposloucbajl, co je 
,,pod nimi“. To plati v pln£ mire i o cel£ fadfe 
silnjrch OK stanic! 

XW8BM, ktery t. c. pracuje obcas na 21 MHz, se 
zdd b^t prav.^ a pozaduje QSL via K8DBP. B^va 
u nds sJyset kolem 15,30 GMT. 

Zajlmavou zprdvu nam poslal Oldrich, 
OKI-10 896, ktery si dopisuje s WA8BUM. 
Harry mu napsal, ze OK amat£ri jsou nejlepsi 
na sv£t£.v zasilani QSL a konCi dvojndsobn^m 
,,Bravo". Jen aby tomu tak skute£n£ bylo vJdy 
a u kaiddho OKI 

VE1ANS, kter^ nyni obcas vyslld na 21 MHz, 
md QTH Prince Edward Island a znamend tedy 
k^Jen^ nejteJSi bod do diplomu WAVE. 

7G1A, Pepa, sd£lil na 7MHz, Je netrp£liv£ 
oCekdva v^sledky CQ-WW-DX-Contestu, v kte- 
rem md op£t velikou sanci na znamenitd umi- 
st£ni, nebof dosdhl pres milidn bodd a poCltd 
se tJetim mistem na sv£t£.Na7 MHzddle pra¬ 
coval s FW8ZZ. Zdravi touto cestou vsechny 
zndmd i viechny OK. 

UT5CC, Anatol, ziskal jako treti na sv£t£ diplom 
WADM-I a pracuje nyni na diplomu OK 200, po- 
pfipade i vy5§im: ftikal mi, Je md jiz pfes 400 spo¬ 
jeni s OK, ale jen 280 QSL, mezi nimi jen asi 130 
ruznych OK. Pomozte mu, dluznici - a poilete . 
QSL! 

V poslednim okamJiku zjistuji, Je stanice 
VK9AG md QTH ostrov Nauru (na ktery £e-, 
kdme, Je nam jej zajisti YASME - expedice) a » 
pracuje obvykle kolem 15.00 GTM. 1 

Stanice OKI KUL - zatim prvni a jedind v OK - 
pracuje jiJ od listopadu minuleho roku na RTTY. 
To by je§t£ nebylo nic divneho, velmi zajimavc vdak 
je, Je jiz^navdzala spojeni se sedmnacti zememi, , 
mezi nimi s VK, ZL, FG7, KP4, PY atd. DXCC- . 
tabulku RTTY vede K3GIF spoleCnd s FG7GT, 
kteri maji skdre 57 zemi! Zdjem o OK je jedinedn^ 
a QSL chodi 100 % direct. Na RTTY nracuii naor. 
jiJ tyto DX-zeme: XE, KG4, TA, KW6, EL, JA, 
5X5, ZS6, FB8XX, 7Q7, atd., ze zemi miroveho 
tdbora jen UA1, 4, UR2, UBS, HA a OKI KUL - 
celkem 10 stanic. Nu coz, DX-mani, neldka vds to? . 

Do dnedniho £isla prispeli tito amatefi vy- 
silaCi: OK3CAU, OK3BG, OKI AIL, OK2QR, 
OKIAKQ, OK2BIO, OK2BSA, OK2HI, OK1FV, 
OL5ADO, OK3CDP, OK1JD, OK1MG, 
W9IOP, W3BZ, W2FVI, VK2EO a UT5CC. 
PosluchaCi: OK2-4857, OK2-15214, OK2-14760,, 
OKI-15364, OK3-15537, a OKI-10896. Bylo vds 
tentokrat podstatn£ vie a snad proto jsme 
shromdJdili i vice i zajimav£jsich zprav. Byli 
bychom velmi rddi, abyste vdichni zdstall do- 
pisovdni do nadl rubriky verni a aby se postup- . 
n£ pfidali vsichni OK i RP, kteri na DX pra¬ 
cujl. Dekujeme vsem za hezke prispevky a do- 
pisy a t£sime se na daldi, kterd zaSlete opet do 
dvacdtdho v mesici na adresu OK1SV. Hldseni 
do Jebridkd vsak zasilejte vyhradne na adresu 
OK1CX!... 
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V dubnu se dokonduje jarni pfestavba iono- 
sfery nad Evropou a zadinaji se objevovat ne- 
kterd rysy podminek letnich: krdtkd noc ne- 
dovoluie tak hluboky pokles kritickych kirii- 
todtti vrstvy F2 jako v zime a ranni minimum, 
zretelnd vysii nei doposud, nastavd jiz mezi 
dtvrtou a p&tou hodinou. Jehohodnota bude 
obvykle vySii net 3,5 MHz a tak jiz ani na osm- 
desatce nevznikne pdsmo ticha. Denni hodnoty 
kritickych kmitodtd vrstvy F2 budou sice 
v prumeru nif§i nei v bfeznu (zhorSi se tedy 
ponekud podminky na nejvysSich kr&tkovln- 
nych p&smech), zato vsak budou vykazovat jii ^ 
dvd maxima: jedno pozddji dopoledne, drubd 


pred zfipadem Slunce. Zvl&Ste vyraznd to bude 
ve druhe polovine mdsice a potom stdle at asi 
do poloviny zari, kdy zadne opdt pfestavba 
ionosfdry na ,>zimm“ typ. 

Denni utlum, zpusobovany niilimi vrstva- 
mi ionosfery, bude behem mesice zvolna 
vzrdstat a proto kolem poledne bude spojeni 
na pasmu 3,5 MHz na vzddlenost pfes 250 km 
obtifnd (s dlouhymi, hluboky mi uniky), nebo 
chvilemi, zcela nemofnd. Na pismu 160 m to 
bude horii i v noci, tfebaze v do be o v d 21 do 
3 hodin zde teoreticky ,,pdjde“ celi Evropa 
a prilehle d&stl Afriky a tureckd Asie. Na 
tomto pasmu v£ak budeme bfhem mesi ce 


pozorovat pozvolnd zhorsovani DX podminek. 

Dvacitka )lt bude otevfend po celou noc a 
take podvederni podminky na p&smu 21 MHz 
budou mit dels! trv&ni. Naproti tomu se od- 
poledni podminky na deseti metrech proti 
miaul emu mfestci citelnd zhorSi a naddle se 
budou je§te vice zhorgovat. Protofe v dubnu 
je§t£ nebude nad Evropou doch&zet ke znad- 
n£j§imu vyskytu mimof&dnd vrstvy E, p&sobl- 
ci shortskipovd podminky letniho typu, bude 
desetimetrovd p&smo celkem dost opu£t£n£. 
Atmosfericky Sum'JeSti nevybodi z bdineho 
primeru; )inak viechno ostatni najdete v na- 
§ich obvykl^ch diagramech. 

i 


Radio (SSSR) dis. 1/66 

Mocny stimul - Rozhla- 
sove pfijimade roku 1966 
- Vstfic XXIII, sjezdu 
KSSS - Odima trenera - 
Na nivstdvd u bulhar- 
skycb pritel - Klub mla- 
dych „Elektron“ - KV a 
VKV - Vysilad KV 
s 200 W - Tranzistorovy - 
televizor Junosf - Tran¬ 
zistorovy tuner PTK - 
Vicehlasy elektronicky 
hudebni nastroj — Auto- 
maticky diktafon - Stabilizace tranzistorovych ze- 
silovacO - Pfistroje pro nedoslychave - Jak Cist 
schemata - Gramoradio Rigonda-mono - Zapojeni 
zpoiddneho A VC s kremikovou diodou - Pfistroj 
pro zjistovani svarovanych mist oceloveho dritu - 
Cislicovy mdfici pristroj kapacit a odpcrii - Mdreni 
proudil a napeti v radiovych pristrojich - Tranzis¬ 
torovy pfijimac zaC^teCntka - O kvalite rozhlaso- 
vych pnjimaefi - Na5e konzultace. 

Radio (SSSR) dis. 2/1966 

Televizni novinky roku - Radioelektronika v Ar- 
mdnii - Radioretransladni linka pfes Tab-San — 
Literature z radioelektroniky v roce 1966 - Na 
pomoc radioamatdrfim - KV a VKV - Vysilad pro 
prvni tridu - Tranzistorovy kandlov^ volid (pokra- 
dovani) - SymetrizaCni cleny VKV anten - Mflstko- 
ve nf zesilovade s tranzistory - Nf zesilovac - 
ZvySeni stability tranzistorovych mf zesilovadu - 
Ctyrstopy magneticky zaznam zvuku - Jak cist 
raciiotechnicka schemata - Mikrosuperhet T-7 
Rubin - VypoCet polovodiCovych RC filtru - Vice- 
hlssy elektronicky hudebni nostro; - Gramoradio 
Gamma - Prenosne indukdni rele - Zv^seni prou- 
doveho zatizeni 'kremikovych Zenerovych diod 
£808 -f- £813 — Mdfici aparatura na 21. vSesvazove 
radioamatdrske vystavf - Mereni velikosti obvodo- 
v$ch pasivnich prvkd - Meric polovodicO - Tran- 
zistorizovana kybemeticki ielva - Antena na 
J44 MHz (podle AR 7/64) - Jednoduchy oscilator na 
vyva5eni diskriminatoru - Cross-field pfedmagneti- 
zace u magnetofonu - Spolehlivost elektrolytickych 
kondenzatoril v usmernovadi - Nase konzultace. 


Radio 1 televizija. (BLR) Cis. 11/65 

Normativy radioamatdrskeho sportu — Nove ru- 
munskc diplomy - Odstraneni poruch harmonicky- 
mi kmitodty amaterskych vysiladfi - Tranzisto- 
rov£ pfijimace pro zacatedniky - Z exponitfi vystavy 
sovfitske elektroniky v" Sofii - Magnetofon Philips 
Triola - Systematicke hledini z6vad v nf koncovem 
stupni zesilovade - Dva nf zesilovace - Tranzistoro¬ 
vy impulsni generator IU4B - Metody nastaveni 
iAdouciho celkoveho odporu potenciometru - Vliv 
kosmicke radiace na nekterd radiotechnicke mate- 
rifily a soucistky - Zvlastnosti pouiiti polovodicu — 
Pfijimace se 4, 5 a 6 tranzistory s lineimim zesile- 
nim - Zapojeni amaterskych pfijimadfi s bulharsky- 
mi tranzistory - Elektronkovy voltmetr - Ctyfi mo* 
tory na ss proud pro pfenosny magnetofon — Nomo¬ 
gram civek s toroidnimi feritovymi jadry. 


Radio 1 televizija (BLR) £is. 12/65 

Nov6 amatdrske stanice - Vydane diplomy RDS 
a SDS - Modulator - Mikrofonni pfedzesilovaCe 
s tranzistory - Jednoduchy tranzistorovy pfijimaC 
s ladCnim zmenou kapacity diody - Reflexni pfiji- 
made se 3,4 a 5 tranzistory - Tranzistorovy nf zesi¬ 
lovac - Tfi tranzistorovc pfijimace - Elektronkove 
casove rele pro fotoamatery - Generator pravo- 
uhiych pulsfi - T6novy generator - Tranzistorovy 
prepinaC - Prijimac Berlin A 100-4 - Tiche ladfini 
pfijimade - Nove sovdtske tranzistory’- Amatdrske 
pfijimace s bulharskymi tranzistory - Pokusne sasi 
pro tranzistory - Tyratronove casove rele - Bui-, 
harskd selenove usmdfnovade - Nomogram .pro 
vypodet emitorovdho sledovade. 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) dis. 

2/1966 

Vyrobky mefici elektroniky - Jednoduchy tran- 
zistorovy pfijimac - Interkom - Linedmi zesilovad 
s GU 29 - Pfenosny tranzistorovy pfijimad Stem 
64 - Jednoduchy generator na opravy televizorfi - 
KV - VKV - Diplomy - Sovdtskd miniaturni roz- 
hlasove pfijimade - Aparatura pro R/C modely. 


4 Funkamateur (NDR) dis. 2/1966 

Amatdrskd stavba pfistroje s logickymi obvody 
,,Ctendf my§lenek“ - Tranzistorovy bateriovy 
magnetofon - Jednoduchy tranzistorovy superhet 
se zlep§enym pfednesem - Poznimky k urdeni ma- 
ximdlniho pfikonu pfi provozu SSB - Amatdrsky 
provoz pomoci dru2ic - Tranzistorovy pfistroj na 
parov^ni tranzistorfi s indikaci z&rovkami - Ovlddini 
otodnd anteny s mustkovym zapojenim - Konvertor 
pro pHjem RTTY - Nf tranzistorovy zesilovad 
stfedniho vykonu - Gvod do techniky elektronickych 
hudebnich nastrojd (2) - Zpracovani dat (2) - 
Tranzistorovy pfedzesilovad pro dvoumetrovd pAs- 
mo - Vysoce selektivni prijimac pro KV amaterskd 
pdsma (1) - Jak vysilal Max (2) - Pro KV-poslu- 
chade - SSB - DX - Diplomy - VKV - Proch&zka 
vystavou VIII. MMM, 

Radidtechnika (MLR) dis. 3/1966 

Odbomici zdvodu tvofi perspektivy - Spinade 
s tranzistory (7) - Tyristor: ovladany polovodidovy 
ventil - Integrovane obvody - Price $ woblerem (5) 
- Logicke obvody - RTTY - Pfijimac na liSku na 
2m- Zaklady SSB - Vyuziti televizoru na dvou 
kanalech s nesymetricky pfipojenymi antenami - 
TV'antdny zavodu HTV - lednoduchy pfepinad 
polarity kladnycb a zdporhych pulsfi - Obecnd 
o TV antdnnich pfedzesilovadich - tJdaje civek a 
trans formatord TV pfijimadd zivodu VTRGY - 
Bassreflexovy rezonator - Radioamaterskd zkouseni 
a mdfeni - Elektronicky blesk Egalblitz - Jak opra- 
vovat lehce, rychle, sprivnd - Ziznejovy nf gene¬ 
rator - Zajimavi krystalka - Zapojeni sovdtskeho 
pfijimace Sokol - Pfestavba VKV pfijimade Super¬ 
ton (Terta 1051) - Opravy magnetofonu M8 typu 
Calypso. < 

Radio und Femsehen (NDR) dis. 3/1966 

Narodohospodifsky vyznam elektronickd mdfici 
techniky - Cislicovd obvody ve vypodetni technice 
(dokonceni) - INEL 65, vystava prdmyslove elek- 
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od 9. dubna J2.00 do 10. dubna 24.00 GMT bude probihat 
CQSSB Contest. 

10. dubna budepofdddri Velikonocni z&vod VKV z iniciativy v 
okresu Hodontn. Propozice viz AR 3/66. Deniky odeslete 
do 30. dubna okresnimu vyboru Svazartnu Hodontn, sekce 
radia. Pfejeme vdm vsem, aby vznikla nova tradice podobnd 
popularnimu Vdnocnimu zdvodu pofddanemu Vychodo- . 
ceskjnrn krajem. 

druhy a ctvrty telegrafnipondelek pfipadd na dny 11. dubna 
a 25. dubna na 160 m . Proto£e je to treninkovd soutez na- 
sich OK q OL stanic, nenavazuji.se spojeni se zahranidnimi 
stanicemi. 

od 23. dubna 12.00 do 24. dubna 18.00 GMT se bude 
konat PACC Contest, provoz CW if one.- 
30. dubna 15.00 az l.kvdtna 17.00 GMTpofadd USKA 
svuj Helvetia 22 Contest. 

ve dnech 30. dubna a£ 1. kvetna (zacatek ve 22.00 a home 
ve 24.00 GMT) se muzete zudastnit CW cdsti OZ CCA 
Contestu. 

nejpohotovejH a spravnou , popfipade padrobnou informaci 
ziskdte posleohem 0K1CRA. Chce tojen naladit se v nedeli 
na^SO m v 08.00 SEC. Z as pl^h mate moznost jeste ve 
sifedu v 16.00 SEC . Z as P^ e '^ l potom, urcite zaspite neco 
zajimaveho. 

prvni stfeda v kvetnu pfipadd na 4.5 . OLstanice - pfipravte 
se/ 

ve dnech 7. kvetna od 21.00 GMT do 8. kvetna 21.00 GMT 
probehne International CW Contest, poradany Radioklubem 
SSSR. 

7. a£ 8. kvetna je terrain II. subregiondlniho zdvodu 
DM/SP/OK , koneeje ve 13.00 GMT. 
a do tfetice 7. a 8. kvetna probehne TU DX Contest. CW 
dost. 

telegrafni pondelky na vas dekaji 9. a 23. kvetna. 

od 14. kvetna 12.00 GMT do 15. kvetna 24.00 GMT se 

kond OZ CCA Contest,/one cast. 

28. kvetna zacne.a 29. kvetna skonci UHF Contest I. Regi~ 
onuIARU. 
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troniky v Baseiu - Spoledne anteny (dokondeni) - 
EF80, ECF803, PCF803 — Vicenasobne filtry pro 
mf (4) - Opravy tranxistorovych pfijimacu (5) - 
Servisni Stereo-Coder SCI firmy Grundig - Tune- 
love diody - Technologicke livahy - Tranzistorovy 
nf zesilovad 10 W pro autobusy a tramvaje - Jedno-^ 
duchy dilensky merid nf impedanci - Slovnidek* 
poiovodicovych diod (2), 

Radio und Fernsehen (NDR) £is. 4/1966 

X t 

Lipsk£ jam! veletrh 1966 - System barevnd tele- 
vize SECAM - Nova dislicovA elektronka Z 870 M - 
Diody OA 900 4 - 905, GA 100 a 101, OA 625 a 
OA 645 - Opravy rozhlasovych a televiznlch priji- 
madh - Indikadni pamdf a zesilovad s dlslicovou 
elektronkou Z 870 M - Prenos pravouhlych pulsu 
RC a RL dleny - Podelnd vyzafujici dipdlove an¬ 
teny se dvdma napAjenymi prvky - IndikAtory vy- 
laddni pro tranzistorovd prijimace - Slovnldek poio¬ 
vodicovych diod (3)* 


INZGRCE 


Prvni tudny fAdek Kds 10,80, dalSi Kds 5,40. Pri- 
slu§nou dAstku poukaite na.udet c. 44 465 SBCS 
Praha, sprAea 611, pro Vydavatelstvl casopisfl MNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26.* UzAverka vidy 
6 t^dn6 pfed uverejndnlm, tj. 25. v mdsicn Neopo- 
mefite uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Mgf Telefunken, 4 stopy* prfsl, (2800), vazany 
Radioamater rod. 1947—52 (A 30), nevAzane 
1953—64 (A 20), AmatdrskA radiotechnika I. a XI. 
(A 25), A. Lavante: Televizni pfiruika I, II, III 
(A 30), zesilovad 10 W PPP (300). VI. VAna, Belo- 
horskA 110, tel. 3538665, Praha 6 

20tranzistor. zesil. 2x 10 W podle RK2, nedode- 
lan£ (600). M. Zazvorka, Marxova 125, Ml. Bole¬ 
slav. 

SkHn Nauen s VKV antenou, tonova, leStenA, bez 
repro (150). J. Cejka ml., Celetni 12, tel. 230-174, 
Praha 1. 

RX' - EZ6 se zdrojem, nihradni elektronky a 


schdma (600). X-tal 14,258 MH 2 (50), 14,232 MHz 
(50). J. Holub, SidliStd 505, Tanvald, o. Jablonec 
n. N. I ' \ 

E 10h - uprava 160 m (350), EIOaK (350), orig. 
zdroj (150). M. Brancuzsky, Myslbekova 1076, 
Moravske Buddjovice. 

AR - jedn. d. r. 1955, 64, 65, RuF 21/55, 21/57 
(i 2), RKS 4, 5/57 (2,50), Kal. sd. tech. 1961 (12), 
1963 (13), Funktech. vkz. 1954^-59 (po 65), 
DLL101, PCC84, 6F36, ECH42, 6AK5, EF85 
(po 5), 11TA31 (10), super. Mir, dobre hraj., ndhr. 
el. ‘(250), 10 W kval. zesd., upr. Wiliams, popis 
zaslu (450), Koupim Nenaddl: Analog, podit., z pfi- 
lohy PTT str. 1—50, 55-62, 67—74, 79—82. V. 
Springer, Stehlikova 4, Plzeft. 

LG2, LG3, 1805 (k 5), AH100, LV1, LV30, 
RDl2Ga, STV150/250, RS291, RS337, 6K7, 
6P3S, 13P1S (i 10). RD12Ta, RL12P10 (d 15), 
LD1, LG4, LV13, OS70/1750 (& 20), LS180, 
STV280/40 (A 30). Radiokabinet NAchod, Komen- 
skdho 303. 

Navijedka transformAtorO, tlougfka dratu ply- 
nule nastavitelnd od 0,1 do 1 mm (800). Lak. drdty 
rCiznd 0 na Spullch', civkovd kostry riiznd (200). 
Amatdr. radio, vaz., rod. 1953, 55, 56, 57 (A 35), 
rod. 1959, 60, 61, 63, 64, 65 (A 25). Sd61ovad tech- 
nika, rod. 1958, 59, 60, 61 (A 30). Vf generAtor 
Tesla BM 368-0j 1 -r- 30 MHz, bezvadn^, nepo- 
uiity (2800), X-taly 200 kHz (120), 1 MHz (80). 
Daniel' Ondrei, Husova 497, Novy Bor. . 

Super: SV, DW, KV, ECH81, EBF89, ECC83, 
EL84, EZ80, EM81, tlac., sasi, stupn. RONDO bez 
skfind (100), VKV Sasi v chodu, timer Stradivari 3, 
ECC85, EF80, EF85, EAA91, EM84 (200), miniat. 
triAl 5 X MF, ferit. sme5. a osc. civka, vse orig. 
Transetta, nepou2. (200). ARO 711 (80), ARE 689 
(40), trafo PN 661134 (40), PN 66136 (60). J. Vintr- 
likova, Za KajetAnkou 32, Praha 6 - Bfevnov. 

FUG 16, nepoui., s osaz. (350), FUG 16, uprav. 
(150) bez osaz.; tuner LOTOS kompl. (150), 1., 
2., 3. mf a zaznej z KST (75), kvartAl z KST (125), 
rot. menid 24=1210^(50 mA (30). L. SedlAk, 
U Pergamenky 8, Praha 7. 

Kvalitni reprokombinaci (950), Avomet I (550), 
mefici pristr. 1-5-25 mA (250), ruznd jxA a mA - 
metry (50—120), trlrychl. gramo (200), mgf. hlava 
MF 20 (180), pAsky CH na civk. 180 m (30), pristr. 
skrind (70), trafo 100 mA (90)', nove elektronky 


rady El, Ell, E21 aj. (10—20), reprodukt. 25 cm 
(60), elektromdr 15 A (100), duAl (15), dvoj. poten- 
ciom. s vyp. (15), J. ftehak, Vandurova 1948, Tabor. 

Mgf M9 nedokonCeny, pdska C-l km, super 
3101B (A 300), skrin gramo rad. Poem, novA, bat. 
super, mad. Potrebujem Avomet Ili amat. skriftku 
Jalta. J. BarlAk, Vikartovce, o. Poprad. 

Reprod. skrind, obsah 100 1,3 repro, vyska 98, Sir. 
38, hi. 34 cm, svetle (A 350), tranz. pfij. FM 65 — 
108 MHz, nf v-yk. 10 W (1000), M. w. E. c. (1200), 
magnetofon GB 23, nove hlavy. Sonet duo (1300), 
X-tal 452 kHz (100), kapes. japon. pfij. na 3 V, sd 
sluch. (650). J. Bandouch, Ul. 9. kvetna 2, Brno. 

KOUPfi 

X-tal 27,120 MHz. Tius fak Miroslav, Bytca 28, 
o. Filina. 

Dobr^ osciloskop Tesla BM 370. Oldrich Kolaf, 
Zalesna 4-1167, Gottwaidov I. 

AR 1952 d. 8 a veskerd servisni nAvody, radiotele- 
vizni i j. literaturu. K. KolAf, Havirov XI1-482. 

Mgf hlava pro adaptor Tesla 2 AN 380 00. Jiri 
Jaros, Bilovice n. Svit. 444, 

Frakticka fyzika od Dr. HorAka, velmi nutne. 

J. Misik/Praha 8, Pemerova 50. 

Ferit. hrnidk. jAdra komplet., vndjSi 0 28 mm, 
nejr. s civkami nebo vym. J. Cech, Lidicka 18, 
Bmo. 

M.w.E.c. bez zAsahu. V. Marecek, TyrSova 1390 
Zate4. 

Ndkolik vytisku Baudys: Cs. pfijimade a'Emp- 
fangers chaltungen, svazek XI. Nabldnete i jedno- 
tlivd. Okresni Kovopodnik, Soudni 19, Nymburk.- 

Kompletni Sasi do Filharmonie, Jindrich Durt, 
V bfizkAch 9, Praha 5. 

Benzino-elektricky agregat, vykon min. 100 VA. 
V. Zeleny, DvoreckA 3, Praha 4. 

RV2P800-6 ks, obr. 7QR20, EK10,’ E10AK, obr. 
LBS s kryt. Prod. Tom EB (350). VI. Truksa, 
Zatec43. 

* 

RX R-311 sov. alebo mad. v^roby, popis a cena. 
T. Gribus, V. SariS 29, o. PreSov. 

VfMfiNA 

RadiosoudAstky, sid trafa, bat. elektr., reprod. za 
znamky. M. Korda, ZelenA 25 c, Praha 6. 

Tranzist. Doris za jakykoli komunikadni prijimac. 
R. MarkovA, Miietxn II, o. Jicin. 

Fotorele FR-U-IU-220 V + 2 fotobunky 25PA91 
za magnetofon nebo tranz. radio a doplatim. Ol. 
Masar, Poted 139, p. Val. Klobouky, o. Gottwaidov. 

Radiomat., tranzistory, reproduktory, uansfor- 
matory aj., pouz. i nepoui., za filosofickou literaturu. 

K. Kudera, Chrudimska 5, Praha 3. 

GDO BM 342 5—259 MHz a abs. vlnomdr 
2004-900 MHz Tesla, za kval. RX na am. pasma. 
Zb. Zakouril, PodbabskA 5, Praha 6. 

Dam 5 ks 106NU70, 20 ks 5NN41, 10 ks 32NP75, 
8 ks 34NP75, 2 ks 36NP75, 4 ks 44NP75, 3 ks 
46NP75 za 10 ks 156NU70, 4 ks 103NU70 a 2 ks 
OC 170 nebo prodAm, A jakost. L. Ndmec, Alpska 
24/10, Dddin.8. yi 

Hodnotny radiomateriAI (800) dam za pri). 
Doris apod. Nabldnete. Jindf. Kratena, Ceska 
Skalice 11/89, telefon c. 413. 




TlSTiNiSPOJE 

podle pfilozen^ho klis^ nebo 
♦negativu ' 

zhotovi Druzstvo invalids, 

Melantrichova 11, 

Praha 1, 
tel. 22 87 26. 


Ustredm v^bor Svazarmu pfijme pro letecke 
odddleni radiomechanika. ZAjemci hlaste se na 
OV-Svazarmu, Praha 1, Opletalova 29. 

Televizny vysielad Strednd Slovensko prijme 
iniiniera s viacrodnou praxou v obore VKV techniky 
pre prevAdzku TV a VKV vysielacov. Byt pre slo- 
bodneho k dispozicii, pre Aenateho v rAmci stabili- 
zacnej druistevnej vystavby do pot roka. Pracovisko 
je umiestnene v horskom prostredi vo vy£ke J200*m 
nad morom. 

Sprava radiokomunikaci Praha, provozovna 
01, pfijimaci stanice Velvary, pfijme k okamzitemu 
nAstupu tyto pracovniky: 

- techniky pro obsluhu prijimadch souprav-opera- 
tery,' 

- absolventy prumyslovd Skoly slaboproud. 

Byty k dispozici nejsou. Pro svobodnd ubytovAni 
zajiStdno. Nabidky zasilejte na uvedenou adresu. 



